KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

1. IDENTIFIKACIA LATKY/PRIPRAVKU A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

Identifikacia latky alebo Bel-Ray Gear Saver Transmission Oil 80W

pripravku

Kod vyrobku 99250

Cislo karty bezpecnostnych 6416

udajov

Verzia # 1,0

Datum revizie 13-J4n-2010

Vyrobca
Bel-Ray Company, Inc.
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
USA

+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

Bel-Ray Europe S.A.

Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgicko

+32 (0) 2 540 84 52

Europe: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112

2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

Tento pripravok nie je klasifikovany ako nebezpecny podla smernice 1999/45/ES a jej dodatkov

Fyzikalne nebezpecenstva Nie je klasifikované ako objektivne riziko.

Zdravotné nebezpecenstva Dlhotrvajlca expozicia méze mat’ trvalé nasledky.
Environmentalne Nie je klasifikované ako environmentalne riziko.
nebezpecenstva

Zvlastne nebezpecenstva Material v dodanom stave nie je nebezpecny.

Hlavné symptomy Podrazdenie nosnej a kr¢nej dutiny. Podrazdenie odi a sliznic.

3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

Sucasti CAS ¢é. % EC é. / registraéné é. Poznamky
Klasifikacia REACH

Interchangeable base oils, one or more: 64742-52-5, 80-90 #

64742-55-8, 64741-88-4, 64742-54-7

ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) 15890-25-2 1-2,5 240-028-2 #
Xn;R20/22, N;R51-53

#: Pre tuto latku existuje expozi¢ny limit (limity) na pracovisku.

PBT: perzistentnd, bioakumulativna a toxicka latka.

VPVB: vel'mi perzistentna a velmi bioakumulativna latka.

Uplne znenie véetkych rizikovych viet je uvedené v oddieli 16.

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Inhalacia Vyvedte na Cerstvy vzduch. V pripade potreby zabezpecte lekarske osetrenie.

Kontakt s pokozkou Pokozku oplachnite vodou/sprchou. Privolajte lekarsku pomoc, ak déjde k pretrvavajlicemu

drazdeniu.
Kontakt s ocami Oplachujte vodou. Privolajte lekarsku pomoc, ak déjde k pretrvavajicemu drazdeniu.
Pozitie Vyplachnite Usta. Nevyvolavajte zvracanie. Nepouzivajte dychanie z Ust do Ust, ak postihnuty latku

.....

Postihnutej osobe v bezvedomi nikdy nepodavaijte tekutiny.
Vseobecné odporicania Ak sa priznaky rozvinu alebo pretrvavaju, privolajte lekara.
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5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Vybavenie a pokyny pre

hasenie poziaru

Vhodné hasiace prostriedky
Specialne metody

Pri poziari ochladzujte zasobniky pridom vody. Neotvorené nadoby sa mo6zu ochladzovat’
rozprasovanim vody.

Voda Vodna sprcha. Pena. Suchy prasok. Oxid uhlicity (CO2).
Ochladzuijte nadoby vystavené plameniom vodou este dlho po uhaseni poziaru.

6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOL'NEN{

Osobnych preventivnych

opatreniach

Environmentalnych
preventivnych opatreniach

Postupy pri izolovani
Sposoboch Cistenia

V pripade Uniku davajte pozor na kizké podlahy a povrchy.
Ked' je to mozné bezpecne urobit’, zabraite dalSiemu presakovaniu alebo rozliatiu.

Na redukovanie par alebo na zastavenie pohybu oblaku par pouzite vodnu sprchu.

Stavaijte hradze d'alej od uniknutého materialu pre neskorsiu likvidaciu. Zotrite adsorbujlicim
materidlem (napr. latka, ovCie rino). Po regenerdcii produktu splachnite zasiahnutt plochu vodou.

Nikdy nevracajte uniknuty material spat’ do povodnej nadoby na opakované pouzitie.

7. MANIPULACIA A SKLADOVANIE

Manipulacia

Skladovanie

Nepouzivajte v miestach bez dostatecného vetrania. Zabrante dlhodobej expozicii. Po manipulacii
sa dokladne umyte.

Teplota miestnosti — normalne podmienky. Uchovavajte mimo dosahu deti.

8. KONTROLA EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

Medzné hodnoty expozicie

Belgicko
Sucasti Typ Value Forma
ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) TWA (Casovo vazeny 0.5000 mg/m3
(15890-25-2) priemer)
Interchangeable base oils, one or more: 64742-52-5, Medzné hodnoty 10.0000 mg/m3 Mist.
64742-55-8, 64741-88-4, 64742-54-7 kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vdZzeny  5.0000 mg/m3 Mist.
priemer)
Dansko
Sucasti Typ Value Forma
ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) TLV 0.5000 mg/m3
(15890-25-2)
Interchangeable base oils, one or more: 64742-52-5, TLV 1.0000 mg/m3 Mist.
64742-55-8, 64741-88-4, 64742-54-7
Francizsko
Sudasti Typ Value
ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) VME 0.5000 mg/m3
(15890-25-2)
Taliansko
Sucasti Typ Value Forma
ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) TWA (Casovo vazeny 0.5000 mg/m3
(15890-25-2) priemer)
Interchangeable base oils, one or more: 64742-52-5, Medzné hodnoty 10.0000 mg/m3 Mist.
64742-55-8, 64741-88-4, 64742-54-7 kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vazeny  5.0000 mg/m3 Mist.
priemer)
Holandsko
Sudasti Typ Value Forma
ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) TWA (Casovo vazeny 0.5000 mg/m3
(15890-25-2) priemer)

Interchangeable base oils, one or more: 64742-52-5, TWA (Casovo vazeny  5.0000 mg/m3 Mist.
64742-55-8, 64741-88-4, 64742-54-7 priemer)
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Spanielsko

Sucasti Typ Value Forma
ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) TWA (Casovo vazeny 0.5000 mg/m3
(15890-25-2) priemer)
Interchangeable base oils, one or more: 64742-52-5, Medzné hodnoty 10.0000 mg/m3 Mist.
64742-55-8, 64741-88-4, 64742-54-7 kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vazeny  5.0000 mg/m3 Mist.
priemer)
Svédsko
Sucasti Typ Value Forma
Interchangeable base oils, one or more: 64742-52-5, Medzné hodnoty 3.0000 mg/m3 Mist.
64742-55-8, 64741-88-4, 64742-54-7 kratkodobej expozicie
(STEL)
TWA (Casovo vdZzeny  1.0000 mg/m3 Mist.
priemer)
Spojené kral'ovstvo
Sucasti Typ Value
ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) TWA (Casovo vazeny 0.5000 mg/m3
(15890-25-2) priemer)

Kontrola expozicie

Malo by sa pouzivat’ dokladné celkové vetranie (zvy€ajne s Uplnou vymenou vzduchu 10 krat za
hodinu). Intenzita vetrania by mala byt’ prispdsobena podmienkam. Pokial’ je to vhodné, pouzivajte
uzavreté pracovné priestory, miestne vetranie s odsavanim alebo iné druhy mechanickej regulacie
na udrZanie koncentracii vo vzduchu pod odporicanymi medznymi hodnotami expozicie. Pokial
medzné hodnoty expozicie nie su stanovené, udrziavajte koncentracie vo vzduchu na prijatel'nej
Grovni.

Kontrola expozicie na pracovisku

Ochrana dychacich ciest

Ochrana riak

Ochrana zraku
Ochrana pokozky a tela
Vseobecné

Hygienické opatrenia

Ak sU pracovnici vystaveni koncentraciam nad expozi¢ny limit, musia pouzit' vhodné schvalené
respiratory.

Bezne sa nevyzaduje.
Bezne sa nevyzaduje.
NevyZaduju sa Ziadne zvlastne ochranné zariadenia.

Vzt'ahuje sa len na priemyselné prostredie: Pouzivajte osobné ochranné pomocky podla
poziadaviek. Pracovné odevy ukladejte oddelene.

Dodrzujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a bezpecnosti prace.

9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

Vzhl'ad

Fyzikalny stav
Forma

Farba

Zapach

Pachovy prah

pH

Teplota varu
Teplota vzplanutia

Limity horl'avosti vo vzduchu,
horné, objemové %

Limity horl'avosti vo vzduchu,
dolné, objemové %

Tlak par

Hustota

Relativna hustota
Rozpustnosz (voda)
Rozpustnost’ (ind)

Rozdel'ovaci koeficient
(n-oktanol/voda)

Viskozita
Hustota par

Olejovity.

Kvapalina

Kvapalina.

Eerveny.

Mierny.

Nie je k dispozicii.

Nie je k dispozicii.

360 °C (680 °F) odhadnuté

184 °C (363,2 °F) Pensky-Martensov uzavrety kelimok
Nie je k dispozicii.

Nie je k dispozicii.

0,157 hPa odhadnuté
883 kg/m3

Nie je k dispozicii.
Zanedbatelny

Olej

Nie je k dispozicii.

9-10,5cSt @ 100 °C (212 °F)
Nie je k dispozicii.
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Rychlost’ odparovania Nie je k dispozicii.
Melting point/Freezing point  Nie je k dispozicii.

Teplota samovznietenia 260 °C (500 °F) odhadnuté

PRCHAVA ORGANICKA 0,841497 % odhadnuté

ZLUCENINA (VOC)

Percento prchavych latok 0,003208 % odhadnuté

10. STABILITA A REAKTIVITA

Nebezpecné produkty Drazdivé. Oxidy dusika (NOx). Pri teplotach tepelného rozkladu, oxid uholnaty a oxid uhlicity.
rozkladu

Stabilita Materidl je staly za normalnych podmienok.

Materialy, ktorym je Silné oxidacné cinidIa.

potrebné sa vyhnut'
11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

Toxikologické udaje

Sucasti Vysledky testu

ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO) (15890-25-2) Akutny Dermalny LD50 Kralik: > 16000 mg/kg
Akutny Oralny LD50 Potkan: > 16000 mg/kg

* Odhady pre dany produkt sa mézu zakladat’ na dodatocnych Udajoch o komponentoch, ktoré nie si zobrazené.

Sposoby expozicie Nepouzitelné.

Chronicka toxicita Dlhodoba inhalacia latky moze byt skodliva.

Karcinogenita Neklasifikovatelny z hladiska karcinogenity pre ludi.

Mutagénnost’ Pre produkt ani Ziadnu z jeho sUcasti s koncentraciou vacsou ako 0,1 % nie su k dispozicii ziadne
Udaje o moznych mutagénnych alebo genotoxickych ucinkoch.

Reprodukovatel'nost’ Neobsahuje Ziadnu zlozku vedenu ako toxickl pre reprodukénud schopnost’

Epidemioldgia Pre tento produkt nie su k dispozicii ziadne epidemiologické udaje.

Lokalne ucinky Pozitie mdze spbsobit’ podrazdenie gastrointestinalneho traktu, nevolnost, zvracanie a hnacky.

Kontakt s oami moZe vyvolavat' drazdenie. MoZe spdsobit’ podrazdenie pokozky.

12. EKOLOGICKE INFORMACIE

Ekotoxicita Nepredpoklada sa Skodlivost’ voci vodnym organizmom.
13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

Pokyny k likvidacii Likvidujte v sulade s platnymi predpismi.

Odpad tvoreny zbytkami / Zneskodnite v stlade s miestnymi predpismi.
nepouzitymi vyrobkami

Kontaminované balenie Vyplachnuty obalovy material ponuknite miestnému recyklacnému zariadeniu.
14. INFORMACIE O DOPRAVE

ADR

Nie je regulované ako nebezpecny tovar.

IATA

Nie je regulované ako nebezpecny tovar.

IMDG

Nie je regulované ako nebezpecny tovar.

15. REGULACNE INFORMACIE

Znacenie
Obsahuje ANTIMONY, TRIS(DIPENTYLCARBAMODITHIOATO), CADMIUM AND COMPOUNDS,
Interchangeable base oils, one or more: 64742-52-5, 64742-55-8, 64741-88-4, 64742-54-7,
TERT-ALKYL(C=12-14) AMINES COMPDS. WITH 2-(3H)-BENZOTHIAZOLETHIONE
Iné predpisy Z predpisov EU a prisluénej narodnej legislativy nevyplyva povinnost’ oznacovania vyrobku. Tato
karta bezpecnostnych Udajov splna poziadavky nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov
vwvwSs WGK1
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16. DALSIE INFORMACIE

Znenie rizikovych viet v R20/22 Skodlivy pri vdychnuti a po poxiti.
oddieli2a 3 R51 Jedovaty pre vodné organizmy.
R53 Moze spbsobit’ dlhodobé skodlivé Ucinky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia.

Stav materialu

Krajina alebo region Kataldégovy nazov Na sklade (ano/ nitla)*

Australia Australsky inventar chemickych latok (AICS) Ano

Kanada Zoznam domécich latok (DSL) Ano

Cina Zoznam existujlicich chemickych latok v Cine (IESC - Inventory of Ano
Existing Chemical Substances in China)

Eurdpa European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Ano
(EINECS)

Korea Zoznam existujucich chemickych latok (ECL) Ano

Novy Zéland Novozélandsky inventar Ano

Filipiny Filipinsky inventar chemikalii a chemickych latok (PICCS) Ano

Spojené ztaty a Portoriko Inventar toxickych latok podla regulacného predpisu (TSCA) Ano

*Ano oznaduje, ze vzetky zlozky tohto produktu spifiajli inventarizatné poziadavky spravované riadiacou krajinou (krajinami).

Odvolanie Spolocnost’ Bel-Ray Company nemoze predvidat’ vsetky podmienky, za ktorych budd pouzité tieto

informacie a jej produkt alebo produkty inych vyrobcov v kombinacii s tymto produktom. Je
zodpovednost'ou pouzivatel'a zabezpecit’ bezpecné podmienky na manipulaciu, uskladnenie a
likvidaci produktu a prebrat’ zodpovednost’ za straty, Skody a vydavky sposobené nevhodnym
pouzitim produktu. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our
knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed
only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release
and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the
specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any
other materials or in any process, unless specified in the text.

Datum vydania 13-J4n-2010
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