TOTAL
PERFORMANCE
LUBRICANTS

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov alebo
oznacenie zmesi

Kod vyrobku

Cislo KBU

Registracné cislo
Synonyma

Datum prvého vydania
Verzia Cislo

Datum revizie

Datum zrusenia

Bel-Ray Gear Saver Transmission Oil 75W

99240

6791

Ziadne.
08-november-2012
3,0
19-august-2013
08-november-2012

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouzitia

Pouzitia, ktoré sa
neodporucaju

Lubricants, Greases and Release products
Ziadne nie st zname.

1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov

Bel-Ray Europe S.A.

Avenue Louise, 304

Bruxelles-Brussel, B-1050

Belgicko

+32 (0) 2 540 84 52

Eurdpa: +32 (0) 2 201 18 87

Europe Emergency: 112

Bel-Ray Company, Inc.

P.O. Box 526

Farmingdale, NJ 07727

USA

+1 732 938 2421

Centrum pre ndzovu prepravu chemickych latok (CHEMTREC - Chemical
Transportation Emergency Center): 800-424-9300 (USA)

Centrum pre nldzovu prepravu chemickych latok (CHEMTREC - Chemical
Transportation Emergency Center): +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Zmes bola posudzovana a/alebo testovana z hl'adiska jej fyzikalnej nebezpecnosti, nebezpecnosti pre zdravie a Zivotné prostredie a
plati pre fu nasledujlca klasifikacia.

Klasifikacia podl'a smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES v zneni zmien a doplneni
Tento pripravok nespifia kritéria na klasifikaciu podla smernice 1999/45/ES v zneni zmien a doplneni
Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 v zneni zmien a doplneni

Nebezpecnost’ pre zdravie

Akutna toxicita, oralna Kategoria 4 Skodlivy po poZiti.

Akutna toxicita, inhala¢na Kategdria 4 Skodlivy pri vdychnuti.

Suhrnné informacie o nebezpecnosti
Fyzikalna nebezpecnost’  Nie je klasifikovana z hl'adiska fyzikalnej nebezpe&nosti.

Nebezpecnost’ pre
zdravie

Nebezpecnost’ pre
Zivotné prostredie

Osobitné rizika

Nie je klasifikovana z hl'adiska nebezpecnosti pre zdravie. Expozicia zmesi alebo latke (latkam) na
pracovisku vSak moze spdsobit’ neziaduce Ucinky na zdravie.

Nie je klasifikovana z hl'adiska nebezpecnosti pre zivotné prostredie.

Nie je k dispozicii

Hlavné symptomy Nie je k dispozicii
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2.2. Prvky oznacovania
Oznacenie podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 v zneni zmien a doplneni
Piktogramy nebezpecnost

Vystrazné slovo Pozor
Vystraznych upozorneni  Skodlivy po poziti. Skodlivy pri vdychnuti.
Bezpecnostné upozornenia

Prevencia Uchovavajte mimo dosahu deti. Pred pouZitim si preCitajte etiketu. Zabrante vdychovaniu par. Po
manipulacii sa dokladne umyte. Pri pouZivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajite. Pouzivajte iba
na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Odozva Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku. PO POZITI: ak méte
zdravotné problemy, okam2|te volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo
lekéra. PO VDYCHNUTI: Presurite postihnutého na cerstvy vzduch a nechaijte ho oddychovat' v
polohe, ktora mu umozni pohodiné dychanie. Pri zdravotnych problémoch, volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara. Vyplachnite Usta.

Uchovavanie Nie je k dispozicii

Zneskodnovanie Obsah/nadobu likvidujte v stlade s miestnou/regionalnou/narodnou/medzinarodnou legislativou.
Doplﬁujtjuce informacie na Nepouzitelné.
oznaceni
2.3. Ina nebezpecnost’ Nepriradené.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
ZloZky nie st nebezpecné, alebo st pod pozadovanymi medznymi hodnotami.

Poznamky k zloZeniu Note L: The classification as a carcinogen for all base oils does not apply as it can be shown that
the substance contains less than 3% DMSO extract as measured by IP 346.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

Vseobecné informacie Zabezpecte, aby bol zdravotnicky persondl informovany o pouZitych materidloch a aby prijal
opatrenia na vlastni ochranu. Pri Uraze alebo ked' pocitite nevolnost, okamZzite vyhl'adajte lekarsku
pomoc (kde je mozné ukazte etiketu).

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Inhalacia Presurite postihnutého na Cerstvy vzduch a nechajte ho oddychovat’ v polohe, ktora mu umozni
pohodIné dychanie. V pripade potreby kyslik alebo umelé dychanie. NepouZivajte dychanie z Ust do
Ust, ak sa postihnuty latky nadychal. Zaved'te umelé dychanie pomocou vreckovej masky so
spatnym ventilom alebo pomocou inej vhodnej respiraCnej zdravotnickej pomécky. Pri zdravotnych
problémoch, volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo lekara.

Kontakt s koZzou PokoZzku oplachnite vodou/sprchou. Privolajte lekarsku pomoc, ak dojde k pretrvavajicemu
drazdeniu.

Kontakt s ocami Oplachuijte vodou. Privolajte lekarsku pomoc, ak dojde k pretrvavajucemu drazdeniu.
Pozitie PO POZITI: ak méte zdravotné problémy, okamZite volajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM alebo

lekdra. Vyplachnite Usta. Nevyvolavajte zvracanie. Postihnutej osobe v bezvedomi nikdy
nepodavaijte tekutiny.

4.2. NajdolezitejSie priznaky  Nie je k dispozicii

a ucinky, akdtne aj

oneskorené

4.3. Udaj o akejkol'vek V pripade dychacich potiazi podajte kyslik. Udrzujte postihnutého v teple. Symptomy mézu byt

potrebe okamzitej lekarskej  oneskorené.

starostlivosti a osobitného

osetrenia

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

Hlavné rizika poziaru Nie je k dispozicii
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace Vodna hmla. Pena. Suchy prasok. Oxid uhlicity (CO2).
prostriedky
Nevhodné hasiace Vody. Nepouzivajte prid vody ako hasiaci prostriedok, oher by sa tym rozsiril.
prostriedky
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5.2. Osobitné ohrozenia

vyplyvajuce z latky alebo zo

zmesi

5.3. Rady pre poziarnikov
Osobitné ochranné
vybavenie pre
poziarnikov

Osobitné protipozZiarne

postupy

Nie je k dispozicii

PouZite vhodné ochranné prostriedky.

Nie je k dispozicii

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Pre iny ako pohotovostny Zabrarite vstupu nepovolanych o0sdb. Ak nie je moZné zastavit’ znacny Unik materidlu, mali by byt

personal

Pre pohotovostny
personal

6.2. Bezpecnostné opatrenia

pre Zivotné prostredie

6.3. Metody a material na
zabranenie Sireniu a
vycistenie

6.4. Odkaz na iné oddiely

informované miestne Urady. V pripade Uniku materidlu bez vzniku poZiaru noste Uplne uzavrety
odev chraniaci proti vyparom. UdrZiavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a miesta vyliatia/Gniku.
Pred vstupom do uzavretych priestorov tieto najprv vyvetrajte. V pripade Uniku davajte pozor na
kizké podlahy a povrchy.

Zabrarite vstupu nepovolanych osdb. Pouzivajte osobnl ochranu odport¢ant v oddiele 8 KBU.
NevyZaduju sa Ziadne zvlastne preventivne ekologické opatrenia.

Odstrante zdroje zapalenia.

Velké Uniky: Zastavte tok materialu, ak s tym nie je spojené riziko. Uniknuty material podla
moznosti ohrani¢te nasypom. Prikryte plastovou féliou, aby ste zabranili rozsirovaniu. Nechajte
vsiaknut’ do vermikulitu, suchého piesku alebo zeminy a umiestnite do nadob. Po regeneracii
produktu splachnite zasiahnutt plochu vodou.

Malé uniky: Zotrite adsorbujicim materidlem (napr. latka, ovCie rino). Povrch dokladne odistite,
aby sa odstranila rezidualna kontaminacia.

Nikdy nevracajte uniknuty material spat’ do pévodnej nadoby na opakované pouZzitie.
Ohl'adne prostriedkov osobnej ochrany pozri oddiel 8. Ohl'adne likvidacie odpadu pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia
na bezpecné zaobchadzanie

7.2. Podmienky na bezpecné

skladovanie vratane

akejkol'vek nekompatibility

7.3. Specifické koneéné
pouzitie(-ia)

Neochutnavajte a nepozivajte. Zabrante vdychovaniu par. PouZivajte iba na volnom priestranstve
alebo v dobre vetranom priestore. Zabrante dlhodobej expozicii. Pri pouZivani nejedzte, nepite ani
nefajcite. Po manipulacii si dokladne umyte ruky.

Teplota miestnosti — normalne podmienky. Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobt
uchovavaijte tesne uzavretd. Uchovavajte mimo dosahu deti.

Nie je k dispozicii

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Expozicné limity v pracovhom prostredi
Belgium. Exposure Limit Values.

Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké kratkodobej expozicie
parafinové (64742-54-7) (STEL)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustad| kratkodobej expozicie
om, tazké parafinové (STEL)
(64741-88-4)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
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Bulgaria. OELs. Regulation No 13 on protection of workers against risks of exposure to chemical agents at work

Zlozky Typ Hodnota
Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3
hydrogenované, tazké priemer)

parafinové (64742-54-7)

Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3
odparafinované rozpustad| priemer)

om, tazké parafinové

(64741-88-4)

Czech Republic. OELs. Government Decree 361

Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), Strop 10 mg/m3 Aerosol.

hydrogenované, tazké
parafinové (64742-54-7)

TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
Denmark. Exposure Limit Values
Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), TLV 1 mg/m3 Aerosol.

hydrogenované, tazké

parafinové (64742-54-7)

Destilaty (ropné), TLV 1 mg/m3 Aerosdl.
odparafinované rozpustad|

om, tazké parafinové

(64741-88-4)

Finland. Workplace Exposure Limits

Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké priemer)

parafinové (64742-54-7)
Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended)

Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké priemer)

parafinové (64742-54-7)

Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustad| priemer)

om, tazké parafinové
(64741-88-4)

Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces
Zlozky Typ Hodnota Forma

Destilaty (ropné), Strop 5 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké

parafinové (64742-54-7)

Destilaty (ropné), Strop 5 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustad|

om, tazké parafinové

(64741-88-4)

Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits

Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 1 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké priemer)
parafinové (64742-54-7)
Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 1 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustadl priemer)
om, tazké parafinové
(64741-88-4)
Ireland. Occupational Exposure Limits
Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 0,2 mg/m3 Vdychnutel'na frakcia.
hydrogenované, tazké priemer)
parafinové (64742-54-7)
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Ireland. Occupational Exposure Limits

Zlozky Typ Hodnota Forma

Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 0,2 mg/m3 Vdychnutel'na frakcia.
odparafinované rozpustadl priemer)

om, tazké parafinové

(64741-88-4)

Italy. Occupational Exposure Limits

Zlozky Typ Hodnota Forma

Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Vdychnutel'na frakcia.
odparafinované rozpustadl priemer)

om, tazké parafinové
(64741-88-4)

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 3 mg/m3 Fume and mist.
hydrogenované, tazké kratkodobej expozicie
parafinové (64742-54-7) (STEL)
TWA (Casovo vazeny 1 mg/m3 Fume and mist.
priemer)
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 3 mg/m3 Fume and mist.
odparafinované rozpustad| kratkodobej expozicie
om, tazké parafinové (STEL)
(64741-88-4)
TWA (Casovo vazeny 1 mg/m3 Fume and mist.
priemer)
Netherlands. OELs (binding)
Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké priemer)
parafinové (64742-54-7)
Destilaty (ropné), TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustad| priemer)
om, tazké parafinové
(64741-88-4)
Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace
Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), TLV 1 mg/m3 Aerosdl.
hydrogenované, tazké
parafinové (64742-54-7)
Destilaty (ropné), TLV 1 mg/m3 Aerosdl.

odparafinované rozpustad|
om, tazké parafinové
(64741-88-4)

Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities

in Working Environment

Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké kratkodobej expozicie
parafinové (64742-54-7) (STEL)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustad| kratkodobej expozicie
om, tazké parafinové (STEL)
(64741-88-4)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)
Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké kratkodobej expozicie
parafinové (64742-54-7) (STEL)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
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Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)

Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustad| kratkodobej expozicie
om, tazké parafinové (STEL)
(64741-88-4)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace
Zlozky Typ Hodnota
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3
hydrogenované, tazké kratkodobej expozicie
parafinové (64742-54-7) (STEL)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3
priemer)
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3
odparafinované rozpustad| kratkodobej expozicie
om, tazké parafinové (STEL)
(64741-88-4)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3
priemer)
Spain. Occupational Exposure Limits
Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké kratkodobej expozicie
parafinové (64742-54-7) (STEL)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 10 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustad| kratkodobej expozicie
om, tazké parafinové (STEL)
(64741-88-4)
TWA (Casovo vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
priemer)
Sweden. Occupational Exposure Limit Values
Zlozky Typ Hodnota Forma
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 3 mg/m3 Aerosol.
hydrogenované, tazké kratkodobej expozicie
parafinové (64742-54-7) (STEL)
TWA (Casovo vazeny 1 mg/m3 Aerosol.
priemer)
Destilaty (ropné), Medzné hodnoty 3 mg/m3 Aerosol.
odparafinované rozpustad| kratkodobej expozicie
om, tazké parafinové (STEL)
(64741-88-4)
TWA (Casovo vazeny 1 mg/m3 Aerosol.

Biologické medzné hodnoty
Odporiucané monitorovacie
postupy

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické
zabezpecenie

priemer)

Pre zlozku (zlozky) sa neuvadzaju ziadne biologické expozicné limity.
Dodrzujte standardné monitorovacie postupy.

Malo by sa pouzivat’ dokladné celkové vetranie (zvyCajne s Uplnou vymenou vzduchu 10 krat za
hodinu). Intenzita vetrania by mala byt’ prispdsobena podmienkam. Pokial’ je to vhodné, pouZivajte

uzavreté pracovné priestory, miestne vetranie s odsavanim alebo iné druhy mechanickej regulacie
na udrzanie koncentréacii vo vzduchu pod odporucanymi medznymi hodnotami expozicie. Pokial
medzné hodnoty expozicie nie su stanovené, udrZiavajte koncentracie vo vzduchu na prijatelnej
Urovni. Zabezpecte primeranu celkovl a miestnu ventilaciu s odsavanim.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Vseobecné informacie
Ochrana oci/tvare
Ochrana koze

- Ochrana ruk

-Iné

Vzt'ahuje sa len na priemyselné prostredie: Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky.
Bezne sa nevyZaduje.

Bezne sa nevyZaduje.
Prostriedky osobnej ochrany by sa mali volit' v stlade s platnymi normami CEN a na zaklade

konzultacie s dodavatelom prostriedkov osobnej ochrany.
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Ochrana dychacich ciest
Tepelna nebezpecnost’
Hygienické opatrenia

Kontroly environmentalnej
expozicie

V pripade nedostatocného vetrania pouZite vhodny respirator.

Nie je k dispozicii

Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite. Po manipulacii a pred jedenim si umyte ruky. Dodrzujte

zasady spravnej priemyselnej hygieny a bezpecnosti prace.
Nie je k dispozicii

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vilastnosti

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach

Vzhl'ad

Vzhl'ad
Fyzikalne skupenstvo
Forma

Farba

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Teplota topenia/tuhnutia

Pociatocna teplota varu a
destilacny rozsah

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Horl'avost’ (tuha latka, plyn)

Olejovity.

Kvapalina.

Kvapalina.
Kvapalina.

Eerveny.

Eerveny.

Ropa

Nie je k dispozicii
Nepouzitelné.

Nie je k dispozicii

360 °C (680 °F) odhadnuté

176,00 °C (348,80 °F) Pensky-Martensov uzavrety kelimok
260 °C (500 °F) odhadnuté
Nepouzitelné.

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Limit horl'avosti - horny
(%)

Limit horl'avosti - doiny
(%)

Oxidacné vlastnosti
Vybusné vlastnosti
Tlak par

Hustota
Hustota par
Rychlost’ odparovania
Relativna hustota
Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Rozpustnost’ (ind)

Rozdel'ovaci koeficient
(n-oktanol/voda)

Teplota rozkladu
Viskozita

Zavislost’ viskozity od
teploty

VOC (prchavé organické
zluceniny) (hmotnostné
%)

Percento prchavych
Dalsie udaje

Trieda horl'avosti

Merna hmotnost’
9.2. Iné informacie

Nie je k dispozicii
Nie je k dispozicii

Nie je k dispozicii
Nie je k dispozicii
Nepouzitelné.
878,00 kg/m3
Nepouzitelné.
Nepouzitelné.
Nie je k dispozicii
Zanedbatelny
Olej

Nie je k dispozicii
Nie je k dispozicii
4,2 cSt

100 °C (212 °F)

0,0032 % odhadnuté

0,0032 % odhadnuté

Combustible ITIB odhadnuté
0,878
Nie su k dispozicii Ziadne d'alSie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie st zname. Silné oxidacné cinidla.
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10.2. Chemicka stabilita
10.3. Moznost’ nebezpecnych
reakcii

10.4. Podmienky, ktorym sa
treba vyhnat'

10.5. Nekompatibilné
materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Material je staly za normalnych podmienok.
Nie je k dispozicii

Vyhybajte sa teplotam presahujlcim teplotu vzplanutia.
Nie st zname.

Toxicky plyn. Pri teplotach tepelného rozkladu, oxid uholnaty a oxid uhliity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

VsSeobecné informacie

Nie je k dispozicii

Informacie o pravdepodobnych spésoboch expozicie

Pozitie
Inhalacia
Kontakt s koZzou
Kontakt s ocami
Symptomy

Skodlivy po poZiti.
Skodlivy pri vdychnuti.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita
Poleptanie/podrazdenie koze
Vazne
poskodenie/podrazdenie oci
Respiracna senzibilizacia
Senzibilizacia pokozky

Mutagenita zarodocnych
buniek

Karcinogenita

Reprodukcna toxicita
Specificka toxicita cielového
organu po jednorazovej
expozicii

Specificka toxicita cielového
organu po opakovanej
expozicii

Nebezpecenstvo aspiracie

Informacie o zmesiach
verzus informacie o latkach

Iné informacie

Skodlivy pri vdychnuti. Skodlivy po poiti.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.

Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii.
Nie je k dispozicii

Nie je k dispozicii

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

12.2. Perzistencia a
degradovatel'nost’

12.3. Bioakumulacny
potencial

Biokoncentracny faktor (BCF)
12.4. Mobilita v pode

12.5. Vysledky
posudenia PBT a
vPvB

12.6. Iné nepriaznivé acinky

Nepredpoklada sa skodlivost’ voci vodnym organizmom.
Neexistuju Udaje o odburatel'nosti tohto vyrobku.

Nie je k dispozicii
Nie je k dispozicii
Nie je k dispozicii
Nie je to PBT alebo vPvB latka alebo zmes.

Nie je k dispozicii

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Rezidualny odpad

Zneskodnite v sulade s miestnymi predpismi. V prazdnych nadobach alebo vystelkach moézu
ostavat’ zvysky produktu. Tento material a prislusna nadoba sa musia zlikvidovat’ bezpe¢nym
sposobom (pozrite pokyny na likvidaciu).
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Kontaminované balenie

Datum prvého vydania

Metody

zneskodnovania/informacie o

zneskodnovani

Prazdne nadoby by sa mali odovzdat’ firme s opravnenim manipulovat’ s odpadmi na recyklaciu
alebo zneskodnenie. Nakol’ko v praznych nadobach mozu zostat’ zbytky vyrobku, dodrzujte
upozornenia na etikete aj po vyprazdneni nadoby.

Kod odpadu by sa mal pridelit’ po prejednani medzi uzivatelom, vyrobcom a spolecnost'ou
zneskodnujlcou odpady.

Zozberajte a regenerujte alebo zlikvidujte v uzavretych nadobach na povolenej skladke odpadu.
Tento material a prislusna nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad. Zabrante odtokt
produktu do kanalizicie alebo vodnych zdrojov. Neznelist'ujte vodné nadrze, toky alebo priekopy
chemikaliami alebo pouZitymi nadobami. Obsah/nadobu likvidujte v stlade

s miestnou/regionalnou/narodnou/medzinarodnou legislativou.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR

Vyrobok nie je uvedeny v medzinarodnych predpisoch pre prepravu nebezpecnych latok.

RID

Vyrobok nie je uvedeny v medzinarodnych predpisoch pre prepravu nebezpecnych latok.

ADN

Vyrobok nie je uvedeny v medzinarodnych predpisoch pre prepravu nebezpecnych latok.

IATA

Vyrobok nie je uvedeny v medzinarodnych predpisoch pre prepravu nebezpecnych latok.

IMDG

Vyrobok nie je uvedeny v medzinarodnych predpisoch pre prepravu nebezpecnych latok.

ODDIEL 15: Regulacné informacie

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

Nariadenia EU
Autorizacie
Obmedzenia pouzitia
Iné nariadenia

Vnutrostatne nariadenia

15.2. Hodnotenie chemickej
bezpecnosti

Vyrobok je klasifikovany a oznaCeny v sulade s predpismi EU alebo prisluSnou narodnou
legislativou. Tato karta bezpecnostnych Udajov splfia poZiadavky nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

Nie je k dispozicii
Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam skratiek
Odkazy

Informacie o metdde
hodnotenia, ktorého
vysledkom je klasifikacia
zmesi

Uplné znenie vsetkych
upozorneni alebo R-viet a
vystraznych upozorneni v
oddieloch 2 az 15

Informacie o revizii

Informacie o vzdelavani
Odmietnutie zodpovednosti

Datum vydania

Datum revizie

Datum vytlacenie

Stav materialu
Krajina alebo region
Austrdlia

Nie je k dispozicii
Nie je k dispozicii
Nie je k dispozicii

Ziadne.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti: Doplfiujlce informacie na oznaceni
ZloZenie alebo informacie o zlozkach: Povinné zverejnenie dovernych informacii

Nie je k dispozicii

Spolocnost’ Bel-Ray Company nemoze predvidat’ vsetky podmienky, za ktorych budd pouzité tieto
informacie a jej produkt alebo produkty inych vyrobcov v kombinacii s tymto produktom. Je
zodpovednost'ou pouZivatel'a zabezpecit’ bezpecné podmienky na manipulaciu, uskladnenie a
likvidaci produktu a prebrat’ zodpovednost’ za straty, Skody a vydavky sposobené nevhodnym
pouZitim produktu.

13-jun-2010
19-august-2013
19-august-2013

Katalogovy nazov Na sklade (ano/nie)*
Australsky inventar chemickych latok (AICS) Ano
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Krajina alebo region Katalégovy nazov Na sklade (ano/nie)*
Kanada Zoznam domacich latok (DSL) Ano
Cina Zoznam existujlcich chemickych latok v Cine (IESC - Inventory of Ano
Existing Chemical Substances in China)
Europa Eurdpsky zoznam existujicich komerénych chemickych latok Ano
(EINECS)
Korea Zoznam existujucich chemickych latok (ECL) Ano
Filipiny Filipinsky inventar chemikalii a chemickych latok (PICCS) Ano
Spojené ztaty a Portoriko Inventar toxickych latok podla regulacného predpisu (TSCA) Ano
*Ano oznaduje, ze vzetky zlozky tohto produktu spifiajli inventarizaéné poziadavky spravované riadiacou krajinou (krajinami).
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