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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
TEROSON PU 9225 SF

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporiucaju
Planované pouzitie:
zlozka A pre 2-zlozkové polyuretanové lepidlo a tesnenie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych idajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Zéhradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421 (1) (0)2-502 46 111
ua-productsafety.sk@henkel.com
1.4. Nidzové telefonne cislo
Néarodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5,833 05 Bratislava, SR, Tel. ¢.: +421 2 54 774 166, 24h nepretrzita

prevadzka

Narodné toxikologické informaéné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti

2.1. Klasifikéacia latky alebo zmesi

Klasifikéacia (CLP):

Drazdivost’ koze kategoria 2
H315 Drazdi kozu.
Podrazdenie o¢i kategbria 2

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie o¢i.

2.2. PrvKky oznacovania

Prvky oznacovania (CLP):

Vystrazny piktogram:

Obsahuje

Vystrazné slovo: Pozor
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Vystrazné upozornenie: H315 Drazdi kozu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
Bezpefnostné upozornenie: P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
Prevencia

2.3. In& nebezpecnost’

Nesplita kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

(vPvB).

ODDIEL 3: ZlozZenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

VSeobecny chemicky opis:
2-zlozkové polyuretanové lepidlo
Zakladné zloZKy zmesi:
polyol

Zoznam zloZiek podla nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky EC ¢islo Obsah Klasifikacia
Cislo CAS REACH Reg.
Cislo:
Polyether polyol based on ethylenediamine 500-035-6 10- 20% Eye Irrit. 2
and propyleneoxide~ 500-035-6 H319
25214-63-5 01-2119471485-32
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol 202-013-9 1-< 3% Skin Corr. 1C
90-72-2 01-2119560597-27 H314
Acute Tox. 4
H302

Uplné znenie H-viet a d’alsich skratiek najdete v oddiele 16 "DalSie informacie".
Latky bez klasifikacie m6Zu mat® expozi¢né limity v pracovnom prostredi.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Inhaldcia - vdychnutie:

Presunut’ sa na Cerstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:

PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

Ak sa prejavia nepriaznivé ucinky na zdravie, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Kontakt s o¢ami:

PO ZASIAHNUTI OCi: Niekol’ko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné $ofovky a ak je to mozné,

odstraite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Ingescia - prehltnutie:

Vyplachnite Usta, vypite 1-2 pohare vody, nevyvolavajte zvracanie, konzultujte s lekarom.

4.2. NajdélezZitejsie priznaky a i¢inky, akutne aj oneskorené

OCI: Podrazdenie, zapal spojiviek.

POKOZKA: ZaGervenanie, zapal.
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4.3. Udaj o akejkol’vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vhodné su vsetky bezné hasiace prostriedky.

Z bezpecénostnych dovodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prud vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade poziaru sa mézu uvolfiovat’ jedovaté plyny.

5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ ochranny vystroj.

Pouzit’ izolacny dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Zabraite kontaktu s pokozkou a ocami.

Zabraiite vstupu 0s6b bez vybavenia ochrannymi prostriedkami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Odstrante mechanicky.
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podl'a oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporti¢ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe¢nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Hygienické opatrenia:

Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.

Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.

Kontaminovany odev vyzlecte a pred d’alsim pouzitim vyperte.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
Zabezpecte dobré vetranie/odsavanie.

Skladujte v chlade a suchu.

Teploty medzi+10°Ca +25°C

Za kazdych okolnosti chrarite pred priamym slne¢nym ziarenim a teplotami nad 50°C.

7.3. Specifické kone&né pouZitie, resp. pouZitia
zlozka A pre 2-zlozkové polyuretanové lepidlo a tesnenie
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Obsiahnuté latka [Regulovana latka] ppm mg/m?® Druh hodnoty Kategoria kratkodobej Zoznam predpisov
expozicie / Pozndmka
Calcium carbonate 10 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 4. Pevné aerosoly s | SLK NPHV
471-34-1 pripustny expozi¢ny limit |prevazne drazdivym G¢inkom
[vapenec, mramor] (NPEL priemerny):
Limestone 10 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 4. Pevné aerosoly s [ SLK NPHV
1317-65-3 pripustny expoziény limit |prevazne drazdivym u¢inkom
[vapenec, mramor] (NPEL priemerny):
Predpokladana koncentracia bez u¢inku (PNEC):
Obsiahnuta latka Environment. |Doba Hodnota Poznamky
rozsah expozicie
mg/| ppm mg/Kg Iné
Polyether polyol based on ethylenediamine [sladka voda 0,085 mg/I
and propyleneoxide~
25214-63-5
Polyether polyol based on ethylenediamine | morska voda 0,0085
and propyleneoxide~ mg/l
25214-63-5
Polyether polyol based on ethylenediamine |voda (obcasné 1,51 mg/l
and propyleneoxide~ uvolfiovanie)
25214-63-5
Polyether polyol based on ethylenediamine | Cisticka 70 mg/l
and propyleneoxide~ odpadovych
25214-63-5 vod
Polyether polyol based on ethylenediamine |sediment 0,193
and propyleneoxide~ (sladké voda) mg/kg
25214-63-5
Polyether polyol based on ethylenediamine |sediment 0,0193
and propyleneoxide~ (morska voda) mg/kg
25214-63-5
Polyether polyol based on ethylenediamine |Pdda 0,0183
and propyleneoxide~ mg/kg
25214-63-5
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol sladka voda 0,084 mg/l
90-72-2
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol morska voda 0,0084
90-72-2 mg/I|
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol voda (ob&asné 0,84 mg/l
90-72-2 uvolfovanie)
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Cisticka 0,2 mg/l
90-72-2 odpadovych
vod
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Odvodena uroven bez uc¢inku (DNEL):

Obsiahnuta latka Aplikacia Sposobu | Zdravotny efekt |Expozi¢ny |Hodnota Poznamky
expozicie tas

Polyether polyol based on ethylenediamine |Pracovnici dermélny [DIlhodoba 13,9 mg/kg
and propyleneoxide~ expozicia -
25214-63-5 systémové

dosledky
Polyether polyol based on ethylenediamine |Pracovnici Inhala¢na [ Dlhodoba 98 mg/m3
and propyleneoxide~ expozicia -
25214-63-5 systémové

dosledky
Polyether polyol based on ethylenediamine |8iroka verejnost’|derméalny | Dlhodoba 8,3 mg/kg
and propyleneoxide~ expozicia -
25214-63-5 systémové

dosledky
Polyether polyol based on ethylenediamine |Siroka verejnost’ | Inhala¢na | DIhodoba 29 mg/m3
and propyleneoxide~ expozicia -
25214-63-5 systémové

dosledky
Polyether polyol based on ethylenediamine |Siroka verejnost’ | oralna Dlhodoba 8,3 mg/kg
and propyleneoxide~ expozicia -
25214-63-5 systémové

dosledky
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Pracovnici Inhala¢na [ Dlhodoba 0,31 mg/m3
90-72-2 expozicia -

systémové

dosledky
2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Pracovnici dermalny | Dlhodoba 0,2 mg/kg
90-72-2 expozicia -

systémové

dosledky

Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Pokyny na konstrukciu technickych zariadeni:

Zabezpecte dobré vetranie/odsavanie.

Ochrana dychacich ciest:
V pripade tvorby prachu odporii¢ame pouzit’ ochranny dychaci pristroj s prachovym filtrom P (EN 14387).
Toto odportcanie by sa malo prisposobit’ miestnym podmienkam.

Ochrana rak:

Ochranné rukavice odolné proti chemikaliam (EN 374). Vhodné materialy pre kratkodoby kontakt resp. zasiahnutie (odporu¢ané:
minimalny index ochrany 2, zodpoveda > 30 minutam prenikania podl'a EN 374): polychloroprén (CR; hriibka vrstvy >= 1 mm)
alebo prirodny kaucuk (NR; hriibka vrstvy >=1 mm)Tieto Gdaje pochadzaju z literatiry a z informacii vyrobcov rukavic alebo su
analogicky odvodené od podobnych latok. Je potrebné si uvedomit’, ze ¢as pouzitia ochrannej rukavice proti chemikalidm moéze
byt v praxi z ddvodu mnohych ovplyvitujucich Cinitel'ov (napr. teplota) zretel'ne kratsi ako ¢as prenikania stanoveny podl'a EN
374. Pri priznakoch opotrebovania je potrebné rukavice vymenit’.

Ochrana o¢i/tvare:
Tesne priliehajuce ochranné okuliare.
Ochranné pomdcky o¢i by mali byt’ v stilade s EN166.

Ochrana tela:

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Ochranny odev zakryvajici paze a nohy

Ochranny odev by mal zodpovedat’ norme EN 14605 pre tekuté postriekanie alebo EN 13982 pre prach.
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Pokyny k osobnému ochrannému vybaveniu:

Pouzivajte len osobné ochranné prostriedky s oznacenim CE podl'a smernica rady 89/686/EHS.
Informacie, uvedené v ¢asti osobné ochranné prostriedky<(>,<)> st len informativne. Pred pouzitim tohto produktu by sa malo
uskutoénit’ plné hodnotenie rizika a uréit’ vhodné ochranné prostriedky, aby vyhovovali miestnym podmienkam. Osobné

ochranné prostriedky by mali spiiiat’ prisluiné EN normy.

ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Vona
prahova hodnota zapachu

pH
Teplota topenia
Teplota tuhnutia

Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah

Teplota vzplanutia
Rychlost’ odparovania
Horlavost’
Limity vybusnosti
Tlak par
Relativna hustota par:
Relativna hustota

(20 °C (68 °F))
Specificka hmotnost’:
rozpustnost’
Rozpustnost’ kvalitativna

(20 °C (68 °F); Rozp.: voda)
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Oxidacné vlastnosti
obsah tuhych cCastic

9.2. Iné informécie

Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa

pasta

pastovity

zIta

charakteristicky

Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa

Ziadne tidaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Neaplikovatelné

Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie si k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
1,4 g/cm3

ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
nerozpustny

Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tidaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie si k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie si k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
100 %

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri pouziti v sulade s urenim ziadne.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za odporucanych podmienok skladovania.

10.3. MozZnost’ nebezpe¢nych reakcii
Vid'. Cast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Pri pouziti v sulade s urenim Ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne pri riadnom pouZzivani.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri pouziti v sulade so stanovenymi podmienkami nedochédza k rozkladu.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch
Akutna orélna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
Polyether polyol based on | LD50 >2.000 mg/kg | potkan nie je $peifikovany

ethylenediamine and
propyleneoxide~
25214-63-5

2,4,6- LD50 1.200 mg/kg potkan nie je Speifikovany
tris(dimetylaminometyl)fe
nol

90-72-2

Akutna koZna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoétovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpe&né litky Typ Hodnota Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
Polyether polyol based on | LD50 >2.000 mg/kg | krélik nie je $peifikovany

ethylenediamine and
propyleneoxide~
25214-63-5

Akutna inhala¢na toxicita:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Poleptanie koZe/podrazdenie koZe:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoétovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metdda

Cislo CAS expozicie

2,4,6- Zieravy 4h kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
tris(dimetylaminometyl)fe

nol

90-72-2

Vazne poskodenie o¢i/podraZdenie o¢i:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Respiraéna alebo koZna senzibilizécia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnot odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Vysledok Skaska typu Druh Metéda

Cislo CAS

2,4,6- nie je Buehlerov test morskeé OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
tris(dimetylaminometyl)fe | senzibilizujici prasiatko

nol

90-72-2
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Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnét odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Vysledok Typ Stadie / Metabolicka Druh Metéda
Cislo CAS Spbsob podania aktivacia / Doba
expozicie
2,4,6- negativny Bakterialna skiska | s abez OECD Guideline 471
tris(dimetylaminometyl)fe spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
nol (napr. Amesov Assay)
90-72-2 test)
2,4,6- negativny in vitro sabez OECD Guideline 473 (In vitro
tris(dimetylaminometyl)fe chromozomalny Mammalian Chromosome
nol aberacny test na Aberration Test)
90-72-2 bunkéch cicavcov
2,4,6- negativny mutagénna skuska | sabez OECD Guideline 476 (In vitro

tris(dimetylaminometyl)fe
nol
90-72-2

na bunkach
cicavcov

Mammalian Cell Gene
Mutation Test)

Karcinogenita

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Reprodukéna toxicita:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre $pecificky ciel’ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia::

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Aspiracna nebezpecnost’:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

Vseobecné ekologické informacie:
Nevyprazdnovat’ do kanalizacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zédklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

Polyether polyol based on LC50 4.500 mg/l 48 h Leuciscus idus IOECD Guideline 203 (Fish,
ethylenediamine and IAcute Toxicity Test)
propyleneoxide~

25214-63-5

2,4,6- LC50 153 mg/l 96 h Brachydanio rerio (new name: [ISO 7346-1 (Determination

tris(dimetylaminometyl)fenol
90-72-2

Danio rerio)

of the Acute Lethal Toxicity|
of Substances to a
Freshwater Fish
[Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan
(Teleostei, Cyprinidae)]

Toxicita (Dafnie)

Ziadne tidaje nie st k dispozicii.

Chronicka toxicita pre bezstavovce

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Toxicita (Riasy)

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

2,4,6- EC50 84 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,
tris(dimetylaminometyl)fenol name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
90-72-2 subspicatus)

2,4,6- NOEC (6,25 mg/I 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,
tris(dimetylaminometyl)fenol Growth Inhibition Test)
90-72-2

Toxicita pre mikroorganizmy

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

2,4,6- ECO 27 mg/l 16 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8

tris(dimetylaminometyl)fenol (Pseudomonas

90-72-2 Zellvermehrungshemm-
Test)

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’

Nebezpeéné latky Vysledok Skaska typu | Degradovatel’ | Doba Metéda

Cislo CAS nost’ expozicie

2,4,6- Nie je 'ahko biologicky aerébny 4% 28d OECD Guideline 301 D (Ready

tris(dimetylaminometyl)fenol
90-72-2

rozlozitel'ny.

Test)

Biodegradability: Closed Bottle

12.3. Bioakumulaény potencial
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Ziadne udaje nie st k dispozicii.

12.4. Mobilita v pdde

Nebezpecné latky LogPow Teplota Metéda

Cislo CAS

2,4,6- -0,66 215°C EPA OPPTS 830.7550 (Partition Coefficient, n-octanol / H20, Shake
tris(dimetylaminometyl)fenol Flask Method)

90-72-2

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nebezpeéné latky PBT / vPvB

Cislo CAS

Polyether polyol based on ethylenediamine and | Nespliia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
propyleneoxide~ a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

25214-63-5

2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Nesplia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
90-72-2 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidacia produktu:

Odpad produktu musi byt’ po konzultacii s prislusnymi miestnymi iradmi podrobeny $pecidlnemu oSetreniu.
Vyrobok zlikvidujte v stilade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Kod odpadu:
Krace odpadov EKO (Eurdpsky katalog odpadov) sa nevzt'ahuji na produkt ale na pdvod. Vyrobca nemoze preto pre
produkty, ktoré sa pouzivaju v roznych odvetviach, uviest’ kI'i¢ odpadov. Uvedené kl'i¢e sa rozumeju ako doporucenie pre
uzivatela.

080409
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. UN ¢islo

Nejde o nebezpecny naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Nejde o nebezpecny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4., Obalova skupina

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

Nejde o nebezpecny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre uZivatel’a

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kddexu IBC

neaplikovatelné

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

Obsah VOC 0%
(CH)

Obsah VOC 0%
(EV)

VOC farby a laky (EU):

Podkategéria vyrobku:

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

Tento produkt nespada pod smernicu 2004/42/EC
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ODDIEL 16: Iné informéacie

Oznaéenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouZité v tejto karte bezpe&nostnych
Gdajov, je nasledujuce:

H302 Skodlivy po poziti.
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

DalSie informacie:
Tato karta bezpecnostnych udajov bola pripravena spolo¢nost’ou Henkel pre pripady predaja "ucastnikom kupujtiicim od
spolo¢nosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) & 1907/2006 a poskytuje len informacie v stlade s platnymi predpismi
Eurdpskej tnie.
Z tohoto dovodu neexistuje ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl'adne suladu so zavdznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo Gzemi ako tych, ktoré su sicastou Eurdpskej unie.
Pri exporte mimo Eurdpsku Gniu postupujte podl'a zodpovedajicej karty bezpecnostnych udajov prislusného uzemia, aby ste
zaistili stlad s predpismi, alebo sa obrat’te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-
productsaftey.de@henkel.com) pred vyvozom mimo Eurdpsku Gniu.

Tieto informacie su zaloZzené na nasich sucasnych poznatkoch a tykaji sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpecnostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Pripadné zmeny v tejto karte bezpenostnych idajov st oznaéené zvislymi ¢iarami na avom okraji prislusnej ¢asti dokumentu s
farebnym textom v Sedom poli.
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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
TEROSON PU 9225 SF

1.2. Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaja
Planované pouzitie:
2-zlozkové polyuretanové lepidlo
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych idajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.
Z&hradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421 (1) (0)2-502 46 111

ua-productsafety.sk@henkel.com

1.4. Nudzové telefonne ¢islo

Néarodné toxikologické informacné centrum, Limbova 5,833 05 Bratislava, SR, Tel. ¢.: +421 2 54 774 166, 24h nepretrzita

prevadzka

Narodné toxikologické informaéné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):
Drazdivost koze
H315 Drazdi kozu.
Podrazdenie oci
H319 Spoésobuje vazne podrazdenie o¢i.
Senzibilizator dychacieho systému
H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
Senzibilizator pokozky
H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Karcinogenita
H351 Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.
Specificka toxicita cielového organu - jednorazovej expozicii
H335 Moze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
Ciel'ovy organ: Podrazdenie dychacich ciest
Specificka toxicita cielového organu - opakovanej expozicii
H373 Moze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

2.2. PrvKky oznacovania

Prvky oznacovania (CLP):

kategéria 2
kategéria 2
kategoria 1
kategoria 1
kategéria 2

kategéria 3

kategéria 2
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Vystrazny piktogram:

Obsahuje polymetylén-polyfenyl-izokyanat
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo
Vystrazné upozornenie: H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie t'azkosti.
H335 Méze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, Ze sposobuje rakovinu.

H373 Moze sposobit’ poskodenie organov pri dlh$ej alebo opakovanej expozicii.

Bezpecnostné upozornenie: P260 Nevdychujte prach.

Prevencia P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvére.
Bezpecénostné upozornenie: P308+P313 Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.
Odozva

2.3. Ina nebezpecnost’

Osoby trpiace alergickou reakciou na izokyanaty by sa mali vyhybat’ kontaktu s tymto produktom.

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne latky
(vPvB).

ODDIEL 3: ZlozZenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

VSeobecny chemicky opis:

tvrdidlo 2-zlozkového polyuretanového lepidla
Ziakladné zlozky zmesi:

izokyanat
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Zoznam zloZiek podla nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky EC ¢islo Klasifikacia
Cislo CAS REACH Reg.
Cislo:

Uplné znenie H-viet a d’alsich skratiek najdete v oddiele 16 "Dalsie informacie".
Latky bez klasifikacie m6Zu mat’ expozi¢né limity v pracovnom prostredi.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomaoci
Vseobecné pokyny:

Symptomy otravy sa mézu vyskytnit’ aj po niekol’kych hodinach, preto je potrebné lekarske pozorovanie minimalne 48 hodin po
nehode.

Inhalécia - vdychnutie:
Cerstvy vzduch, privod kyslika, teplo, vyhladat’ odborného lekara.
Po inhalacii je mozny oneskoreny efekt.

Kontakt s pokozkou:

PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.
Ak sa prejavia nepriaznivé G¢inky na zdravie, vyhl'adajte lekarsku pomoc.
Kontakt s ocami:

PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné Sofovky a ak je to mozné,
odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

Ingescia - prehltnutie:
Vyplachnite Usta, vypite 1-2 pohare vody, nevyvolavajte zvracanie, konzultujte s lekarom.

4.2. NajdoleZitejSie priznaky a ucinky, akuatne aj oneskorené
DYCHANIE: Podrazdenie, kasel’, lapanie po dychu, tlak v hrudi.

Pri vdychnuti m6ze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
POKOZKA: Za&ervenanie, zapal.

OCT: Podrazdenie, zapal spojiviek.

Pokozka: Vyrazka, ekzém.

4.3. Udaj o akejkol’vek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Vhodné su vsetky bezné hasiace prostriedky.

Z bezpecénostnych dovodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade poZziaru sa mézu uvoliiovat’ jedovaté plyny.

5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ ochranny vystroj.

Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nihodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
PouZivajte osobné ochranné prostriedky.

Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.

Zabrante vstupu 0s6b bez vybavenia ochrannymi prostriedkami.
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6.2. Bezpe¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vad.

6.3. Metody a materiil na zabranenie Sireniu a vycistenie
Odstrante mechanicky.
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podl'a oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporucania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpe¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Hygienické opatrenia:
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.
Pred prestavkami a po ukonceni prace si umyte ruky.
Kontaminovany odev vyzlecte a pred d’al§im pouzitim vyperte.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
Zabezpecte dobré vetranie/odsavanie.

Skladujte v chlade a suchu.

Teploty medzi +10°Ca +25°C

Za kazdych okolnosti chrate pred priamym slne¢nym ziarenim a teplotami nad 50°C.

7.3. Specifické kone¢né pouZitie, resp. pouZitia
2-zlozkové polyuretanové lepidlo

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobné ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Obsiahnuta latka [Regulovand latka] ppm mg/m® Druh hodnoty Kategoria kratkodobej Zoznam predpisov
expozicie / Pozndmka

Limestone 10 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 4. Pevné aerosoly s [ SLK NPHV

1317-65-3 pripustny expozi¢ny limit | prevazne drazdivym tc¢inkom

[vapenec, mramor] (NPEL priemerny):

Calcium carbonate 10 Priemerny najvyssie Tabul’ka ¢. 4. Pevné aerosoly s | SLK NPHV

471-34-1 pripustny expozi¢ny limit | prevazne drazdivym Gcinkom

[vapenec, mramor] (NPEL priemerny):

4,4"-metyléndifenyldiizokyanat 0,002 0,03 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 1. Pevné aerosoly s [SLK NPHV

101-68-8 pripustny expoziény limit |prevazne fibrogénnym

[4,4'-metyléndifenylizokyanéat (MDI)] (NPEL priemerny): ucinkom.
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Predpokladana koncentracia bez i¢inku (PNEC):

Obsiahnuta latka Environment. |[Doba Hodnota Poznamky
rozsah expozicie
mg/| ppm mg/kg Iné
polymetylén-polyfenyl-izokyanat sladka voda 1 mg/l
9016-87-9
polymetylén-polyfenyl-izokyanat morska voda 0,1 mg/l
9016-87-9
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Pdda 1 mg/kg
9016-87-9
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Cisticka 1 mg/l
9016-87-9 odpadovych
vod
polymetylén-polyfenyl-izokyanat voda (ob&asné 10 mg/I
9016-87-9 uvolfiovanie)
4,4-metyléndifenyldiizokyanat sladké voda 1 mg/l
101-68-8
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat morska voda 0,1 mg/l
101-68-8
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat Pdda 1 mg/kg
101-68-8
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat Cisticka 1 mg/l
101-68-8 odpadovych
vod
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat Vzduch
101-68-8
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat Predator
101-68-8
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat Vodné 10 mg/I
101-68-8 prostredie
(preruSované
uvolfiovanie)
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat morska voda > 0,1 mg/l
5873-54-1
2-(4-izokyanéatobenzyl)fenylizokyanat Cisticka > 1 mg/l
5873-54-1 odpadovych
vod
2-(4-izokyanéatobenzyl)fenylizokyanat voda (ob&asné 10 mg/l
5873-54-1 uvolfovanie)
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat sladka voda > 1 mg/l
5873-54-1
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Poda > 1 mg/kg
5873-54-1
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) sladka voda > 1 mg/l
2536-05-2
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) morska voda > 0,1 mg/l
2536-05-2
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Poda > 1 mg/kg
2536-05-2
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Cisticka > 1 mg/l
2536-05-2 odpadovych

vod
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Odvodena uroven bez uc¢inku (DNEL):

Obsiahnuta latka Aplikacia Sposobu | Zdravotny efekt |Expozi¢ny |Hodnota Poznamky
expozicie tas

polymetylén-polyfenyl-izokyanat Pracovnici dermélny [ Akutna/kratkodob 50 mg/kg
9016-87-9 & expozicia -

systémové

dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 0,1 mg/m3
9016-87-9 & expozicia -

systémové

dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Pracovnici dermélny [ Akutna/kratkodob 27,8 mg/kg
9016-87-9 & expozicia -

lokélne ddsledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Pracovnici inhalacia | Akuatna/kratkodob 0,1 mg/m3
9016-87-9 & expozicia -

lokélne dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Pracovnici inhaléacia | Dlhodoba 0,05 mg/m3
9016-87-9 expozicia -

systémové

dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Pracovnici inhalacia | Dlhododoba 0,05 mg/m3
9016-87-9 expozicia -

lokélne dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Siroka verejnost’ |dermalny | Akutna/kratkodob 25 mg/kg
9016-87-9 4 expozicia -

systémové

dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Siroka verejnost’ | inhalacia | AkGtna/kratkodob 0,05 mg/m3
9016-87-9 & expozicia -

systémové

dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Siroka verejnost’ | oralna Akutna/kratkodob 20 mg/kg
9016-87-9 & expozicia -

systémové

dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Siroka verejnost’ |dermélny | Akutna/kratkodob 17,2 mg/cm2
9016-87-9 & expozicia -

lokalne désledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat §iroka verejnost’ | inhalacia | Akutna/kratkodob 0,05 mg/m3
9016-87-9 & expozicia -

lokalne désledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Siroka verejnost’ | inhaldcia [ DIhodoba 0,025 mg/m3
9016-87-9 expozicia -

systémové

dosledky
polymetylén-polyfenyl-izokyanat Siroka verejnost’ | inhalacia | DIhododoba 0,025 mg/m3
9016-87-9 expozicia -

lokélne dosledky
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat Pracovnici inhalacia | Dlhododoba 0,05 mg/m3
101-68-8 expozicia -

lokélne dosledky
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 0,1 mg/m3
101-68-8 & expozicia -

lokélne dosledky
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat Siroka verejnost’ | inhalacia | DIhododoba 0,025 mg/m3
101-68-8 expozicia -

lokalne désledky
4,4"-metyléndifenyldiizokyanat §iroka verejnost’ | inhalacia | Akutna/kratkodob 0,05 mg/m3
101-68-8 & expozicia -

lokalne désledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Pracovnici dermalny [ Akutna/kratkodob 50 mg/kg
5873-54-1 & expozicia -

systémové

dosledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 0,1 mg/m3
5873-54-1 & expozicia -

systémové

dosledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Pracovnici dermélny [ Akutna/kratkodob 28,7 mg/lcm2
5873-54-1 & expozicia -

lokalne désledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Pracovnici inhalacia | Akutna/kratkodob 0,1 mg/m3
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5873-54-1 & expozicia -

lokélne dosledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Pracovnici inhalacia | DIhodoba 0,05 mg/m3
5873-54-1 expozicia -

systémové

dosledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Pracovnici inhalacia | DIlhododoba 0,05 mg/m3
5873-54-1 expozicia -

lokélne ddsledky
2-(4-izokyanéatobenzyl)fenylizokyanat §iroka verejnost’ [dermalny | AkGtna/kratkodob 25 mg/kg
5873-54-1 & expozicia -

systémové

dosledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat §iroka verejnost’ | inhaldcia | Akutna/kratkodob 0,05 mg/m3
5873-54-1 & expozicia -

systémové

dosledky
2-(4-izokyanéatobenzyl)fenylizokyanat §iroka verejnost’ | oralna Akutna/kratkodob 20 mg/kg
5873-54-1 & expozicia -

systémové

dosledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Siroka verejnost’ |dermalny | Akutna/kratkodob 17,2 mg/cm2
5873-54-1 4 expozicia -

lokélne dosledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Siroka verejnost’ | inhaldcia | Akutna/kratkodob 0,05 mg/m3
5873-54-1 4 expozicia -

lokélne ddsledky
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat Siroka verejnost’ | inhalacia [ DIhodoba 0,025 mg/m3
5873-54-1 expozicia -

systémové

dosledky
2-(4-izokyanéatobenzyl)fenylizokyanat Siroka verejnost’ [inhalacia [ Dlhododoba 0,025 mg/m3
5873-54-1 expozicia -

lokélne dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Pracovnici dermélny [ Akutna/kratkodob 50 mg/kg
2536-05-2 & expozicia -

systémové

dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Pracovnici Inhala¢na | Akudtna/kratkodob 0,1 mg/m3
2536-05-2 & expozicia -

systémové

dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Pracovnici dermélny [ Akutna/kratkodob 28,7 mg/cm2
2536-05-2 & expozicia -

lokalne désledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Pracovnici Inhala¢na | Akutna/kratkodob 0,1 mg/m3
2536-05-2 & expozicia -

lokalne désledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Pracovnici Inhala¢na [ Dlhodoba 0,05 mg/m3
2536-05-2 expozicia -

systémové

dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Pracovnici Inhala¢na [ Dlhododobéa 0,05 mg/m3
2536-05-2 expozicia -

lokélne dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Siroka verejnost’ |dermélny | Akutna/kratkodob 25 mg/kg
2536-05-2 & expozicia -

systémové

dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Siroka verejnost’ | Inhala¢na | Akatna/kratkodob 0,05 mg/m3
2536-05-2 & expozicia -

systémové

dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) §iroka verejnost’ | ordlna Akutna/kratkodob 20 mg/kg
2536-05-2 a expozicia -

systémové

dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Siroka verejnost’ |dermalny | Akatna/kratkodob 17,2 mg/cm2
2536-05-2 & expozicia -

lokalne désledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Siroka verejnost’ | Inhala¢na | Akatna/kratkodob 0,05 mg/m3
2536-05-2 & expozicia -

lokalne désledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) Siroka verejnost’ | Inhala¢na | DIhodoba 0,025 mg/m3

2536-05-2

expozicia -
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systémové

dosledky
2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) §iroka verejnost’ | Inhala¢na | DIhododoba 0,025 mg/m3
2536-05-2 expozicia -

lokélne dosledky

Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Pokyny na konstrukciu technickych zariadeni:

Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.

Pary a vypary odsavajte priamo v mieste, kde sa tvoria alebo uvoltiuju. Pri pravidelnej praci pouzivajte stolové odsavacie
zariadenie.

Ochrana dychacich ciest:
V pripade tvorby prachu odpori¢ame pouzit’ ochranny dychaci pristroj s prachovym filtrom P (EN 14387).
Toto odporucanie by sa malo prisposobit’ miestnym podmienkam.

Ochrana rik:

Chemicky odolné ochranné rukavice (EN 374). Vhodné materialy pre kratkodoby kontakt s produktom alebo proti
rozstreknutému produktu (odporucanie: minimalny ochranny index 2, zodpovedajici ¢asu nepriepustnosti > 30 mintt podl'a EN
374): nitrilova guma (NBR; hriibka >= 0.4 mm ) Material vhodny na dlhsi, priamy kontakt (odporac¢any ochranny index 6,
zodpovedajuci ¢asu nepriepustnosti > 480 minut podl'a EN 374): nitrilova guma (NBR; hribka >= 0.4 mm) T4to informécia je
zaloZena na baze literarnych referencii a informacii, poskytnutych vyrobcami rukavic, alebo odvodenim pomocou analdgie s
podobnymi substanciami. Berte prosim do Gvahy, ze prakticky ¢as upotrebitelnosti chemicky odolnych ochrannych rukavic méze
byt podstatne krat$i, neZ ¢as nepriepustnosti stanoveny podla normy EN 374, ako vysledok mnohych faktorov vplyvu (napriklad
teplotou). Pokial’ sa na rukaviciach objavia nejaké znamky opotrebovania alebo poskodenia, potom treba rukavice vymenit’.

Ochrana o¢i/tvare:
Tesne priliehajuce ochranné okuliare.
Ochranné pomdcky o¢i by mali byt’ v stlade s EN166.

Ochrana tela:

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Ochranny odev zakryvajuci paze a nohy

Ochranny odev by mal zodpovedat’ norme EN 14605 pre tekuté postriekanie alebo EN 13982 pre prach.

Pokyny k osobnému ochrannému vybaveniu:

Pouzivajte len osobné ochranné prostriedky s oznac¢enim CE podl'a smernica rady 89/686/EHS.

Informacie, uvedené v ¢asti osobné ochranné prostriedky<(>,<)> st len informativne. Pred pouZitim tohto produktu by sa malo
uskutocnit’ plné hodnotenie rizika a urcit’ vhodné ochranné prostriedky, aby vyhovovali miestnym podmienkam. Osobné
ochranné prostriedky by mali spiiiat’ prisluiné EN normy.

ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad pasta

pastovity

cierna
Voéiia zemitéa
prahové hodnota zapachu Ziadne tdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
pH Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Teplota topenia Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Teplota tuhnutia Ziadne tdaje nie si k dispozicii / neaplikuje sa
Pociato¢na teplota varu a destilacny rozsah Ziadne tdaje nie si k dispozicii / neaplikuje sa
Teplota vzplanutia > 110 °C (> 230 °F); ziadna metoda
Rychlost’ odparovania Ziadne tdaje nie si k dispozicii / neaplikuje sa

Horlavost’ Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
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Limity vybusnosti
Tlak par
Relativna hustota par:
Relativna hustota
(20 °C (68 °F))
Specificka hmotnost’:
rozpustnost’
Rozpustnost’ kvalitativna
(Rozp.: alkohol)
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita
(Brookfield; 20 °C (68 °F); Konc.: 100 %
produkt)
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Oxidaéné vlastnosti
obsah tuhych cCastic

9.2. Iné informécie

Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa

Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
1,7 g/lcm3

ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne tdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
nerozpustny

Ziadne tdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
26 - 32 Pa*s

Ziadne tdaje nie sa k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii / neaplikuje sa
Ziadne udaje nie su k dispozicii / neaplikuje sa
100 %

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reakcia s vodou, alkoholmi, aminmi
Reakcia s vodou, vznik CO2

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za odport¢anych podmienok skladovania.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakceii

Vid'. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
vlhkost’
Teploty nad cca 250 ° C

10.5. Nekompatibilné materialy
Vid’ cast’ "Reaktivita".

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri vyssich teplotach mozné uvoliovanie izokyanatu.

Pri kontakte s vlhkost'ou sa tvori oxid uhli¢ity a rastie teda pretlak v uzavretych nadobach - nebezpecenstvo prasknutia!
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

VSeobecné tidaje k toxikoldgii:

Osoby trpiace alergickou reakciou na izokyanaty by sa mali vyhybat’ kontaktu s tymto produktom.
11.1. Informacie o toxikologickych u¢inkoch

Akdutna oralna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zédklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
polymetylén-polyfenyl- LD50 >10.000 mg/kg | potkan OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
izokyanat
9016-87-9
4.4 - LD50 >2.000 mg/kg | potkan dalsie smernice
metyléndifenyldiizokyana
t

101-68-8

2-(4- LD50 > 2.000 mg/kg | potkan d’alsie smernice
izokyanatobenzyl)fenyliz
okyanat

5873-54-1

2,2'- LD50 >2.000 mg/kg | potkan EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
metyléndi(fenylizokyanat)
2536-05-2

Akutna koZna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metéda
Cislo CAS hodnota
polymetylén-polyfenyl- LD50 >9.400 mg/kg | potkan OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
izokyanat
9016-87-9
4.4- LD50 >9.400 mg/kg | krélik OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
metyléndifenyldiizokyana
t

101-68-8

2-(4- LD50 >9.400 mg/kg | krélik OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
izokyanatobenzyl)fenyliz
okyanat

5873-54-1

2,2- LD50 >09.400 mg/kg | krélik OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
metyléndi(fenylizokyanat)
2536-05-2

Akutna inhala¢na toxicita:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Poleptanie koZe/podraZdenie koZe:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypodétovej metody odkazujac sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpecné latky Vysledok Doba Druh Metdda
Cislo CAS expozicie
4.4 - drazdivy 4h kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
metyléndifenyldiizokyana
t

101-68-8

2-(4- drazdivy kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
izokyanatobenzyl)fenyliz
okyanat

5873-54-1
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Vizne poskodenie oci/podrazdenie o¢i:

Ziadne tidaje nie st k dispozicii.

Respiracna alebo koZna senzibilizacia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnot odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skuaska typu Druh Metoda

Cislo CAS

4.4°- senzibilizujuci Buehlerov test morské OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
metyléndifenyldiizokyana prasiatko

t

101-68-8

2-(4- senzibilizujuci senzibilizécia pri vdychnuti | morské nie je $peifikovany
izokyanatobenzyl)fenyliz prasiatko

okyanat

5873-54-1

2-(4- nie je Buehlerov test morské OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
izokyanatobenzyl)fenyliz | senzibilizujici prasiatko

okyanat

5873-54-1

2-(4- senzibilizujuci Lokalna skaska mys$ OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
izokyanatobenzyl)fenyliz lymfatickych uzlin mysi Local Lymph Node Assay)

okyanat (LLNA)

5873-54-1

2,2- senzibilizujuci Lokalna skuska mys$ OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
metyléndi(fenylizokyanat) lymfatickych uzlin mysi Local Lymph Node Assay)

2536-05-2 (LLNA)

2,2- senzibilizujuci senzibilizacia pri vdychnuti | morské nie je Speifikovany
metyléndi(fenylizokyanat) prasiatko

2536-05-2

Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Zmes je klasifikovana na zéklade hrani¢nych hodno6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpe¢né latky Vysledok Typ stadie / Metabolicka Druh Metdda
Cislo CAS Sposob podania aktivacia / Doba
expozicie

4.4 - negativny Bakterialna skiiska | s abez EU Method B.13/14
metyléndifenyldiizokyana spatnej mutacie (Mutagenicity)
t (napr. Amesov
101-68-8 test)
2-(4- negativny Bakterialna skiska | s abez OECD Guideline 471
izokyanatobenzyl)fenyliz spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
okyanat (napr. Amesov Assay)
5873-54-1 test)
2,2'- negativny Bakterialna skuska | s abez OECD Guideline 471
metyléndi(fenylizokyanat) spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
2536-05-2 (napr. Amesov Assay)

test)
4.4 - negativny inhalacia potkan OECD Guideline 474
metyléndifenyldiizokyana (Mammalian Erythrocyte
t Micronucleus Test)
101-68-8
2-(4- negativny inhalacia potkan OECD Guideline 474
izokyanatobenzyl)fenyliz (Mammalian Erythrocyte
okyanat Micronucleus Test)
5873-54-1
2,2'- negativny inhalacia potkan OECD Guideline 474

metyléndi(fenylizokyanat)
2536-05-2

(Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)
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Karcinogenita

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnot odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné zlozky Vysledok Spdsob Doba Druh Pohlavie Metéda
Cislo CAS pouzitia expozicie /
Frekvencia
pouZzitia
4.4°- karcinogénny inhalacia : 2y potkan muzsky/zens | OECD Guideline 453
metyléndifenyldiizokyana aerosol 6 h/d ky (Combined Chronic
t Toxicity /
101-68-8 Carcinogenicity
Studies)
2-(4- karcinogénny inhalcia : 2y potkan muzsky/zens | OECD Guideline 453
izokyanatobenzyl)fenyliz aerosol 6 h/d, 5 d/w ky (Combined Chronic
okyanat Toxicity /
5873-54-1 Carcinogenicity
Studies)
2,2- karcinogénny inhalécia : 2y potkan muzsky/zens | OECD Guideline 453
metyléndi(fenylizokyanat) aerosol 6 h/d, 5 d/w ky (Combined Chronic
2536-05-2 Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Reprodukéna toxicita:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre $pecificky ciel’ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Ziadne tdaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia::

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodnot odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota | Sposob Doba expozicie / Druh Metdda

Cislo CAS pouZitia Frekvencia pouZitia

polymetylén-polyfenyl- NOAEL 0,2 mg/m?3 inhalacia : 2y potkan OECD Guideline 453

izokyanat aerosol 6 h perd, 5d per (Combined Chronic

9016-87-9 week Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

4.4°- inhalacia : main: 2 y; satellite:1 | potkan OECD Guideline 453

metyléndifenyldiizokyana aerosol y (Combined Chronic

t 6 h/d; 5 diw Toxicity / Carcinogenicity

101-68-8 Studies)

2-(4- NOAEL 0,2 mg/m? inhalacia : 2y potkan OECD Guideline 453

izokyanatobenzyl)fenyliz aerosol 6 h/d, 5 d/w (Combined Chronic

okyanat Toxicity / Carcinogenicity

5873-54-1 Studies)

2,2- NOAEL 0,2 mg/m?3 inhalacia : 2y potkan OECD Guideline 453

metyléndi(fenylizokyanat) aerosol 6 h/d, 5 d/w (Combined Chronic

2536-05-2 Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Aspiracna nebezpecénost’:

Ziadne daje nie su k dispozicii.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

VSeobecné ekologické informacie:
Nevyprazdnovat’ do kanalizacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zédklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

polymetylén-polyfenyl- LC50 > 1.000 mg/l 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
izokyanat lAcute Toxicity Test)
9016-87-9

44~ LC50 > 1.000 mg/l 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
metyléndifenyldiizokyanat IAcute Toxicity Test)
101-68-8

2-(4- LC50 > 1.000 mg/I 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
izokyanatobenzyl)fenylizokya lAcute Toxicity Test)

nat

5873-54-1

2,2'-metyléndi(fenylizokyanat) [LC50 > 1.000 mg/I 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,

2536-05-2

lAcute Toxicity Test)

Toxicita (Dafnie)

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

polymetylén-polyfenyl- EC50 > 1.000 mg/I 24 h Daphnia sp. IOECD Guideline 202
izokyanat (Daphnia sp. Acute
9016-87-9 Immobilisation Test)
44°- EC50 129,7 mg/l 24 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

metyléndifenyldiizokyanat
101-68-8

(Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Chronicka toxicita pre bezstavovce

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpe¢né litky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
44~ NOEC (10 mg/I 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia

metyléndifenyldiizokyanat
101-68-8

magna, Reproduction Test)

Toxicita (Riasy)
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Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

polymetylén-polyfenyl- EC50 > 1.640 mg/I 72 h nie je Speifikovany IOECD Guideline 201 (Alga,
izokyanat Growth Inhibition Test)
9016-87-9

44~ EC50 > 1.640 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (new |[OECD Guideline 201 (Alga,
metyléndifenyldiizokyanat name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
101-68-8 subspicatus)

44~ NOELR [1.640 mg/I 72 h Scenedesmus subspicatus (new |[OECD Guideline 201 (Alga,
metyléndifenyldiizokyanat name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
101-68-8 subspicatus)

Toxicita pre mikroorganizmy

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

4.4 - EC50 > 100 mg/I 3 h activated sludge IOECD Guideline 209
metyléndifenyldiizokyanat (Activated Sludge,
101-68-8 Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’

Nebezpecné latky Vysledok Skaska typu | Degradovatel’ | Doba Metéda

Cislo CAS nost’ expozicie

4.4°- Nie je l'ahko biologicky aerébny 0% 28d OECD Guideline 301 F (Ready
metyléndifenyldiizokyanat rozlozitelny. Biodegradability: Manometric
101-68-8 Respirometry Test)

12.3. Bioakumula¢ny potencial

Nebezpecné latky Bioakumulaény | Doba Teplota Druh Metéda

Cislo CAS faktor (BAF) expozicie

44°- 92 - 200 28d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E
metyléndifenyldiizokyanat (Bioaccumulation: Flow-through
101-68-8 Fish Test)

12.4. Mobilita v pode

Nebezpecné latky LogPow

Cislo CAS

Teplota Metoda

4.4- 451
metyléndifenyldiizokyanat
101-68-8

22°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
Method)

2-(4- 5,22
izokyanatobenzyl)fenylizokya
nat

5873-54-1

nie je Speifikovany

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nebezpecné latky
Cislo CAS

PBT /vPvB

polymetylén-polyfenyl-izokyanat
9016-87-9

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

4,4"-metyléndifenyldiizokyanat
101-68-8

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat
5873-54-1

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a velmi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

2,2'-metyléndi(fenylizokyanat)
2536-05-2

Nesplna kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

e

12.6. Iné nepriaznivé Gcinky

Ziadne daje nie su k dispozicii.
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidacia produktu:
Odpad produktu musi byt’ po konzultacii s prislusnymi miestnymi tiradmi podrobeny $pecialnemu oSetreniu.
Vyrobok zlikvidujte v stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov.

Kéd odpadu:
Kruace odpadov EKO (Eurépsky katalog odpadov) sa nevzt'ahuju na produkt ale na pévod. Vyrobca nemoze preto pre
produkty, ktoré sa pouzivaji v roznych odvetviach, uviest’ kI'a¢ odpadov. Uvedené kl'i¢e sa rozumeju ako doporuéenie pre

uzivatela.
080409
ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. UN ¢islo
Nejde o nebezpecny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Sprévne expedi¢né oznacenie OSN
Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
Nejde o nebezpecny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4. Obalova skupina
Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
Nejde o nebezpecny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a
Nejde o nebezpeény nédklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Doprava hromadného nikladu podla prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

neaplikovatel'né

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Obsah VOC 0%
(CH)

Obsah VOC 02%
(EV)

VOC farby a laky (EU):
Podkategéria vyrobku: Tento produkt nespada pod smernicu 2004/42/EC

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouZité v tejto karte bezpe&nostnych
Udajov, je nasledujuce:

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat’ alergickt koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti méZe vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie t'azkosti.
H335 Méze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, Ze sposobuje rakovinu.

H373 Moze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

DalSie informacie:
Tato karta bezpe¢nostnych tidajov bola pripravena spolo¢nost'ou Henkel pre pripady predaja "t€astnikom kupujicim od
spoloénosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) &. 1907/2006 a poskytuje len informécie v stilade s platnymi predpismi
Eurdpskej unie.
Z tohoto dovodu neexistuje Ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl'adne stiladu so zavéznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo uzemi ako tych, ktoré su sucastou Eurdpskej tnie.
Pri exporte mimo Eurdpsku tniu postupujte podl'a zodpovedajticej karty bezpecnostnych udajov prislusného uzemia, aby ste
zaistili silad s predpismi, alebo sa obrat'te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-
productsaftey.de@henkel.com) pred vyvozom mimo Eurdpsku dniu.

Tieto informacie st zalozené na naSich sti¢asnych poznatkoch a tykaji sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpecnostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Pripadné zmeny v tejto karte bezpecnostnych udajov st oznacené zvislymi ¢iarami na lavom okraji prislusnej Casti dokumentu s
farebnym textom v Sedom poli.



