BEZPECNOSTNI LIST

TOTAL
PERFORMANCE
LUBRICANTS

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Obch‘gdnli néfev nebo Bel-Ray GK-2 Racing Kart 100% Synthetic Ester 2T Engine Oil

oznaceni smési

Kod produktu 99260

Cislo SDS 6434

Registrachni Cislo -

Synonymy Zadna.

Datum prvniho vydani 28-Kvéten-2010

Cislo verze 3,0

Datum revize 19-Srpen-2013

Nahrazuje datum 22-Cerven-2010

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti Neni dostupny.
Nedoporuéena pouziti Zadny znamy.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Bel-Ray Europe S.A.

Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050

Belgie

+32 (0) 2 540 84 52

Evropa: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112

Bel-Ray Company, Inc.

P.O. Box 526

Farmingdale, NJ 07727

USA

+1 732 938 2421

CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle smérnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES v platném znéni
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni

Prehled nebezpeci
Fyzikalni nebezpecnost Neni klasifikovany kvdli fyzikalni nebezpecnosti.
Nebezpecnost pro zdravi  Neni klasifikovany kvilli nebezpe&nosti pro zdravi.
Nebezpecnost pro Zivotni  Neni klasifikovan kvili nebezpe&nosti pro Zivotni prostiedi.

prostiedi
Konkrétni nebezpeci Produkt neni v dodané formé nebezpedny.
Hlavni pFiznaky Neni dostupny.

2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni
Piktogramy oznadujici net Zadna.

Signalni slovo Zadna.
Standardni véty o Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci.
nebezpecnosti
Pokyny pro bezpecné zachazeni
Prevence Neni dostupny.
Reakce Neni dostupny.
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Skladovani Neni dostupny.

Odstranovani Neni dostupny.
Dodatecné informace na Nevztahuje se.
oznaceni
2.3. Dalsi nebezpecnost Nepfifazeno.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Slozky nejsou nebezpecné nebo jsou pod limity poZadovanymi pro zjiSténi.
Komentare ke sloZeni PIné znéni vSech R-vét naleznete v Oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Obecné informace PFi vyskytu nebo pretrvavani symptom@ vyhledejte Iékare.

4.1. Popis prvni pomoci
Vdechnuti Vyjdéte na Cerstvy vzduch. PFi vyskytu nebo pretrvavani symptom@ vyhledejte Iékare.
Styk s kaizi Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte. Vyhledejte Iékare, pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.
Styk s okem Oplachnéte vodou. Vyhledejte Iékare, pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.
Poziti Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. PFi poZiti velkého mnoZstvi volejte ihned

toxikologické stredisko. Nikdy nedavejte clovéku v bezvédomi tekutinu.

4.2, Nejdtilezitéjsi akutni a Neni dostupny.

opozdéné symptomy a ucinky

4.3. Pokyn tykajici se Neni dostupny.

okamzité lékarFské pomoci a
zvlastniho osetieni

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

Obecna nebezpecdi pozart Neni dostupny.

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva Voda. Vodni mlha. Péna. Chemicky praskovy. Oxid uhli¢ity (CO2).
Nevhodna hasiva Neni dostupny.

5.2. Zvlastni nebezpecnost Neni dostupny.

vyplyvajici z latky nebo smési
5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné Neni dostupny.

prostiedky pro hasice

Zvlastni pokyny pro Pfi pozaru ochlazujte nadrze stfikanim vodou. Neoteviené kontejnery je mozno ochlazovat
hasice rozpraSovanim vody.

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného Gniku
6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé V pripadé uniku latky davejte pozor na kluzké podlahy a povrchy.
pracovniki zasahujicich v
pripadé nouze

Pro pracovniky zasahujici Neni dostupny.
v pFipadé nouze

6.2. Opatieni na ochranu Zabrante dalsimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem.
Zivotniho prostredi
6.3. Metody a material pro Zahrad'te dal od rozliti pro pozdéjsi likvidaci. Po regeneraci produktu oplachnéte oblast vodou.

omezeni Gniku a pro isténi Setfete savym materidlem (napf. latkou, netkanou textilii).

Rozsypany/rozlity produkt nikdy nevracejte do plivodni nadoby.

6.4. Odkaz na jiné Neni dostupny.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné PFi manipulaci a skladovani postupujte opatrné.
zachazeni

7.2. Podminky pro bezpecné  Pokojova teplota - normalini podminky. Uchovévejte mimo dosah déti.
skladovani latek a smési

vcetné neslucitelnych latek a

smési
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7.3. Specifické Neni dostupny.
konecné/specificka konecna
pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1. Kontrolni parametry
Limity expozice na pracovi$ti  Zadné zaznamenané expozi¢ni limity pro slozku / slozky.

Biologické limitni hodnoty Z4adné zaznamenané biologické expozi¢ni limity pro slozku / slozky.
Doporucené sledovaci Neni dostupny.
postupy
8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly Bézné vétrani je za normalnich podminek pfimérené.
Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredk
Obecné informace Plati pouze pro prlimyslové prostfedi: PouZivejte pozadované osobni ochranné prostredky.
Ochrana odi a obliceje Zpravidla neni potfeba.
Ochrana kiize
- Ochrana rukou Zpravidla neni potfeba.
- Jina ochrana Neni tfeba pouzivat specialni ochranné pomdcky.
Ochrana dychacich cest Za normalnich podminek neni vyZadovan zadny pfistroj k ochrané dychaciho Ustroiji.
Tepelné nebezpecdi Neni dostupny.
Hygienicka opatreni Dodrzujte bezpecnostni predpisy pro manipulaci s chemikaliemi.
Omezovani expozice Neni dostupny.

Zivotniho prostredi

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled Olejovity.
Vzhled
Skupenstvi Kapalina.
Tvar Kapalina.
Kapalina.
Barva Cerveny.
Cerveny.
Zapach Slaby.
Prahova hodnota zapachu Neni dostupny.
pH Nevztahuije se.
Bod tani / bod tuhnuti Neni dostupny.
Pocatecni bod varu a rozmezi 282 °C (539,6 °F) odhadnuto
bodu varu
Bod vzplanuti 224,00 °C (435,20 °F) Uzavreny kelimek (Pensky-Martens)

Hoflavost (pevné latky, plyny) Nevztahuje se.
Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Mezni hodnota Neni dostupny.
hoflavosti — dolni (%)

Mezni hodnota Neni dostupny.
hoflavosti — horni (%)

Oxidacni vlastnosti Neni dostupny.
Vybusné vlastnosti Neni dostupny.
Tlak pary 0,000009161 hPa odhadnuto

Hustota 959,00 kg/m3

Hustota pary Nevztahuje se.
Rychlost odpafFovani Nevztahuje se.
Relativni hustota Neni dostupny.
Rozpustnost Neni dostupny.
Rozpustnost (jiné) Neni dostupny.
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Rozdélovaci koeficient:
n-oktanol/voda

Teplota rozkladu
Viskozita
Viskozita pFi teploté
VOC (hmotnostni %)
Objemova procenta
Dalsi udaje
TFida hoflavosti
Mérna hmotnost
9.2, Dalsi informace

Neni dostupny.

Neni dostupny.

110 - 130 ¢St

40 °C (104 °F)
0,500001 % odhadnuto
0,500001 % odhadnuto

Combustible ITIB odhadnuto
0,959
Nejsou dostupné zadné prislusné dodatecné informace.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpecnych
reakci

10.4. Podminky, kterym je
tieba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Silna oxidacni cinidla.
Material je stabilni za béznych podminek.
Neni dostupny.

Neni dostupny.
Neni dostupny.

Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné produkty. Pri teplotach tepelného rozkladu, oxid
uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Obecné informace

Neni dostupny.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Poziti
Vdechnuti
Styk s kazi
Styk s okem
Symptomy

Neni dostupny.
Neni dostupny.
Neni dostupny.
Neni dostupny.
Neni dostupny.

11.1. Informace o toxikologickych Gcincich

Produkt

Druh Vysledky testi

Bel-Ray GK-2 Racing Kart 100% Synthetic Ester 2T Engine Oil (Smés)

Akutné
Jind ochrana
LD50

krysa 17272,7266 mg/kg, odhadnuto

* Odhadnuté parametry vyrobku mohou byt stanoveny na zakladé dil¢ich Gdaj, které nejsou uvedeny.

Poleptani/podrazdéni kiize
Vé,iné poskozeni/podrazdéni
ocCi

Senzibilace dychaciho Ustroji
Senzibilace kiize

Mutagenita v zarodecnych
bunkach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové
organy - jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové
organy - opakovana expozice

Nebezpedi pfi vdechnuti

Neni dostupny.
Z4dné zndmé.

Neni dostupny.

Z4dné zndmé.

K dispozici nejsou Zadné Udaje dokazujici, Ze vyrobek nebo kterékoli jeho slozky pfitomné v
mnozstvi nad 0,1% maji mutagenni nebo genotoxicky ucinek.

Neklasifikovatelna z pohledu karcinogenity u lidi.

Neobsahuje Zadnou sloZku vedenou jako toxickou pro reprodukcni schopnost

Neni dostupny.

Neni dostupny.

Neni dostupny.
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Informace o smésich ve Neni dostupny.
srovnani s informacemi o

latkach
Dalsi informace Neni dostupny.
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita Nepredpoklada se skodlivost vici vodnim organismdim.
Produkt Druh Vysledky testi
Bel-Ray GK-2 Racing Kart 100% Synthetic Ester 2T Engine Oil (Smés)
Korysi EC50 Dafnie 89166,6641 mg/l, 48 Hodiny, odhadnuto

* Odhadnuté parametry vyrobku mohou byt stanoveny na zakladé dil¢ich Gdaj, které nejsou uvedeny.

12.2. Perzistence a Neni dostupny.

rozloZitelnost

12.3. Bioakumulacni Neni dostupny.

potencial

Biokoncentracni faktor (BCF) Neni dostupny.

12.4. Mobilita v ptdé Neni dostupny.

12.5. Vysledky Latka nebo smés neni PBT nebo vPvB.
posouzeni PBT a

vPvB

12.6. Jiné nep¥riznivé ucinky Neni dostupny.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Zbytkovy odpad Zlikviduijte v souladu s mistnimi predpisy.

Znecistény obal Vycisténé obalové materialy nabidnéte mistnimu sbérnému mistu odpadnich surovin.
Kod odpadu EU Neni dostupny.

Zpisoby/informace o Likvidujte v souladu s platnymi predpisy.

likvidaci

ODDIL 14: Informace pro prepravu
ADR

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o prepravé nebezpecného nakladu.
RID

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o prepravé nebezpecného nakladu.
ADN

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o prepravé nebezpecného nakladu.
IATA

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o prepravé nebezpecného nakladu.
IMDG

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o prepravé nebezpecného nakladu.

ODDIL 15: Informace o predpisech
Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Narizeni EU

Povoleni
Omezeni pouziti
Jina naFizeni V souladu se smérnicemi EK nebo ptislusnymi narodnimi zakony nemusi byt vyrobek oznacen.
Tento bezpe€nostni list odpovida pozadavkim Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006.
Narodni nafizeni Neni dostupny.
15.2. Posouzeni chemické Neni dostupny.
bezpecnosti
ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam zkratek Neni dostupny.
Odkazy Neni dostupny.
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Informace o metodé Neni dostupny.
vyhodnoceni vedouci ke
klasifikaci smési

Uplné znéni véech pokynii Z4dna.

nebo R-vét a H-vét v oddile 2

az 15

Informace o revizi Neni dostupny.

Informace o skoleni Neni dostupny.

Pravni vyhrada Spolecnost Bel-Ray Company neni schopna predjimat veskeré podminky, za nichz mohou byt tyto

informace a jeji vyrobek (at’ uz samostatné ¢i v kombinaci s vyrobky jinych spolec¢nosti) pouZzivany.
UZivatel odpovida za zajisténi bezpecnych podminek k manipulaci, skladovani a likvidaci vyrobku, a
ponese odpovédnost za ztraty, zranéni, skody ¢i naklady vzniklé nespravnym vyuzitim.

Datum vydani 18-Cerven-2010

Datum revize 19-Srpen-2013

Datum tisku 19-Srpen-2013
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