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BEZPECNOSTNI LIST

Podle doplnéného Natizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), Clanek 31, Pfiloha II.

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev produktu: SILKOLENE RSF 5

1.2 Prislusnéd uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéend pouziti

Identifikované pouziti: Mazivo
Nedoporuéené pouziti: Nebyla identifikovana zadna pouziti od nichz by bylo odrazovano

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce / Dodavatel FUCHS LUBRICANTS (UK) PLC.
New Century Street
Hanley
Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST1 5HU
UK
telefon: +44 (0) 1782 203700
Kontaktni osoba: Product Safety department
telefon: +44 (0) 1782 203700
E-mail: product.safety@fuchs-oil.com
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé Toxikologické informacni stfedisko +420 224 919 293;
situace: +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Produkt neni zafazeny podle smérnice (ES) 1272/2008 (CLP) jako nebezpecény, musi ale byt povinné
znaceny.

Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 v platném znéni.
Prehled nebezpeénosti )
Fyzické nebezpeci: Udaje nejsou k dispozici.
2.2 Prvky oznaéeni

EUH210: Na vyzadani je kodispozici bezpe¢nostni list.

Datum Vydani: 24.04.2015

Datum Revize: 25.10.2019 Verze: 3.2
Datum tisku: 30.10.2019
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N&zev produktu: SILKOLENE RSF 5

2.3 DalSi nebezpeénost: PFi manipulaci s mineralnimi oleji a chemickymi produkty neni znamé
zadné konkrétni riziko, kdyz jsou dodrzovana bézna opatfeni (polozka 7)a
pouzivany osobni ochranné prostfedky (polozka 8).
Produkt nenechat nekontrolované uniknout do zivotniho prostfedi.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Obecné informace: PFipravek z vysoce rafinovanych mineralnich oleju s aditivy.
Chemicky nazev Identifikace Koncentrace * Registraéni €. Poznamky
REACH
Base oil, low viscous EC: 920-360-0 50,00 - <100,00% |01-2119448343-41
Toluene EINECS: 203-625-9 0,10 - <1,00% 01-2119471310-51

* Veskeré koncentrace jsou udany v hmotnostnich procentech, pokud se nejedna o plynné slozky. Koncentrace plynu jsou uvedeny v
objemovych procentech.

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka.

vPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latka.

Klasifikace

Chemicky nazev Identifikace Klasifikace

Base oil, low viscous EC: 920-360-0 CLP: |Asp. Tox. 1;H304

Toluene EINECS: 203-625-9 CLP: |Flam. Lig. 2;H225, Asp. Tox. 1;H304, Repr.
2;H361d, STOT RE 2;H373, Skin Irrit. 2;H315,
STOT SE 3;H336

CLP: Nafizeni &. 1272/2008.
Znéni uvedenych upozornéni na nebezpedi je k nahlédnuti v odstavci 16.
Vysoce rafinované minerdlni oleje a petrolejové destilaty v naSich produktech obsahuji podle IP 346 extrakt

DMSO v mnozstvi menSim nez 3% (w/w) a nejsou podle Nota L, pfiloha VI Nafizeni EU 1272/2008 zafazené
jako karcinogenni.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Obecné: Vyménit okamzité produktem znecisténé ¢asti odévu.

4.1 Popis prvni pomoci

Inhalovani: Zajistit pfisun ¢erstvého vzduchu, pfi potizich vyhledat Iékafskou pomoc.
Kontakt s oéima: Okamzité omyvejte oci velkym mnozstvim vody za zdvizenych vicek.
Styk s Kuzi: Umyijte se vodou a mydlem.
Poziti: Vyplachnéte dikladné dsta.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a Mize zpUsobit podrazdéni oci a kaze.
opozdéné symptomy a
ucinky:

Datum Vydani: 24.04.2015

Datum Revize: 25.10.2019 Verze: 3.2
Datum tisku: 30.10.2019
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N&zev produktu: SILKOLENE RSF 5

4.3 Pokyn tykajici se okamzité

IékaFské pomoci a
zvlastniho osetfeni

PFi vyskytu symptom{ pfivolejte Iékafskou pomoc.

ODDIL 5: Opatfeni pro hageni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:

Nevhodna hasiva:

5.2 Zvlastni nebezpeénost
vyplyvajici z latky nebo
smesi:

5.3 Pokyny pro hasice
Specialni postupy pfi
haseni:

Specidlni ochranné
prostfedky pro hasi€e:

CO2, hasici prasek nebo mlhovy rozprasovaci proud vody. Vétsi pozar zlik
vidujte pomoci alkoholu odolnou pénou nebo rozprasovacim proudem vody
s pfidavkem vhodnych tenzida.

Plny proud vody

Bé&hem hofeni se mohou tvofit zdravi nebezpeéné plyny.

Odstrarite nddobu z prostoru pozaru, pokud to Ize provést bez nebezpedi.
Pozustatky po pozaru a kontaminovana hasici voda musi byt odstranény v
souladu s platnymi ufednimi pfedpisy. Kontaminovanou hasici vodu
oddélené zachytit, voda nesmi vniknout do kanalizace.

V pfipadé pozaru se musi nosit samostatny dychaci pfistroj a kompletni
ochranny odév.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 OpatFeni na ochranu osob,

ochranné prostiedky a
nouzové postupy:

6.2 Opatfeni na ochranu
zivotniho prostredi:

6.3 Metody a materiél pro

omezeni Uniku a pro ¢isténi:

6.4 Odkaz na jiné oddily:

V pfipadé uniku davejte pozor na kluzké podlahy a povrchy.

Zabranit ploSnému rozSifeni (napf. zahrazenim nebo nornymi sténami).
Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi. Manazer pro ochranu zivotniho
prostfedi musi byt informovan o vSech vétSich unicich. Zabrarite dalSimu
unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. Zabrénit vniku do
kanalizace/vrchnich vod/spodnich vod.

Zachytit pomoci tekutinu vazajiciho absorbentu jako je pisek, kfemelina,
sorbent kyselin, universalni adsorbéni latky nebo pilin ova moucka.
Zachyceny material zlikvidovat v souladu s predpisy. Pokud to neni
riskantni, zastavte tok materiélu.

V oddilu 8 bezpeénostniho listu jsou informace o prostfedcich osobni
ochrany. Informace k bezpe&né manipulaci viz oddil 7. Informace o likvidaci
viz oddil 13.

Datum Vydani: 24.04.2015
Datum Revize: 25.10.2019
Datum tisku: 30.10.2019
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani:

7.1 Opatfeni pro bezpeéné
zachazeni:

7.2 Podminky pro bezpeéné
skladovani latek a smési

Zamezit tvorbé aerosolu. PFi praci nejist, nepit ani nekoufit. Je tfeba dbat
bezpecénostnich opat Feni béznych pfi styku s produkty z mineralniho oleje,
respektive chemik aliemi. Dodrzujte spravnéa pravidla primyslové hygieny.
Zajistéte nalezitou ventilaci.

Je nutné dodrzovat mistni pfedpisy tykajici se manipulace a skladovani

produktt znegistujicich vodu. Nezahfivat na teploty blizké bodu vzplanuti.

véetné nesluéitelnych latek

a smeési:

7.3 Specifické koneé€né /

Udaje nejsou k dispozici.

specifickd kone€éna pouziti:

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti

Chemicky nazev Druh Mezni Hodnoty Expozice Pramen

Base oil, low viscous PEL 200 mg/m3 | Ceské republika. PEL. Nafizeni viady &.
361/2007 Sh. (12 2007)

Base oil, low viscous NPK-P 1.000 mg/m3 | Ceska republika. PEL. Nafizeni vlady &.
361/2007 Sh. (12 2007)

Base oil, low viscous - PEL 5mg/m3 | Ceska republika. PEL. Nafizeni vlady &.

Aerosoly 361/2007 Sh. (12 2007)

Base oil, low viscous - NPK-P 10 mg/m3 | Ceska republika. PEL. Nafizeni vlady &.

Aerosoly 361/2007 Sb. (12 2007)

Base oil, low viscous PEL 200 mg/m3 | Ceské republika. PEL. Nafizeni viady &.
361/2007 Sb. (12 2007)

Base oil, low viscous NPK-P 1.000 mg/m3 | Ceskaé republika. PEL. Nafizeni vlady &.
361/2007 Sh. (12 2007)

Base oil, low viscous - PEL 5mg/m3 | Ceska republika. PEL. Nafizeni vlady &.

Aerosoly 361/2007 Sbh. (12 2007)

Base oil, low viscous - NPK-P 10 mg/m3 | Ceska republika. PEL. Nafizeni vlady &.

Aerosoly 361/2007 Sh. (12 2007)

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:

Zajistéte nalezitou ventilaci. Hodnoty vétrani by mély odpovidat

podminkam. Pokud je to vhodné, pouzivejte kryty procesu, mistni odsavaci
vétrani nebo dalsi technicka opatfeni, aby byla udrzovana koncentrace ve
vzduchu pod doporu¢enymi limity expozice.

Individudlni ochranna opatfeni, véetné osobnich ochrannych prostredkt

Obecné informace:

PFed prestavkou a po praci umyt ruce. Pouzivejte pozadované osobni

ochranné prostfedky. Prostfedky osobni ochrany se voli v souladu s
platnymi normami CEN a ve spolupréci s jejich dodavatelem. Je tfeba dbat

bezpodminecné bezpecnostnich opatfeni béznych pfi styku s produkty

z mineralnich oleju, respektive chemikalii.

Datum Vydani: 24.04.2015
Datum Revize: 25.10.2019
Datum tisku: 30.10.2019

SDS_CZ - CS - 000000000600968922

Verze: 3.2

4/10




LUBRICANTS R
ranoioe FUCHS
=

N&zev produktu: SILKOLENE RSF 5

Ochrana oc¢i a obliceje: Pfi pInéni se doporucuji ochranné bryle (EN 166). Vyvarovat se styku s
pokozkou a o¢ima. Doporucuji se ochranné bryle/oblicejovy $tit. PFi
nebezpedi rozstfiku noste bezpeénostni bryle nebo oblic¢ejovy stit.

Ochrana kize
Prostfedky na Ochranu Material: Nitril butyl kauéuk (NBR).
Rukou: Min. doba praniku: >= 480 min
Doporucéena tloustka materialu: >= 0,38 mm

Zamezit dlouhodobému nebo opakovanému styku s kizi. Vhodné rukavice
mohou byt doporuceny jejich dodavatelem. Preventivni ochrana klze
pouzitim ochranné masti. Ochranné rukavice, tam kde po bezpe&nostné-
technické strance dovolené. Pfesnou pronikavost je nutno zjistit u vyrobce
ochrannych rukavic a je t feba ji dodrzovat, nebot’ neni zavisla pouze na
materialu rukavic, nybrz také na faktorech specifickych pro pracovisté.

Jiné: Nenosit produktem nasycené hadry v kapsach. Pouzivejte vhodny
ochranny odév.

Ochrana dychacich cest: Zabezpecit dobré vétrani/odsavani na pracovisti. Zabrante vdechovani
par/aerosolu.

Tepelné nebezpeci: Neznamy.

Hygienicka opatfeni: Vzdy dodrzujte spravné postupy osobni hygieny, jako je myti po zachazeni
s materialem a pfed jidlem, pitim a/nebo koufenim. Pracovni obleCeni
nechavejte pravidelné prat, aby se odstranily kontaminujici latky. Vyhazujte
kontaminovanou obuv, kterou nelze vycistit.

Opatieni pro ochranu Udaje nejsou k dispozici.
zivotniho prostredi:

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o z&kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi: kapalny
Forma: kapalny
Barva: Modry
Zéapach: Charakteristicky
Prahovi mez z4pachu: Pro smési nepouzitelny.
pH: Nepouzitelné
bod tuhnuti: Pro smési nepouzitelny.
Bod varu: Udaje nejsou k dispozici.
Bod vzplanuti: 120 °C
Rychlost odparovani: Pro smési nepouzitelny.
Hoflavost (pevné latky, plyny): Hodnota neni pro zafazeni relevantni.
Horni mez vybusnosti (%)—: Hodnota neni pro zafazeni relevantni.
Dolni mez vybusnosti (%)—: Hodnota neni pro zafazeni relevantni.
Tlak par: Pro smési nepouzitelny.
Hustota par (vzduch=1): Pro smési nepouzitelny.

Datum Vydani: 24.04.2015

Datum Revize: 25.10.2019 Verze: 3.2
Datum tisku: 30.10.2019
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N&zev produktu: SILKOLENE RSF 5

Hustota: 0,85 g/cm3 (15 °C)
Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé: Nerozpustny ve vodé

Rozpustnost (jiné): Udaje nejsou k dispozici.
Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): Pro smési nepouzitelny.
Teplota samovzniceni: Hodnota neni pro zafazeni relevantni.
Teplota rozkladu: Hodnota neni pro zafazeni relevantni.
Kinematicka viskozita: 23 mm2/s (40 °C)
Vybusné vlastnosti: Hodnota neni pro zafazeni relevantni.
Oxidaéni vlastnosti: Hodnota neni pro zafazeni relevantni.

9.2 DALSI INFORMACE Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: PFi odpovidajicim zachazeni je stabilni.

10.2 Chemicka4 stabilita: PFi odpovidajicim zachazeni je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych Pfi odpovidajicim zachézeni je stabilni.
reakci:

10.4 Podminky, kterym je tfeba  Pfi odpovidajicim zachazeni je stabilni.

zabranit:

10.5 Neslugéitelné materidaly: Silné oxidujici latky. Silné kyseliny. Silné zasady.

10.6 Nebezpeéné produkty PFi termickém rozkladu nebo spalovani se mohou uvolfiovat oxidy uhliku a
rozkladu: jiné toxické plyny nebo pary.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych aéincich
Akutni toxicita

Polknuti
Produkt:
Na zakladé dostupnych Gdaju neni klasifikovana jako akutné toxicka.
Ur€ena latka / Uréené latky
Base oil, low viscous LD 50 (krysa): > 5.000 mg/kg

Kontakt s pokozkou
Produkt:
Na zékladé dostupnych Udaju neni klasifikovana jako akutné toxicka.
Ur€end latka / Ur€ené latky
Toluene LD 50 (kralik): 12.124 mg/kg

Inhalovani
Produkt:
Na zékladé dostupnych Gdaji neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Datum Vydani: 24.04.2015

Datum Revize: 25.10.2019 Verze: 3.2
Datum tisku: 30.10.2019
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Poleptani/Podrazdéni kaze:
Produkt:

Vazné poskozeni oéi/Podrazd
Produkt:

Respiraéni nebo kozni senzib
Produkt:

Mutagenita v zarodeénych bu
Produkt:

Karcinogenita
Produkt:

Toxicita pro reprodukci
Produkt:

Toxicita pro specifické cilové
Produkt:

Toxicita pro specifické cilové
Produkt:

Nebezpedéi pfi vdechnuti
Produkt:

Jiné nepfiznivé aéinky:

Na zaklade dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

éni oci:

Na zéklade dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.
ilizace:

Senzibilizator kGize: Na zaklade dostupnych Udaju nejsou kritéria pro
klasifikaci splnena.

Senzibilizator dychacich cest: Na zdklade dostupnych Udaju nejsou kritéria
pro klasifikaci splnena.

nkach
Na zéklade dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

Na zéklade dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

Na zéklade dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

organy - Jednorazova expozice
Na zéklade dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

organy - Opakované expozice
Na zaklade dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.
Na zaklade dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Akutnf toxicita
Produkt:

Chronicka
toxicitaProdukt:

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka rozlozitelnost
Produkt:

12.3 Bioakumulaéni potenciél
Produkt:

12.4 Mobilita v padé:
Produkt:

Na zéklade dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

Na zaklade dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnena.

Pro smési nepouzitelny.

Pro smési nepouzitelny.

Pro smési nepouzitelny.

Datum Vydani: 24.04.2015

Datum Revize: 25.10.2019

Datum tisku: 30.10.2019
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a  Produkt neobsahuje latky, které splfiuji kritéria PBT/vPvB.
vPVB:

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky: Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Obecné informace: Likvidaci provadéjte podle vSech souvisejicich predpisu.

Zpusoby likvidace: Nevyprazdnujte do odpadu; tento material i jeho obal zlikvidujte bezpe&nym
zpusobem. Dbat béhem skladovani spotfebovanych produktl na zékaz
miseni.

Evropské zakony o odpadu

13 02 05*: nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

ADR/RID

14.1 Cislo UN: -

14.2 Pojmenovani a popis: -

14.3 Trida/Tfidy Nebezpec&nosti pro

Pfepravu
Tfida: Latky nevykazujici nebezpecnost
Oznaceni: -
Nebezpecénost €. (ADR): -
Kéd pro omezeni vjezdu do -
tunelt:

14.4 Obalova skupina: -
14.5 Nebezpec¢nost pro zZivotni -
prostredi:

14.6 Zvlastni bezpec€nostni opatfeni -
pro uZivatele:

ADN
14.1 Cislo UN: -
14.2 Pojmenovani a popis: -
14.3 Ttida/TFidy Nebezpecnosti pro
Pfepravu
Trida: Latky nevykazujici nebezpecnost
Oznaceni: -
14.3 Obalova skupina: -
14.5 Nebezpecnost pro zivotni -
prostredi:
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni -
pro uzivatele:

Datum Vydani: 24.04.2015

Datum Revize: 25.10.2019 Verze: 3.2
Datum tisku: 30.10.2019
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IMDG

14.1 Cislo UN: -

14.2 Pojmenovani a popis: -

14.3 Tiida/TFidy Nebezpeénosti pro
Pfepravu
Trida: Latky nevykazujici nebezpecénost
Oznaceni: -
C. Ems: -

14.3 Obalova skupina: -

14.5 Nebezpecnost pro zivotni -
prostfedi:

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni -
pro uzivatele:

IATA
14.1 Cislo UN: -
14.2 Spravny nazev pro prepravu: -
14.3 TFida/Tridy Nebezpec&nosti pro
Pfepravu:
Trida: Latky nevykazujici nebezpecénost
Oznaceni: -

14.4 Obalova skupina: -

14.5 Nebezpecnost pro zivotni -
prostfedi:

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni -
pro uzivatele:

14.7 Hromadné pfeprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC: Nepouzitelné.

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési:

Narfizeni EU
NafFizeni (ES) €. 2037/2000 Latky, které poskozuji ozonovou vrstvu: zadny
Nafizeni (ES) €. 850/2004 o perzistentnich organickych znecéistujicich latkach: zadny

15.2 Posouzeni chemické Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecénosti.
bezpeénosti:

SMERNICE 2012/18/EU (SEVESO lII) o kontrole nebezpeéi zavaznych havérii s pfitomnosti nebezpeénych
latek

Produkt nepodléha smérnici SEVESO lIII.

ODDIL 16: Dalsi informace

Informace o revizi: Zmény jsou oznaceny po strané dvojitou ¢arou.

Datum Vydani: 24.04.2015

Datum Revize: 25.10.2019 Verze: 3.2
Datum tisku: 30.10.2019
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Znéni H-vét v oddile2a 3

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mGze zplsobit smrt.

Drazdi kazi.

Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

Muze zpUlsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.

H225
H304
H315
H336
H361d
H373

DALSIi INFORMACE:

Datum Revize:
Pravni vyhrada:

Klasifikace odpovida aktualnim ES seznamum, je v§ak doplnéna o Udaje z
odborné literatury a o firemni Gdaje. Je vysledkem testovacich Gdaju resp.
aplikace tzv. konvencni metody.

25.10.2019

Predlozené Udaje v bezpecénostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsih o
védomi sou¢asnému stavu nasich znalosti a zkuSenosti a slouzi pouze k
tomu, aby produkt bezpeénostné technicky popsaly pfi manipulaci, transpo
rtu a likvidaci. Udaje nepfedstavuiji Zadnym zptisobem (technicky) popis ¢
harakteru zbozi (produktova specifikace). Vhodnost produktu pro konkrétn i
ucel pouziti nemuze byt z 4daji v bezpeénostnim listu odvozen. Zmény n a
tomto dokumentu nejsou pfipusné. Udaje nejsou prenositelné na jiné pro
dukty. Pokud je produkt smisen, smichan nebo zpracovan s jinymi material vy,
nemohou byt Gdaje v tomto bezpecénostnim listu pfeneseny na vyrobeny n
ovy material. Lezi v zodpovédnosti pfijemce naseho produktu dodrzovat pf i
jeho €innostech platné zakony na spolkove, zemské a mistni Urovni. Pro sim,
spojte se s nami, pokud potfebujete aktualni bezpecénostni listy. Te nto datovy
list je bezpecnostnim listem podle §6GefStoffV. (Nafizeni o n ebezpeénych
latkach). Byl vyhotoven elektronicky podle Vyhlasky 220 a ne nese zadny
podpis.
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