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predpisy pro Li-lon baterie.

Dbejte pokynii uvedenych na baterii, v navodu k Prvni pomoc:
pouziti a v provoznim navodu vozidla. - Pi‘l vystﬂknuu kysellny do oka, ihned oko nékolik

irou vodou! Pot¢
vyhledej(e lékare.

- Stfikance kysellny na k(zi nebo odévu |hned neu-
Pfi vSech pracich na baterii pouZivejte ochranné tralizujte kyselin nebo my;
bryle.

louhem a oplachnéte velkym mnoZstvim vody.
- V pfipadé poZiti kyseliny ihned vyhledejte lékare.

Skladujte a uchovavejte baterie a kyselinu mimo Nebezpeéné napéti:

dosah déti. - Clanky jsou pfi dodani nabité. Odkryté kovoveé
&asti Elanku mohou byt pod napétim a mohou byt
elektricky aktivni. Clanky mohou generovat velmi
vysokeé zkratové proudy.

- Pfijméte ochranna opatfeni proti nebezpe¢nému
kontaktnimu napéti.

Nebezpe&i vybuchu:

- Mozné nebezpeci vybuchu a pozaru v disledku
zkratu, prehfati, elektrického pretizeni (pretizeni)
a mechanického poskozeni.

- P¥i nabijeni baterii vznika vysoce vybuéna smés

plynu, a proto dbejte

pokynl uvedenych v dal$im bodu!
Zachazeni s otevienym ohném, ¢innosti, pi Likvidace:
kterych dochazi k jiskieni, pouzivani otevieného - Staré baterie odevzdavejte ve sbérném dvore.
svétla a koureni zakazano: - P¥i prepravé dbejte na to, aby na plusovém pélu
- Zamezte jiskfeni pfi manipulaci s kabely a elek- kazdé baterie byla ochranna cepicka k zamezeni

trickymi pfistroji a v dusledku elektrostatického 3 Zkratu.

vyboje!
- Zabrafite vzniku zkrati. AL

Nebezpedi poleptani:

Bateriova kyselina je vysoce leptava a proto

- vzdy pouzivejte ochranné rukavice a ochranné
bryle.

1. Dulezité informace
Dbejte bezpodmineéné pokynii uvedenych v tomto navodu k pouZiti, protoZze nedodrZzeni miZe zplsobit poranéni elektrolytem a poskozeni baterie!

U vami zakoupené baterie se jedna o lithium-iontovou polymerovou baterii (Li-lon).

Vyhody Li-lon baterii: - 0 dvé tfetiny niz8i hmotnost nez normaini baterie s kyselinou olovnatou
- bezidrzbova baterie
- ekologicky Setma protoZe neobsahuje ani kyselinu ani tézké kovy
- Ize jimontovat v riiznych polohach
- velmi vysoky startovaci proud
- krétké nabijeci doba v dusledku vysokého nabijeciho proudu
- vysoka Zivotnost, umoZiuje a2 2000 nabijecich cykl
- velmi nizké samovybijeni (<5% za mésic)

2. Vystrazna upozornéni

- Baterii nikdy neponofujte do vody a v Zadném pfipadé nedopustte, aby byla baterie mokra.

- Baterii nepouZivejte a neskladujte v blizkosti ohné nebo topeni.

- Pouzivejte jen vhodné nabijecky.

- V zadném pfipadé nezaméiite plusovy za minusovy pol.

- Nikdy baterii nezkratujte.

- V zadném pfipadé baterii nenavrtavejte a nerozkladejte.

- Baterii v Zadném pfipadé nevystavuijte silnym otfesum.

- Zjistite-li, e baterie vydavé zapach paliciho se predmétu, Ze je horka, méni svou barvu, tavi se nebo Ze dochazi k jinym neobvyklym
zménam, ihned ji odpojte od vozidla nebo nabijecky a jiz ji nepouzivejte.

- Upozornéni: PFi teploté pod 0 stupfili Celsia vykon baterie rapidné klesa.

- Baterii nikdy nepfipojujte pfimo do sitové zasuvky.

- Poly baterie se nesmi letovat.

- Baterie bez prisludné ochrany nevystavujte dennimu svétiu.

- Vybité baterie mohou zamrznout. Skladuite je proto pfi teplotach nad bodem mrazu

3. Zprovoznéni

Li-lon baterie jsou beztdrzbové a nesméji se v zadném pfipadé otevfit, protoZe by doslo k jejich zniceni.
K dosazeni plného vykonu se baterie pfed prvnim zprovoznénim musi bezpodmineéné 3 az 5 hodin nabijet aZ do tpIného nabiti (bod 5).

4. VSeobecné pokyny

4.1 Zabudovani & vybudovan

- Pred vybudovénim a zabudovanim baterie, vypnéte prosim v§echny vyplnalelné spotfebice tak, aby nedoslo k jiskfeni.

- Pfi odpojovani pfivodd nejdfive odpojte i kabel (-). Pfi i kabel pfipojte jako posledni. Timto opatfenim zamezite
nebezpeci zkratu, ktery by mohl byt zptisobem nafadim.

- Baterii do motorky namontujte napevno.

4.2 Skladovani a transport

- Pfi neodpojenych svorkach se baterie vybiji palubni elektronikou. To mze vést k naprostému vybiti a zni¢eni baterie. Nepouziva-li se pfistroj/vozidio
déle neZ jeden mésic, musi se baterie odpojit od véech spotfebicl, nebo se pravidelné nabijet. Pislusné pokyny jsou uvedené pod bodem 5.

- Ke skladovani a transportu musi baterie vykazovat stav nabiti 80%.

- Pfitransportu se baterie musi chranit pfed Gdery a silnymi narazy, a pfipadné se musi pouzit odpovidajici baleni ¢i obal. Baterie se v Zadném pfipadé
nesmi hazet.

- Baterie se nesmi pfepravovat a skladovat spolecné se vznétlivymi, vybudnymi nebo ostrymi kovovymi pfedméty.

- Pokud se baterie pravidelné nenabiji a nevybiji, dochazi vZdy k samovybijeni. Z tohoto diivodu se nepouzivana baterie musi kazdych 6 mésict nabit.
Pokyny ke skladovani jsou uvedeny pod bodem 5.

- Baterie skladuje v chladnu a suchu a chrarite pfed pfimym sluneénim zafenim.

4.3 Udrzba

- Jedna se o bezudrzbovou Li-lon baterii, ktera se v Zadném piipadé nesmi oteviit, protoZe by doslo k jejimu zniceni.

- Dbejte na to, aby pély a povrch baterie byly Cisté, svorky pevné utahujte a lehce namazte tukem na svorky. Stav nabiti baterie monitoruijte kontrolou
napéti a v pfipadné nutnosti ji dobijte (bod 5).

5. Nabijeni baterie

- Pfed nabijenim bateril vymontujte z vozidialpfistroje (bod 4.1).

- K nabijeni pouzivejte zasadné jen &mné nabijecky s nabijeci istikou vhodné pro bezidrzbové baterie. Dbejte
pfitom pokyn(i vyrobce nabijecky.

Pro baterie 12 V doporuéujeme tyto nabijecky:
=> JMP 800 12 V (nabijeci proud: max. 0,8 A)

JMP 4000 12 V (nabijeci proud: 1 A az max. 4 A)

JMP 8000 12 V (nabijeci proud: max. 8 A)

=>JMP 15000 12 V (nabijeci proud: max. 15 A)

JMP 30000 12 V (nabijeci proud: max. 30 A)

=> JMP 30000 Pro 12 V (Ladestrom: max. 30 A, mit speziellem Lademodus fiir Lithium Batterien)
Tyto nabijecky jsou k dostani ve specializovanych obchodech nebo online na www.motomike.eu.

- Nabijecku zapnéte vzdy teprve po jejim pfipojeni k baterii. Po ukonéeni nabijeni nejdfive vypnéte nabijecku a teprve poté od ni odpojte
baterii.

- U lithiovych restauraci odpovida nabijeci proud v ampérech normainé 100% jmenovité kapacity. Informace o spravném nabijecim proudu
jsou uvedeny pfimo na baterii. Zohlednéte prosim skutecnost, Ze jmenovité kapacita lithiovych baterii zpravidla odpovida pouze 1/3 kapacity
pfisludné baterie s kyselinou olovnatou.

- Baterie je plné nabita, pokud nabijeci napéti po dobu 2 hodin jiZ nestoupa.

- Zjistite-li v pribé&hu nabijeni, Ze je baterie velmi horka, pferuste nabijeni a pfed pokraéovanim v nabijeni nechte baterii vychladnout.

- Po ukon&eném nabijeni baterii nechte 1 az 2 hodiny v klidu a teprve poté zméfte napéti. Pfi napéti od 12,4 V je baterie pfipravena k pouZiti.

6. Kvalita vyrobku

Nase vyrobky dodévame v kvalité JMT a j tak i ych materialt, technicky bezvadné provedeni a dodrzovani
norem JIS ive EN.

Projevi-li se navzdory nejpFisnéjdim vyrobnim kontrolam vada, za kterou zodpovidame, poskytujeme zéruku na vady ma(enalu a vyroby, které

se objevi v pfislusné zarueni Ihaté (v soucasné dobé 24 mésica). Zéruém doba zagina bézet boZi . P

uznani zaruéni reklamace je, Ze vada nebyla nebo im.

Pfipadné reklamace prosim uplatfiujte u obchodnika, od kterého jste baterii koupili.

7. Upozornéni na zékon o bateriich (zaloha a vraceni)
7.1 Koncovi spotfebitelé jsou v souladu s ustanovenim § 11 némeckého zakona o bateriich povinni vracet pouZité baterie prodejnim mistim.

7.2 Startovaci baterie miizete bez(platng vracet prodejci na nékterém z jeho prodejnich mist nebo na sbémych mistech spole&ného vratného
systému.

7.3 Baterie se v zadném pripadé nesméji likvidovat spolecné s domacim odpadem, protoze obsahuji Skodivé latky.
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