BEZPECNOSTNI LIST

TOTAL
PERFORMANCE
LUBRICANTS

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku

Obchgdqi néfev nebo V-Twin Synthetic Engine Oil 10W-50

oznaceni smési

Kod produktu 96915

Cislo SDS 7138

Registracni Cislo -

Synonyma Zadny.

Datum vydani 11-Leden-2012

Cislo verze 4,0

Datum revize 24-Kvéten-2016

Datum nahrazeni 23-Brezen-2016

1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti motorovy olej
Nedoporucena pouZziti Z4dné nejsou zndmé.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Bel-Ray Company, LLC
postovni box 526
Farmingdale, NJ 07727
USA
+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

Bel-Ray Company, LLC Calumet Sales Company, Inc.
Pa Monument Chemical BVBA

Haven 1972, Ketenislaan 3

B-9130 Kallo (Keildrecht)

Belgie

+32 3570 25 20

Europe Emergency: 112
customerservice@belray.com
www.belray.com/msds_search

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Fyzikalni nebezpecnost smési a nebezpecnost pro zdravi a Zivotni prostiedi byly posouzeny a/nebo testovany, a vztahuje se na ni
nasledujici klasifikace.
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni
Tato smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci podle nafizeni (ES) 1272/2008 v platném znéni
Prehled nebezpeci Drazdi dychaci organy. Jedna se o kosmeticky nebo podobny vyrobek, ktery je pfi pouziti podle
pokynd na stitku bezpecny. Pfi dlouhodobém ¢i opakovaném styku s k{Zi Ci pfi zasazeni oCi se
stejné jako u fady jinych spotfebnich vyrobkl mdZze u malého poctu osob objevit reakce (napf.
zarudnuti, vyrazka a otok).
2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni
Vystrazné symboly nebezj; Zadny.

Signalni slovo Zadny.
Standardni véty o Smeés nesplriuje kriteria pro klasifikaci.
nebezpecnosti
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Pokyny pro bezpecné zachazeni

Prevence
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P103 Pred pouZitim si preCtéte Udaje na Stitku.
Reakce
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
Skladovani Skladujte daleko od: nemisitelné materialy.
Odstranovani Rozlity (rozsypany) material a zbytky se likviduji v souladu s pozadavky prislusnych mistnich Gradd.
Doda}eépé informace na Zadny.
oznaceni
2.3. Dalsi nebezpecnost Z4dné nejsou zndmé.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Slozky nejsou nebezpecné nebo jsou pod limity pozadovanymi pro zjisténi.

Seznam zkratek a symbolfi, které se mohou vyskytovat vyse

CLP: Nafizeni ¢. 1272/2008.

DSD: Smérnice 67/548/EHS.

M:M-Faktor

VvPVB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latka.

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka.

#: Této latce byl/y SpoleCenstvim pfifazen/y limit/y expozice na pracovisti.

Komentare ke sloZeni PIné znéni vSech R-vét a H-vét je uvedeno v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Obecné informace Neni k dispozici.
4.1. Popis prvni pomoci
Vdechnuti Vyjdéte na Cerstvy vzduch. Pfi vyskytu nebo pretrvavani symptom{ vyhledejte Iékare.
Styk s ktizi Omyijte vodou a mydlem. Vyhledejte Iékare, pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.
Styk s okem Oplachnéte vodou. Vyhledejte Iékare, pokud dojde k trvajicimu podrazdéni.
Poziti Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Pfi vyskytu symptomd privolejte Iékai'skou pomoc.
Nikdy nedavejte clovéku v bezvédomi tekutinu.
4.2. Nejdlilezitéjsi akutni a Primy kontakt s oima mlze zplsobit doCasné podrazdéni.
opozdéné symptomy a ucinky
4.3. Pokyn tykajici se Osetrete symptomaticky.

okamzité lékarFské pomoci a
zvlastniho osetieni

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni poZaru

Obecna nebezpeci pozarii Neni k dispozici.
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva Vodni mlha. Péna. Chemicky praskovy. Oxid uhliCity (CO2).
Nevhodna hasiva Nepouzivejte proud vody jako hasici prostifedek, ohen se tim Sifi.
5.2. Zvlastni nebezpecnost Béhem horeni se mohou tvofit zdravi nebezpecné plyny.

vyplyvajici z latky nebo smési
5.3. Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné Pouzivejte vhodné ochranné prostiedky. V pfipadé pozaru se musi nosit samostatny dychaci pfistroj
prostiedky pro hasice a kompletni ochranny odév.

Zvlastni pokyny pro Neni k dispozici.

hasice

Specialni pokyny pro haseni Pouzijte standardni poZarni postupy a zvazte nebezpedi souvisejici s ostatnimi zasazenymi materialy.

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného tniku
6.1. OpatFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé Zamezte pristup osobam, jejichz pritomnost neni bezpodminec¢né nutna. Personal udrzujte z dosahu

pracovniki zasahujicich v a na navétrné strané. Uchovavejte mimo nizko polozené prostory. Nedotykejte se poskozenych

pFipadé nouze nadob ani uniklého materialu bez nalezitého ochranného odévu. Ohledné individualnich ochrannych

prostfedkd viz oddil 8 SDS.

Pro pracovniky zasahujici Neni k dispozici.
v pfFipadé nouze
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6.2. Opatreni na ochranu Zabrante dalsimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem.
Zivotniho prostredi

6.3. Metody a material pro Tento vyrobek je misitelny s vodou.

omezeni Uniku a pro Cisténi
Velké mnozstvi rozlité latky: Pokud to neni riskantni, zastavte tok materidlu. Tam, kde je to mozné,
rozlitou latku zahrad'te. Zakryjte plastovou folii, aby se minimalizovalo rozptyleni. Vysajte do
vermikulitu, suchého pisku nebo zeminy a vlozte do nadob. Po regeneraci produktu oplachnéte
oblast vodou.

Malé mnoZstvi rozlité latky: Setfete savym materidlem (napf. latkou, netkanou textilii). Plochu
vyCistéte UpIné, abyste odstranili zbytkové znecisténi.

Rozsypany/rozlity produkt nikdy nevracejte do plivodni nadoby.

6.4. Odkaz na jiné oddily Ohledné individualnich ochrannych prostfedkd viz oddil 8 SDS. Pro likvidaci odpadu viz oddil 13
SDS.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné Zabrante dlouhodobé expozici produktu. DodrZujte zakladni pravidla hygieny pro praci s

zachazeni chemikaliemi.

7.2. Podminky pro bezpecné  Skladujte v originalni, pevné uzaviené nadobé. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte mimo

skladovani latek a smési dosah nesluditelnych materiald (viz oddil 10 BL).

vcetné neslucitelnych latek a

smési

7.3. Specifické Neni k dispozici.

konecné/specificka konecna

pouziti

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry
Limitni hodnoty expozice na pracovisti

Belgie. Hodnoty expozicniho limitu.

Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) NPK-L 10 mg/m3 Opar.
(CAS 8042-47-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
pramér)
destilaty (ropné), NPK-L 10 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
pramér)
Zbytkové oleje (ropné), NPK-L 10 mg/m3 Opar.
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
pramér)

Bulharsko. Limity expozice na pracovisti (OEL). Nafizeni ¢. 13 o ochrané pracovniki pFed riziky expozice
chemickym latkam pouzivanym pfi praci

Slozky Typ Hodnota
bily mineralni olej (ropny) PEL (Casové vazeny 5 mg/m3
(CAS 8042-47-5) primér)

destilaty (ropné), PEL (Casoveé vazeny 5 mg/m3
hydrorafinované tézké pramér)

naftenové (CAS

64742-52-5)

Zbytkové oleje (ropné), PEL (Casoveé vazeny 5 mg/m3
rozpoustedlove rafinované pramér)

(CAS 64742-01-4)
Ceska republika. PEL. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.

Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) NPK-P 10 mg/m3 Aerosol.
(CAS 8042-47-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
pramér)
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Ceska republika. PEL. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.

Slozky Typ Hodnota Tvar
destilaty (ropné), NPK-P 1000 mg/m3
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)
PEL (Casové vazeny 200 mg/m3
pramér)
Zbytkové oleje (ropné), NPK-P 10 mg/m3 Aerosol.
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
pramér)
Dansko. Hodnoty expozicniho limitu
Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) TLV 1 mg/m3 Opar.
(CAS 8042-47-5)
destilaty (ropné), TLV 1 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)
Zbytkové oleje (ropné), TLV 1 mg/m3 Opar.
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
Finsko. Limity expozice na pracovisti
Slozky Typ Hodnota Tvar
destilaty (ropné), PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké pramér)
naftenové (CAS
64742-52-5)
Zbytkové oleje (ropné), PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.

rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)

pramér)

Némecko. Seznam NPK vyboru DFG (poradni vybor pro OEL - expozicni limity na pracovisti). Vybor pro posuzovani
zdravotnich rizik chemickych latek na pracovisti (DFG)

Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) PEL (Casoveé vazeny 5 mg/m3 Dychatelna slozka.
(CAS 8042-47-5) pramér)

Recko. OEL (Vyhlasgka €. 90/1999 v platném znéni)

Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
(CAS 8042-47-5) pramér)

destilaty (ropné), PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké pramér)

naftenové (CAS

64742-52-5)

Zbytkové oleje (ropné), PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
rozpoustedlove rafinované pramér)

(CAS 64742-01-4)

Mad'arsko. OEL. Spolecna vyhlaska o chemické bezpecnosti pracovist’

Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) NPK-P 5 mg/m3 Opar.
(CAS 8042-47-5)

destilaty (ropné), NPK-P 5 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké

naftenové (CAS

64742-52-5)

Zbytkové oleje (ropné), NPK-P 5 mg/m3 Opar.

rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
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Island. OEL. Nafizeni 154/1999 o limitech expozice na pracovisti

Slozky Typ Hodnota Tvar

bily mineralni olej (ropny) PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Opar.

(CAS 8042-47-5) pramér)

destilaty (ropné), PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké pramér)

naftenové (CAS

64742-52-5)

Zbytkové oleje (ropné), PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Opar.

rozpoustedlove rafinované pramér)

(CAS 64742-01-4)

Irsko. Expozicni limity na pracovisti

Slozky Typ Hodnota Tvar

destilaty (ropné), PEL (Casoveé vazeny 5 mg/m3 Vdechovatelna frakce.
hydrorafinované tézké pramér)

naftenové (CAS

64742-52-5)

Zbytkové oleje (ropné), PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Vdechovatelna frakce.
rozpoustedlove rafinované pramér)

(CAS 64742-01-4)

Italie. Limity expozice na pracovisti

Slozky Typ Hodnota Tvar

bily mineralni olej (ropny) PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Vdechovatelna frakce.
(CAS 8042-47-5) pramér)

destilaty (ropné), PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Vdechovatelna frakce.
hydrorafinované tézké pramér)

naftenové (CAS

64742-52-5)

Zbytkové oleje (ropné), PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Vdechovatelna frakce.

rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)

pramér)

Lotyssko. OEL. Limitni hodnoty expozice chemickych latek v pracovnim prostredi

Slozky

Typ

Hodnota

Zbytkové oleje (ropné),
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)

PEL (Casoveé vazeny
pramér)

5 mg/m3

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) NPK-L 3 mg/m3 Fume and mist.
(CAS 8042-47-5)
PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Fume and mist.
pramér)
destilaty (ropné), NPK-L 3 mg/m3 Fume and mist.
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)
PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Fume and mist.
pramér)
Zbytkové oleje (ropné), NPK-L 3 mg/m3 Fume and mist.
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Fume and mist.
pramér)
Nizozemsko. OEL (zavazné)
Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
(CAS 8042-47-5) pramér)
destilaty (ropné), PEL (Casoveé vazeny 5 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké pramér)
naftenové (CAS
64742-52-5)
Zbytkové oleje (ropné), PEL (Casoveé vazeny 5 mg/m3 Opar.

rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)

pramér)
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Norsko. Administrativni normy pro kontaminuijici latky na pracovisti

Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) TLV 1 mg/m3 Opar.
(CAS 8042-47-5)

destilaty (ropné), TLV 1 mg/m3 Opar.

hydrorafinované tézké

naftenové (CAS

64742-52-5)

Zbytkové oleje (ropné), TLV 1 mg/m3 Opar.
rozpoustedlove rafinované

(CAS 64742-01-4)

Polsko. MAC. Ministr prace a socialnich véci ohledné maximalnich pfipustnych koncentraci a intenzit v pracovnim
prostiedi

Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) PEL (Casoveé vazeny 5 mg/m3 Vdechovatelna frakce.
(CAS 8042-47-5) pramér)
Portugalsko. VLE Norma o expozici chemickym latkam na pracovisti (NP 1796)
Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) NPK-L 10 mg/m3 Aerosol.
(CAS 8042-47-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
pramér)
destilaty (ropné), NPK-L 10 mg/m3 Aerosol.
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
pramér)
Zbytkové oleje (ropné), NPK-L 10 mg/m3 Aerosol.
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Aerosol.
pramér)
Rumunsko. OEL Ochrana pracovnikii pied expozici chemickym latkam na pracovisti
Slozky Typ Hodnota
bily mineralni olej (ropny) NPK-L 10 mg/m3
(CAS 8042-47-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3
pramér)
destilaty (ropné), NPK-L 10 mg/m3
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3
pramér)
Zbytkové oleje (ropné), NPK-L 10 mg/m3
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3
pramér)
Slovensko. OEL. NaFizeni ¢. 300/2007 o ochrané zdravi pFi praci s chemickymi latkami
Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) NPK-L 3 mg/m3 Fume and mist.
(CAS 8042-47-5)
15 ppm Fume and mist.
PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Fume and mist.
pramér)

5 ppm Fume and mist.
destilaty (ropné), NPK-L 3 mg/m3 Fume and mist.
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)

15 ppm Fume and mist.
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Slovensko. OEL. Nafizeni ¢. 300/2007 o ochrané zdravi pfi praci s chemickymi latkami
Slozky Typ Hodnota Tvar

Zbytkové oleje (ropné), NPK-L 3 mg/m3 Fume and mist.
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)

15 ppm Fume and mist.
Spanélsko. Limity expozice na pracovisti
Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) NPK-L 10 mg/m3 Opar.
(CAS 8042-47-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
pramér)
destilaty (ropné), NPK-L 10 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
pramér)
Zbytkové oleje (ropné), NPK-L 10 mg/m3 Opar.
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
PEL (Casové vazeny 5 mg/m3 Opar.
pramér)
Svédsko. Limitni hodnoty expozice na pracovisti
Slozky Typ Hodnota Tvar
bily mineralni olej (ropny) NPK-L 3 mg/m3 Opar.
(CAS 8042-47-5)
PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Opar.
pramér)
destilaty (ropné), NPK-L 3 mg/m3 Opar.
hydrorafinované tézké
naftenové (CAS
64742-52-5)
PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Opar.
pramér)
Zbytkové oleje (ropné), NPK-L 3 mg/m3 Opar.
rozpoustedlove rafinované
(CAS 64742-01-4)
PEL (Casové vazeny 1 mg/m3 Opar.
pramér)
Biologické limitni hodnoty Z4dné zaznamenané biologické expoziéni limity pro slozku / slozky.
Doporucené sledovaci Dodrzujte standardni postupy monitorovani.

postupy

Odvozena uroven, pri které Neni k dispozici.
nedochazi k nepfiznivym
ucinkéim (DNEL)

Odhad koncentraci, p¥i Neni k dispozici.
kterych nedochazi k

nepriznivym aéinkiim

(PNECs)

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Pouzivejte dobrou celkovou ventilaci (typicky 10 vymén vzduchu za hodinu). Hodnoty vétrani by
mély odpovidat podminkam. Pokud je to vhodné, pouZzivejte ohrazena vyrobni prostranstvi, mistni
odsavaci vétrani nebo dalsi zplsoby automatické kontroly, abyste udrzeli hladiny ve vzduchu pod
doporucenymi limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udrzujte hladinu v okolnim
vzduchu na prijatelné Grovni.

Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostredkii

Obecné informace Prostfedky osobni ochrany se voli v souladu s platnymi normami CEN a ve spolupraci s dodavatelem
prostiedk{ osobni ochrany.
Ochrana oci a obliceje Noste ochranné bryle s boc¢nimi Stity (nebo uzaviené ochranné bryle).
Ochrana kiize
- Ochrana rukou Pouzivejte vhodné rukavice odolné proti pdsobeni chemikalii.
Nazev materialu: V-Twin Synthetic Engine Oil 10W-50 SDS EU
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- Jina ochrana

Ochrana dychacich cest

Tepelné nebezpedi

Hygienicka opatfeni

Omezovani expozice
Zivotniho prostredi

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vhodné vybaveni pro ochranu dychacich organd.
V pfipadé nutnosti noste vhodny tepelné ochranny odév.

Vzdy dodrzujte spravné postupy osobni hygieny, jako je myti po zachazeni s materidlem a pred
jidlem, pitim a/nebo koufenim. Pracovni obleceni a ochranné prostiedky nechavejte pravidelné
Cistit, aby se odstranily kontaminujici latky.

Manazer ochrany zivotniho prostfedi musi byt informovan o vSech vyznamnych Unicich latek.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Tvar
Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH
Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi

bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odpafFovani

Hoflavost (pevné latky,

plyny)

Tlak pary

Hustota

Hustota pary

Relativni hustota

Rozpustnost
Rozpustnost (voda)
Rozpustnost (jiné)

Rozdélovaci koeficient:
n-oktanol/voda

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

Viskozita pFi teploté

Vybusné vlastnosti

Oxidacni vlastnosti

9.2. Dalsi informace
Objemova procenta
Mérna hmotnost

TOL (Tékavé organické

latky)

Olejovity. Kapalina.
Kapalina.

Kapalina.
Jantarovy.

Ropa

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

225,0 °C (437,0 °F) Uzavieny kelimek (Pensky-Martens)
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

0,000002 hPa odhadnuto
856,00 kg/m3

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Zanedbatelny
Olej
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.
137,7 ¢St ASTM D445
40 °C (104 °F)

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

0,07 % odhadnuto odhadnuto
0,86
<1%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpecnych

reakci

10.4. Podminky, kterym je

tfeba zabranit

Silna oxidacni ¢inidla. Produkt je staly a nereaktivni v normalnich podminkach pouZzivani, skladovani

a prevazeni.
Materidl je stabilni za béznych podminek.
Nejsou znamy nebezpetné reakce pfi pouZziti za normalnich podminek.

Kontakt s nekompatibilnimi materialy.

Silnad oxidacni ¢inidla.

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecné produkty
rozkladu

Oxidy dusiku (NOx). PFi teplotach tepelného rozkladu, oxid uhelnaty a oxid uhlicity.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Obecné informace

Expozice latce nebo smési na pracovisti mze vyvolat nepfiznivé Gcinky.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice

Vdechnuti
Styk s kazi
Styk s okem
Poziti

PFriznaky

Dlouhodobé vdechovani mlze byt zdravi skodlivé.
Nejsou predpokladany Zadné nepfiznivé G¢inky v disledku styku s kazi
Primy kontakt s o¢ima mUze zplsobit docasné podrazdéni.

Mdze zplsobit nevolnost pfi poziti. Ovsem poziti neni pravdépodobné primarnim zptisobem

expozice na pracovisti.
Expozice mlze zplsobit do¢asné podrazdéni, zarudnuti, nebo nevolnost.

11.1. Informace o toxikologickych Gcincich

Ziravost/drazdivost pro kazi
Vazné poskozeni
oci/podrazdéni odi
Senzibilizace dychacich
cest
Senzibilizace klize
Mutagenita v zarodecnych
bunkach
Karcinogenita
Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické
cilové organy —
jednorazova expozice
Toxicita pro specifické
cilové organy —
opakovana expozice

Nebezpecnost pri
vdechnuti

Informace o smésich ve
srovnani s informacemi o
latkach

Dalsi informace

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Na zakladé dostupnych Udaill neisou spIinéna kritéria pro klasifikaci.
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Klasifikace neni mozna vzhledem k nedostate¢nému mnozstvi nebo celkové absenci Gdajl.

Z4dné informace neni k dispozici.

U tohoto vyrobku nejsou znamy zadné zdravi skodlivé Ucinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

12.2. Perzistence a
rozlozitelnost

12.3. Bioakumulacni
potencial

Rozdélovaci koeficient
n-oktanol/voda (log Kow)

Biokoncentracni faktor (BCF)
12.4. Mobilita v ptdé

12.5. Vysledky
posouzeni PBT a
vPvB

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostiedi. To vSak nevyluCuje moznost, ze

velké a Casté Uniky materidlu mohou mit Skodlivé nebo nicivé Gcinky na Zivotni prostiedi.
U tohoto vyrobku nejsou Udaje o jeho rozloZitelnosti.

Z4dné dostupné tdaie.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

Z4dné dostupné tdaie.
Neni k dispozici.

Od této slozky se neoCekavaji Zadné jiné nezadouci Ucinky na prostredi (napf. ztenCovani ozénové
vrstvy, potencial k fotochemickému vytvareni ozénu, endokrinni poruchy, potencial ke globalnimu

oteplovani).

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy. Prazdné nadoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky

Zbytkovy odpad

produktu. Tento material a pfislusnou nadobu je nutné zlikvidovat bezpecnym zplisobem (viz:

Pokyny pro likvidaci).
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Kontaminovany obal

Kod odpadu EU

Zptisoby/informace o
likvidaci
Zvlastni bezpecnostni
opatieni

Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci s odpady k recyklaci nebo
zneskodnéni. Vzhledem k tomu, Ze prazdné nadoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po

vyprazdnéni nadoby dodrZujte varovani na stitku.

Kod odpadu by mél byt pridélen po projednani mezi uzivatelem, vyrobcem a spoleCnosti

zneskodnujici odpady.

Seberte a regenerujte nebo zneskodnéte v utésnénych nadobach v povoleném odpadu.

Likvidujte v souladu s platnymi predpisy.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.

RID

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.

ADN

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.

IATA

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.

IMDG

Vyrobek neni uveden v mezinarodnich predpisech o pfepravé nebezpecného nakladu.

14.7. Hromadna pFeprava
podile pfilohy II Gmluvy
MARPOL a piedpisu IBC

Neni zavedeno.

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo

smési

Nafizeni EU
Povoleni
Omezeni pouziti
Jina nafizeni

Vnitrostatni naFizeni

15.2. Posouzeni chemické
bezpecnosti

Mezinarodni Seznamy
Zemé Ci oblast

Vyrobek je hodnocen a znacen podle smérnic ES nebo prislusnych narodnich zakond. Tento

bezpecnostni list odpovida pozadavkdm Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006.

DodrZte narodni predpisy pro praci s chemickymi Cinidly.
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

Nazev polozky

Na skladé (ano/ne)*

Australie Australsky seznam chemickych latek (AICS) Ano
Kanada Seznam domacich latek (DSL) Ano
Kanada Seznam zahranicnich latek (NDSL) Ano
Cina Seznam stavajicich a novych chemickych latek v Ciné (IENCSC) Ano
Evropa EINECS (Evropsky inventar existujicich komercnich chemickych Ano
latek)

Evropa Evropsky seznam prihlasenych chemickych latek (ELINCS) ne
Japonsko Seznam stavajicich a novych chemickych latek (ENCS) Ano
Korea Seznam stavajicich chemickych latek (ECL) Ano
Novy Zéland Soupis Nového Zélandu ne
Filipiny Filipinsky soupis chemikalii a chemickych latek (PICCS) Ano
Spojené staty americké a Soupis podle zakona o kontrole toxickych latek (TSCA) Ano
Portoriko
*A "Ano" znamena, ze vzechny slozky tohoto vyrobku spliiuji pozadavky soupisu l&tek spravovaného fidici zemi (zemémi)
Ne

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam zkratek Neni k dispozici.

Odkazy Neni k dispozici.
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Informace o metodé
vyhodnoceni vedouci ke
klasifikaci smési

PIné znéni H-vét, ktera
nejsou vypsana v plném
rozsahu podle 0ddild 2 az 15

Informace o revizi
Informace o Skoleni
Prohlaseni

Klasifikace pro nebezpecnost pro zdravi a Zivotni prostfedi je odvozena spojenim vypoctovych
metod a pripadné dostupnych vysledk{ zkousSek.

Zadny.

Zéadny.

Pfi manipulaci s timto materidlem dodrzujte navod pro zaskoleni.

Spole¢nost Bel-Ray Company, LLC neni schopna pfedjimat veskeré podminky, za nichZ mohou byt
tyto informace a jeji vyrobek (at’ uz samostatné ¢i v kombinaci s vyrobky jinych spole¢nosti)
pouzivany. UZivatel odpovida za zajisténi bezpecnych podminek k manipulaci, skladovani a likvidaci
vyrobku, a ponese odpovédnost za ztraty, zranéni, Skody ¢i naklady vzniklé nespravnym vyuzitim.
Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu jsou dle naseho nejlepSiho védomi a svédomi
spravné a pravdivé a jsou zalozeny na poslednich znamych Udajich v dobé publikace BL. Uvedené
informace jsou navrzeny pouze jako doporuceni pro bezpecné zachazeni, pouzivani, zpracovavani,
skladovani, pfevazeni, odstrafiovani a vypousténi a nesmi byt pokladany jako specifikace zaruky
nebo kvality. Informace se tykaji pouze specifickych uréenych material& a nemusi byt platné pro
takovéto materialy pouzivané v kombinaci s jinymi materialy nebo procesy, pokud to neni uvedeno
v textu.
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