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406 O-Ring Kit Atspausdinimo data: 01.10.2018

Pakeicia versija, kurios data: 13.12.2017

1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
LOCTITE 406 MOD O-RING KIT LOCTITE 406 MOD O-RING KIT known as MOD Laoctite 406 O-Ring Kit known as

MOD Loctite 406 O-Ring Kit

Sudétyje yra:
Etil-2-cianakrilatas

1.2. MedzZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai
Paskirtis:
Klijai
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Henkel Latvia SIA
Gustava Zemgala gatve 76
LV-1039 Riga
LV

Telefonas:  +371 (7819310)
Fakso Nr.:  +371 (7819311)

ua-productsafety.baltic@henkel.com
1.4. Pagalbos telefono numeris
112

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (neatidéliotina informacija apsinuodijus),
tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. MedZiagos ar miSinio klasifikavimas

Klasifikavimas (CLP):

Odos dirginimas 2 kategorija
H315 Dirgina oda.

Akiy sudirginimas 2 kategorija
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

ToksiSkumas konkre¢iam organui — vienkartinis poveikis 3 kategorija

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
Konkreéiam organui: Kvépavimo taky dirginimas

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimo elementai (CLP):
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Pavojaus piktograma:

Signalinis Zodis:

Pavojingumo frazé:

Papildoma informacija

Atsargumo frazé:
Prevencijos

Atsargumo frazé:

Reakcijos

Atsargumo frazé:
Pasalinimo

2.3. Kiti pavojai
Naudojant pagal paskirtj - néra.

Atsargiai

H315 Dirgina oda.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

EUH202 Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odg ir akis. Laikyti vaikams
neprieinamoje vietoje.

P261 Stengtis nejkvépti gary.
P280 Muavéti apsaugines pirstines/ naudoti akiy apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS | AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti
kontaktinius lgSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337+P313 Jei akiy dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytoja.

P501 Pasalinkite atliekas ir likucius laikydamiesi vietos valdzios institucijy reikalavimy.

Neatitinka patvarios, bioakumuliacinés ir toksiskos (PBT), labai patvarios ir didelés bioakumuliacijos (vPvB) kvalifikavimo

kriterij.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamgsias dalis

3.2. MiSiniai

Bendrasis cheminis aprasas:
Cianoakrilato klijai

Produkto sudedamosios medZiagos remiantis CLP (EC) Nr. 1272/2008:

Pavojingos sudedamosios medzZiagos
CAS Nr.

EB Numeris kiekis

REACH Reg. Nr.

Klasifikacija

Etil-2-cianakrilatas
7085-85-0

230-391-5
01-2119527766-29

50- 100 % Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H335
Skin Irrit. 2

H315

Hidrochinonas
123-31-9

204-617-8
01-2119524016-51

0,01-< 0,1% Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Carc. 2
H351
Muta. 2
H341
Acute Tox. 4; Nurijus
H302
Eye Dam. 1
H318
Skin Sens. 1
H317
m faktorius (imus toksinis poveikis vandens
organizmams): 10
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Pilnas H- biikliy aprasymas ir Kiti sutrumpinimai pateikti 16 skyriuje “Kita informacija”.
Neklasifikuotoms medziagoms gali biiti taikomos poveikio darbo vietoje ribos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apra§ymas

Ikvépus:
Perkelti | gryna ora, jei simptomai iSlieka kreiptis | gydytoja.

Patekus ant odos:

Neplésti suklijuotos odos. Mirkyti $iltame muiliname vandenyje. Svelniai lupti buku instrumentu. Jei oda nudegé dideliam lagui
greitai i8skyrus $iluma, kreiptis medicininés pagalbos. Jei nety¢ia suklijuojamos liipos, naudoti §iltg vandenj ir kuo daugiau
drékinti ir spausti seilémis i§ vidaus. P1ésti arba raityti liipas vieng nuo kitos. Nebandyti tiesiogiai traukti liipy priesingomis
kyptimis.

Kietédami cianakrilatai i§skiria Silumg. Retais atvejais didelis laSas sukuria gana didel¢ §iluma, kuri gali sukelti nudegima.
Nudegimai turéty biiti gydomi jprastai, pasalinus klijus nuo odos.

Jei netyc¢ia suklijuojamos liipos, praplaukite jas Siltu vandeniu ir kuo labiau drékinkite bei spauskite seilémis burnoje.

Atplésti arba atraityti liipas. Nebandyti tiesiogiai traukti lipy prieSingomis kryptimis.

Patekus | akis:

Jei akys suklijuotos, praplauti blakstienas $iltu vandeniu ir uzdengti $lapiais vatos diskeliais.

Cianakrilatas reaguos su akiy baltymais ir sukels ilgalaikj asarojima. Tai padés sumazinti klijy sukibima.

Akys turi biti uzdengtos, kol visiskai atsiklijuos, apie 1-3 dienas.

Nesistengti atmerkti akiy prievarta. Jei kietyjy cianoakrilato daleliy jstrigo uz voko ir sukelia trynimo pojiitj, kreiptis medicininés
pagalbos.

Prarijus:
Isitikinti, kad neuzsikim$¢ kvépavimo takai. Produktas i$ karto polimerizuosis burnoje, todél bus beveik nejmanoma jo nuryti.
Seilés palengva atskirs sukietéjusj produkta nuo burnos sieneliy (per keleta valandy).

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uZdelstas)
AKYS: Dirginimas, konjuktyvitas.

ODA: Paraudimas, uzdegimas.
KVEPAVIMO SISTEMA: Dirginimas, koséjimas, dusulys, spaudimas kriitinéje.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Zr. skyriy ,,Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas®

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés:

Putos, gesinimo milteliai, anglies dioksidas.
Nestipri vandens srové

Gesinimo priemonés, kuriy negalima naudoti saugos sumetimais:
NezZinoma.

5.2. Specialiis medZziagos ar miSinio keliami pavojai

Kilus gaisrui, gali buti iSskiriamas anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO2) ir azoto oksidai (NOx).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti autonominj kvépavimo aparatg ir dévéti apsauginius drabuzius, pavyzdziui, gaisrininky apsauginius drabuzius.

Papildoma informacija:
Kilus gaisrui, talpyklas ausinti vandens srove.
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6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Uztikrinkite tinkamg védinima.

Venkite kontakto su oda ir akimis.

Naudoti apsaugos priemones.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Saugokite, kad nepatekty j kanalizacija / pavirSinius vandenis / gruntinius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Nenaudoti §luostés. Uzlieti vandeniu, siekiant uzbaigti polimerizacija, ir nugrandyti grindis. Sukietéjusi medziaga gali biti

$alinama kaip nepavojingos atliekos.

6.4. Nuoroda j Kitus skirsnius
Zr. 8 skyriuje pateikiamus patarimus.

7 SKIRSNIS.Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Naudojant didelius medziagos kiekius, rekomenduojamas védinimas (Zemo lygio).
Patartina naudoti dozavimo jranga, siekiant sumazinti patekimo ant odos ar j akis rizika.
Vengti patekimo ant odos ir j akis.
Zr. 8 skyriuje pateikiamus patarimus.

Higienos normos:
Biitina laikytis gerosios pramonés higienos praktikos.
Dirbant nevalgyti, negerti ir nerakyti.
Pries darbo pertraukas ir baigus darba plauti rankas.

7.2. Saugaus sandéliavimo sglygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Remtis Techniniais Duomeny Lapais

7.3. Konkretus galutinio naudojimo biuidas (-ai)
Klijai

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
Ribinés vertés darbo aplinkoje

Galioja iki
Lietuvos

Sudedamoji dalis [Reglamentuojama ppm mg/m® Vertés tipas Trumplaikio poveikio
medZiaga] kategorija / pastaba

Reguliavimo
sarasas

Etil-2-cianakrilatas 2 10 poveikio ribos:
7085-85-0
[Etilencianakrilatas]
Etil-2-cianakrilatas 4 20 Trumpalaiké poveikio riba:
7085-85-0
[Etilencianakrilatas]

LT OEL

LT OEL

Hidrochinonas 0,5 poveikio ribos:
123-31-9
[Hidrochinonas]
Hidrochinonas 15 Trumpalaiké poveikio riba:
123-31-9
[Hidrochinonas]

LT OEL

LT OEL
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name on list Environmental | Veikimo | Verté Pastabos
Compartment |laikas
mg/| ppm mg/kg kita
Hidrochinonas vanduo 0,114 pg/l
123-31-9 (gélavandenis)
Hidrochinonas vanduo (jiros 0,0114 pg/l
123-31-9 vanduo)
Hidrochinonas nuosédos (gélo 0,98 pa’kg
123-31-9 vandens)
Hidrochinonas nuosédos (jliros 0,097
123-31-9 vandens) pa/kg
Hidrochinonas vanduo 0,00134
123-31-9 (kintantis mg/l
Saltinis)
Hidrochinonas Gruntas 0,129
123-31-9 Ha/kg
Hidrochinonas Nuoteky 0,71 mg/l
123-31-9 valymo
jrenginys.
Derived No-Effect Level (DNEL):
Name on list Application Poveikio |Health Effect Exposure |Verté Pastabos
Area biidg Time
Etil-2-cianakrilatas Darbuotojai Ikvépus llagalaikis 9,25 mg/m3
7085-85-0 veikimas -
somatinis
poveikis
Etil-2-cianakrilatas Darbuotojai Tkvépus llagalaikis 9,25 mg/m3
7085-85-0 veikimas -
somatinis
poveikis
Etil-2-cianakrilatas visa populiacija | Ikvépus llagalaikis 9,25 mg/m3
7085-85-0 veikimas -
somatinis
poveikis
Etil-2-cianakrilatas visa populiacija |Ikvépus llagalaikis 9,25 mg/m3
7085-85-0 veikimas -
somatinis
poveikis
Hidrochinonas Darbuotojai dermal llagalaikis 128 mg/kg
123-31-9 veikimas -
somatinis
poveikis
Hidrochinonas Darbuotojai Tkvépus llagalaikis 7 mg/m3
123-31-9 veikimas -
somatinis
poveikis
Hidrochinonas Darbuotojai Ikvépus llagalaikis 1 mg/m3
123-31-9 veikimas -
somatinis
poveikis
Hidrochinonas visa populiacija |dermal llagalaikis 64 mg/kg
123-31-9 veikimas -
somatinis
poveikis
Hidrochinonas visa populiacija |Ikvépus llagalaikis 1,74 mg/m3
123-31-9 veikimas -
somatinis
poveikis
Hidrochinonas visa populiacija | Ikvépus llagalaikis 0,5 mg/m3
123-31-9 veikimas -
somatinis
poveikis
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Biological Exposure Indices:
néra

8.2. Poveikio kontrolé:

Techninés kontrolés priemongs:
Uztikrinti gera védinima arba oro iStraukima.

Kvépavimo taky apsauga:

Uztikrinkite tinkamg védinima.

Jei produktas naudojamas prastai védinamoje patalpoje, biitina tinkama kaukeé arba respiratorius su jrengtu organiniy gary
kaupikliu.

Filtro tipas: A (EN 14387)

Ranky apsauga:

Cheminéms medziagoms atsparios apsauginés pirstinés (standartas EN 374). Tinkamos priemongs, apsauganc¢ios nuo
trumpalaikio sgly¢io su medziaga arba nuo i$sitaSkymy (rekomenduojamas apsaugos indeksas — bent 2, atitinkantis daugiau kaip
30 minuciy prasiskverbimo laikg pagal standarta EN 374): nitrilo guma (NBR;>= 0,4 mm storio). Tinkamos priemon¢s,
apsaugancios nuo ilgalaikio tiesioginio saly¢io (rekomenduojamas apsaugos indeksas — 6, atitinkantis daugiau kaip 480 minuciy
sunkimosi laika pagal standarta EN 374): nitrilo guma (NBR;>= 0,4 mm storio). Si informacija grindziama literatiiros Saltiniais ir
pirStiniy gamintojy pateiktais duomenimis arba gauta pagal analogija su panasiomis medZiagomis. Biitina turéti omenyje, kad
praktiskai naudojamy cheminéms medziagoms atspariy apsauginiy pirstiniy tinkamumo naudoti laikas gali buiti gerokai
trumpesnis negu prasiskverbimo laikas, nustatytas pagal standartg EN 374, dél daugelio jtakos turinéiy veiksniy (pvz.,
temperatiiros). Jeigu pastebima nusidévéjimo arba jplySimo pozZymiy, pirStines biitina pakeisti.

Dirbant su dideliais medziagos kiekiais, rekomenduojama miivéti polietileno arba polipropileno pirstines.

Nemiivéti PVC, guminiy arba nailoniniy pirstiniy.

Biitina turéti omenyje, kad praktiskai naudojamy cheminéms medziagoms atspariy apsauginiy pirstiniy tinkamumo naudoti laikas
gali buiti gerokai trumpesnis dél daugelio jtakos turin¢iy veiksniy (pvz., temperatiiros). Galutinis vartotojas turi atlikti tinkama
rizikos vertinimg. Jeigu pastebima nusidévéjimo arba jply$imo poZymiy, pirStines bitina pakeisti.

Akiy apsauga:
Akiy apsaugos priemongs turi atitikti EN166.
Jei yra pavojus apsitaskyti, naudoti apsauginius akinius su Soniniais skydeliais arba nuo chemikaly apsaugancius akinius.

Odos apsauga:
Apsauginiai drabuziai dél skys¢io pursly turi atitikti EN 14605, arba dél dulkiy EN 13.982.
Dévéti tinkamus apsauginius drabuzius.

Patarimai dél asmeniniy apsaugos priemoniy:

Pateikta informacija apie asmenines apsaugos priemones yra tik patariamojo pobtidzio. Siekiant nustatyti tinkamas ir vietos
salygas atitinkancias asmens apsaugos priemones pries§ produkto naudojima turi bati atliktas pilnas rizikos jvertinimas.
Asmeniné apsauginé jranga turi atitikti tiesiogiai susijusius EN standartus.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

[$vaizda skystis

bespalvis arba

gelsvas
Kvapas dirginanti
kvapo atsiradimo slenkstis Néra duomeny / netaikoma
pH Néra duomeny / netaikoma
Lydimosi temperattira Néra duomeny / netaikoma
UzSalimo temperatiira Néra duomeny / netaikoma
Virimo temperatiira Néra duomeny / netaikoma
Plitpsnio temperatiira 80 - 93 °C (176 - 199.4 °F); Tagliabue closed cup
Garavimo greitis Néra duomeny / netaikoma
Degumas Néra duomeny / netaikoma

Sprogumo ribos Néra duomeny / netaikoma
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Gary slégis

(50 °C (122 °F))
Santykinis gary tankis:
Tankis

0
Tdrinis tankis
Tirpumas
Tirpumas (kokybinis)

(Tirpiklis: Vanduo)
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo
Savaiminio uzsidegimo temperatiira
Suirimo temperatiira
Klampa
Klampumas (kinematinis)

REACH Reg. Nr.
Oksidacinés savybés

9.2. Kita informacija

Néra duomeny / netaikoma

< 700 mbar

Neéra duomeny / netaikoma
1,1 g/cm3

Néra duomeny / netaikoma
Néra duomeny / netaikoma

Polimerizuojasi dalyvaujant vandeniui.

Neéra duomeny / netaikoma
Neéra duomeny / netaikoma
Neéra duomeny / netaikoma
Neéra duomeny / netaikoma
Néra duomeny / netaikoma
Néra duomeny / netaikoma
Néra duomeny / netaikoma

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

D¢l vandens, aminy, Sarmy ir alkoholio vyksta greita egzoterminé polimerizacija.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamy laikymo salygy.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
zr. skyriy reaktingumas

10.4. Vengtinos sglygos

Stabilus normaliomis laikymo ir naudojimo salygomis.

10.5. Nesuderinamos medZiagos
zr. skyriy reaktingumas

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Nereikia, jeigu naudojamas pagal paskirtj.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

Bendroji toksikologiné informacija:

Laikoma, kad cianakrilatai pasiZymi santykinai mazu toksiskumu. Umus LD50 (per burng) yra > 5000mg/kg (Ziurkés). Produkto
beveik nejmanoma nuryti, nes jis greitai polimerizuojasi burnoje.

Ilgalaikis salytis su didelés koncentracijos garais jautriems asmenims gali sukelti ilgalaikj neigiamg poveikj.
Sausoje aplinkoje, esant < 50 proc. oro drégmei, garai gali dirginti akis ir kvépavimo takus.

11.1. Informacija apie toksinj poveiki

Umus toksi§Skumas per burnj:

Misinys klasifikuojamas remiantis apskaic¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medzZiagos Verteés Verté Rusys Metodas

CAS Nr. rasis

Etil-2-cianakrilatas LD50 >5.000 mg/kg | ziurké OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
7085-85-0

Hidrochinonas LD50 367 mg/kg ziurké OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
123-31-9
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Umus toksi§kumas per oda:

Misinys klasifikuojamas remiantis apskaic¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medziagos Vertés Verté Rasys Metodas

CAS Nr. risis

Etil-2-cianakrilatas LD50 >2.000 mg/kg | rabbit OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
7085-85-0

Umus toksi§kumas jkvépus:

Duomenys neprieinami.

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas:

Suklijuoja oda per kelias sekundes. Laikomas mazo toksiSkumo produktu: imus odos LD50 (triusis) > 2000 mg/kg
Dél polimerizacijos odos pavirsiuje alerginés reakcijos mazai tikétinos

Pavojingos medZiagos Rezultatas | Poveikio | Riisys Metodas

CAS Nr. laikas

Etil-2-cianakrilatas slightly 24 h rabbit OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
7085-85-0 irritating

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas:

Skystas produktas suklijuoja akiy vokus. Sausoje aplinkoje (santykiné drégmé < 50 proc.) garai gali sukelti dirginimg ir

aSarojima.

Pavojingos medZiagos Rezultatas | Poveikio | Riisys Metodas

CAS Nr. laikas

Etil-2-cianakrilatas irritating 72h rabbit OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
7085-85-0

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas:

Misinys klasifikuojamas remiantis ribinémis ribomis, nustatytomis dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy

medZziagy.

Pavojingos medZiagos
CAS Nr.

Rezultatas

Testo rusis

Rusys

Metodas

Etil-2-cianakrilatas
7085-85-0

nejautrina

Jury kiaulytés

Not specified

Hidrochinonas
123-31-9

sensitising

Jary kiauly¢iy

maksimizacijos tyrimas

Jury kiaulytés

Not specified

Mutageninis poveikis lytinéms lgasteléms:

Misinys klasifikuojamas remiantis ribinémis ribomis, nustatytomis dél misinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy

medZziagy.
Pavojingos medZiagos Rezultatas | Tyrimo Metaboliné Ruisys Metodas
CAS Nr. pobiidis/naudojim | aktyvacija/
o budas Poveikio laikas
Etil-2-cianakrilatas neigiamas bacterial reverse EPBO gairés 471 (Bacterial
7085-85-0 mutation assay (e.g Reverse Mutation Assay)
Ames test)
Etil-2-cianakrilatas neigiamas mammalian cell Su ir be OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 gene mutation assay Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Etil-2-cianakrilatas neigiamas in vitro mammalian | Su ir be OECD Guideline 473 (In vitro
7085-85-0 chromosome Mammalian Chromosome
aberration test Aberration Test)
Hidrochinonas neigiamas bacterial reverse Su ir be EU Method B.13/14

123-31-9

mutation assay (e.g
Ames test)

(Mutagenicity)
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Kancerogeniskumas

Duomenys neprieinami.

ToksiSkumas reprodukcijai:

Duomenys neprieinami.

STOT (vienkartinis veikimas):

Duomenys neprieinami.

STOT (kartotinis veikimas)::

Misinys klasifikuojamas remiantis ribinémis ribomis, nustatytomis dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy

medZiagy.
Pavojingos medZiagos Rezultatas / Vertée Patekimo Poveikio laikas / Risys Metodas
CAS Nr. keliai Apdirbimo
daZnumas
Hidrochinonas NOAEL >= 250 mg/kg | Per burna: 14 days Ziurke OECD Guideline 407
123-31-9 per zonda 5 days/week. 12 (Repeated Dose 28-Day

doses

Oral Toxicity in Rodents)

Aspiracijos pavojus:

Duomenys neprieinami.
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12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Bendroji ekologiné informacija:

Biologinis ir cheminis deguonies poreikis yra nereik§mingas.
Saugokite, kad nepatekty j kanalizacija / pavir§inius vandenis / gruntinius vandenis.

12.1. ToksiSkumas

Toksiskumas (Zuvis):

Misinys klasifikuojamas remiantis apskaic¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medZiagos \Vertés  [Verté Poveikio laikas [Rasys Metodas

CAS Nr. rasis

Hidrochinonas LC50 0,638 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
123-31-9 lAcute Toxicity Test)

ToksiSkumas (dafnijos):

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medZiagos \Vertés  [Verte Poveikio laikas [Rasys Metodas

CAS Nr. rasis

Hidrochinonas EC50 0,134 mg/l 48 h Daphnia magna [EBPO gairés 202 (Daphnia

123-31-9 sp. Acute Immobilisation
Test)

Létinis toksiSkumas vandens bestuburiams

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medZiagos \Vertés  [Verté Poveikio laikas [Risys Metodas

CAS Nr. rusis

Hidrochinonas NOEC  |0,0057 mg/l 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
123-31-9 magna, Reproduction Test)

ToksiSkumas (dumbliai):

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medZiagos Vertés  [Verté Poveikio laikas [Raisys Metodas

CAS Nr. rusis

Hidrochinonas EC50 0,335 mg/I 72 h Selenastrum capricornutum EBPO gairés 201 (Alga,

123-31-9 (new name: Pseudokirchneriella (Growth Inhibition Test)
subcapitata)

ToksiSkumas mikroorganizmamas

Misinys klasifikuojamas remiantis apskai¢iavimo metodu dél miSinyje esanciy klasifikuojamy cheminiy medziagy.

Pavojingos medZiagos Vertés  [Verté Poveikio laikas [Raisys Metodas
CAS Nr. rusis

Hidrochinonas EC50 0,038 mg/I 30 min not specified
123-31-9

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Néra duomeny.




i§: 422581 V002.3 LOCTITE 406 MOD O-RING KIT LOCTITE 406 MOD O-RING KIT Puslapis 11 i§
known as MOD Loctite 406 O-Ring Kit known as MOD Loctite 406 O- 13
Ring Kit
Pavojingos medZiagos Rezultatas Testo riisis | Skaidomumas | Poveikio Metodas
CAS Nr. laikas
Etil-2-cianakrilatas aerobic 57 % 28d EBPO gairés 301 D (Ready
7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Hidrochinonas lengvai biologiskai aerobic 75-81% 30d EU Method C.4-E (Determination
123-31-9 skaidoma of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Néra duomeny.
Duomeny apie chemines medziagas néra.
12.4. Judumas dirvoZemyje
Sukietéje klijai yra nejudris.
Pavojingos medZiagos LogPow Temperatiira | Metodas
CAS Nr.
Etil-2-cianakrilatas 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
7085-85-0
Hidrochinonas 0,59 EU Method A.8 (Partition Coefficient)
123-31-9

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Pavojingos medZiagos PBT /vPVvB

CAS Nr.

Hidrochinonas Neatitinka patvarios, bioakumuliacinés ir toksiskos (PBT), labai patvarios ir didelés
123-31-9 bioakumuliacijos (vPvB) kvalifikavimo Kriterij.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenys neprieinami.

13 SKIRSNIS. Atlieku tvarkymas

13.1. Atlieku tvarkymo metodai

Produkto atlieky tvarkymas:

Sukietéje klijai: Salinti kaip vandenyje netirpig ir netoksiska kieta cheming medziaga veikianciame savartyne arba sudeginti
kontroliuojamomis salygomis.
Utilizuoti pagal vietiniy ir nacionaliniy teisés akty reikalavimus.
Sio produkto atlickos yra labai nedidelés, palyginti su gaminiu, kuriame jis naudojamas

Nesvariy pakuociy Salinimas:

Po naudojimo vamzdziai, dézutés ir buteliukuose, kuriuose yra produkto liku¢iy turi biiti Salinami kaip chemiskai uzterstos
atliekos autorizuotuose sgvartynuose arba sudeginamos.
Atliekos turi biiti $alinamos pagal galiojancius jstatymus.

Atlieky kodas

08 04 09 klijy ir hermetiky, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingy cheminiy medziagy, atliekos

Galiojantys Europos atlieky katalogo kodai yra susij¢ su atliekas generuojanciu $altiniu. Todél gamintojas negali nurodyti
skirtingose vietose naudojamy produkty ar gaminiy Europos atlieky katalogo kody. Nurodyti atlicky kodai yra
rekomendacinio pobtidzio. Jei turésite klausimy, mielai padésime,
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

14.1. JT numeris
ADR Nepavojingos prekés.
RID Nepavojingos prekés.
ADN Nepavojingos prekés.
IMDG Nepavojingos prekeés.
IATA 3334
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR Nepavojingos prekés.
RID Nepavojingos prekés.
ADN Nepavojingos prekés.
IMDG Nepavojingos prekés.
IATA Auviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)
14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-S)
ADR Nepavojingos prekés.
RID Nepavojingos prekés.
ADN Nepavojingos prekeés.
IMDG Nepavojingos prekés.
IATA 9
14.4. Pakuotés grupé
ADR Nepavojingos prekés.
RID Nepavojingos prekés.
ADN Nepavojingos prekés.
IMDG Nepavojingos prekés.
IATA 11|
14.5. Pavojus aplinkai
ADR Nenaudotinas
RID Nenaudotinas
ADN Nenaudotinas
IMDG Nenaudotinas
IATA Nenaudotinas
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
ADR Nenaudotinas
RID Nenaudotinas
ADN Nenaudotinas
IMDG Nenaudotinas
IATA Pirminés pakuotés, kurios yra mazesnés nei 500 ml, yra nereguliuojamos $iai
transporto priemonei ir gali biiti transportuojamos be apribojimy.
14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal MARPOL konvencijos II prieda ir IBC kodeksa

Nenaudotinas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimag

15.1. Su konkrecia medZiaga ar miSiniu susij¢ saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

LOJ kiekis <3%
(EV)
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15.2. Cheminés saugos vertinimas
Cheminés saugos vertinimas buvo atliktas.

Nacionalinés taisyklés/informacija (Lietuva)::

ES norminiai aktai: 2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1907/2006, dél cheminiy medziagy (REACH).
2008 m. gruodzio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1272/2008 dél cheminiy medZziagy ir miSiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir
pakavimo, i§ dalies kei¢iancio ir panaikinancio Direktyvas 67/548/EEB bei
1999/45/EB ir is dalies keic¢ian¢io Reglamenta (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L
353, p.1)
2013 m. kovo 19 d. Komisijos direktyva 2013/10/ES kuria i§ dalies kei¢iama
Tarybos direktyva 75/324/EEB dél aerozoliy balionéliy.

Lietuvos teisés norminiai aktai: LR Aplinkos ministro Jsakymas Nr. D1-368 dél atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo, 2011m. geguzés 3d.
Lietuvos Higienos norma HN 36:2009 “Draudziamos ir ribojamos medziagos”,
LR Isakymas Nr. V-510, 2009m. birzelio 23d.
Lietuvos higienos norma HN 23:2011 “ Cheminiy medziagy profesinio poveikio
ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®,
Isakymas Nr. V-824/A1-389, 2011 m. rugs¢jo 1 d.
Lietuvos Respublikos Cheminiy medziagy ir preparaty [statymas, Nr. VIII-1641,
2000 m. balandzio 18 d.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Produkto Zenklinimas nurodytas 2 skyriuje. Pilnas sutrumpinimy, naudoty Siame saugos duomeny lape, tekstas yra:
H302 Kenksminga prarijus.
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H341 Jtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.
H351 [tariama, kad sukelia vézj <nurodyti veikimo biidg, jeigu jtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo btidai nepavojingi>.
H400 Labai toksiska vandens organizmams.
H410 Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildoma informacija:
Si informacija paremta miisy dabartinémis Ziniomis ir yra susijusi su tokios buiklés produktu, kokios jis pristatomas. Ji skirta
miusy produkty naudojimo saugos reikalavimams apibiidinti ir negarantuoja jokiy konkrediy savybiy.

Aktualis §io Saugos Duomeny Lapo pakeitimai yra pazyméti vertikaliomis linijomis kairéjo $io dokumento parastéje.
Atitinkamas tekstas yra pateiktas skirtinga spalva pilkuose laukeliuose.

Priedas — Poveikio veiksmy planai:

Poveikio veiksmy planas Etil-2-cianakrilatui gali bati parsisiystas i$
http://mymsds.henkel.com/mymsds/.470833..en.ANNEX_DE.15743123.0.DE.pdf
Taip pat jis prieinamas Internetinéje svetainéje www.mymsds.henkel.com, jvedus skaiciy 470833.



