SAUGOS DUOMENU LAPAS

TOTAL
PERFORMANCE
LUBRICANTS

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius

Misinio prekinis Bel-Ray Thumper Racing Syn Ester Blend 4T E/O 15W-50
pavadinimas arba
ivardijimas
Gaminio kodas 99530
Registracijos numeris -
Sinonimai Néra.
Pirmojo leidimo data 13-Birzelio-2010
Oksidatoriai 3,0
Keitimo data 22-Rugpjti¢io-2013
Pakeitimo data 28-Kovo-2012
1.2. MedzZiagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Nustatyti naudojimo Néra.
bidai
Nerekomenduojami NeZinoma.

naudojimo budai

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Bel-Ray Europe S.A.
Avenue Louise, 304
Bruxelles-Brussel, B-1050
Belgija
+32 (0) 2 540 84 52
Europa: +32 (0) 2 201 18 87
Europe Emergency: 112
Bel-Ray Company, Inc.
P.O. Box 526
Farmingdale, NJ 07727
Jungtinés Amerikos Valstijos
+1 732 938 2421
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas
Misinys jvertintas ir (arba) iSbandytas fiziniy pavojy, pavojy sveikatai ir aplinkai atzvilgiu ir taikoma toliau nurodyta klasifikacija.
Klasifikacija pagal Direktyva 67/548/EEB ar 1999/45/EB su pakeitimais
Preparatas neatitinka klasifikacijos kriterijaus pagal Direktyva 67/548/EEB su keitimais.
Klasifikavimas Xn;R20/22
Klasifikacija pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 su keitimais
Pavojus aplinkai

Pavojingas vandens aplinkai, long-term 3 kategorija Kenksminga vandens organizmams,
aquatic hazard sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pavojaus santrauka

Fiziniai pavojai Neklasifikuojama pagal fizinius pavojus.

Pavojus sveikatai Kenksminga jkvépus ir prarijus. Neklasifikuojama pagal pavojus sveikatai. TaCiau misinio ar
medZziagos (-y) poveikis darbo aplinkoje gali pakenkti sveikatai.

Pavojus aplinkai Neklasifikuojama pagal pavojus aplinkai.

Specifiniai pavojai Néra.

Pagrindiniai simptomai Néra.

2.2. Zenklinimo elementai
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Zenklinti pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais

Pavojaus piktogramos Néra.
Signalinis Zodis Néra.
Pavojingumo fraziy Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Ispéjamieji teiginiai
Prevencijos Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prie$ naudojimg perskaityti etikete. Saugoti, kad nepatekty |
aplinka.
Reakcijos Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpykla ar jo etikete.
Laikymo Néra.
Pasalinimo ISmeskite turinj/pakuote laikydamiesi vietiniy/regioniniy/Salies/tarptautiniy teisés akty.
Papildoma informacija Sudétyje yra 2,5-bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazole. Gali sukelti alergija.
etiketéje
2.3. Kiti pavojai Nejgaliotas.

3 SKIRSNIS. Sudeétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.2. Misiniai
Bendra informacija

Cheminis pavadinimas % CAS numeris REACH registracijos Indekso Pastabos
arba EC numeris numeris numeris
Stibis, Tris(dipentylcarbamodithicato) 1-<3 15890-25-2 - 051-003-00-9
240-028-2

Klasifikavimas: DSD: Xn;R20/22, N;R51/53
CLP: Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H332, Aquatic Chronic 2;H411

Kiti komponentai, nesiekiantys praneSamy 90 - 100

lygiy

CLP: Reglamentas Nr. 1272/2008.

DSD: Direktyva 67/548/EEB.

#: Siai medZiagai buvo priskirta Bendrijos poveikio darbo vietoje riba (-0s).

PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksidka medpiaga.

vPVB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medpiaga.

Pastabos apie sudétj Pilnas R ir H fraziy tekstas pateiktas 16 skirsnyje. Note L: The classification as a carcinogen for all

base oils does not apply as it can be shown that the substance contains less than 3% DMSO
extract as measured by IP 346.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

Bendra informacija Néra.

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
Ikvépimas ISneskite j gryng ora. Kviesti gydytojq jei simptomai stipréja ar issilaiko.
Salytis su oda Odg nuplauti vandeniu/Ciurksle. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neiSnyksta
Salytis su akimis Praplaukite vandeniu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neiSnyksta
Prarijimas ISskalauti burng. NESKATINTI vémimo. Jei praryjamas didelis kiekis medziagos, nedelsiant

kreipkités j apsinuodijimy kontrolés centra. Niekada neduokite skysCiy Zmogui be sgmonés.

4.2. Svarbiausi simptomai ir Néra.
poveikis (imus ir uzdelstas)

4.3. Nurodymas apie bet Néra.
kokios neatidéliotinos

medicinos pagalbos ir

specialaus gydymo

reikalinguma

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

Bendri gaisro pavojai Néra.
5.1. Gesinimo priemonés
Tinkamos gesinimo Vandens rikas. Putos. Sausi milteliai. Anglies dvideginis (CO2).
priemonés
Netinkamos gesinimo Vanduo. Nenaudokite vandens Ciurkslés gesinimui, kadangi tai iSplés gaisra.
priemonés
MedZiagos pavadinimas: Bel-Ray Thumper Racing Syn Ester Blend 4T E/O 15W-50 SDS EU
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5.2. Specialiis medziagos ar Néra.
misinio keliami pavojai
5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsaugos Dévéti tinkamas apsaugos priemones.
priemonés gaisrininkams

Specialios prieSgaisrinés  Vandens nutekéjimas gali sukelti pakenkti aplinkai.
procediiros

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Neteikiantiems pagalbos  Nereikalingus darbuotojus patraukti atokiau. Vietinés valdzios institucijos turi bti informuotos
darbuotojams jvykus dideliam iSsiliejimui. Zmonéms laikytis atokiai ir pries vé&jg nuo issiliejimy/nutekéjimy.
Uztikrinti pakankama védinima.

Pagalbos teikéjams Nereikalingus darbuotojus patraukti atokiau. Naudoti Sio SDL 8 skirsnyje rekomenduojamg
asmening apsauga.
6.2. Ekologinés atsargumo Apsaugoti nuo tolesniy nutekéjimy ar issiliejimy, jeigu saugu tai daryti. Neuztersti vandens.
priemonés Kreipkités | vietines valdZios institucijas medziagai iSsiliejus j kanalizacijg/vandens aplinka.

Stenkités, kad produktas nepatekty j kanalizacijg, vandens telkinius ar dirvozem.

6.3. Izoliavimo ir valymo Pagalinkite uzdegimo Saltinius. Sis produktas mai$osi su vandeniu.

proceduros bei priemonés
Didelis iSsipylusios medZiagos kiekis: Sustabdykite medZiagos srauta, jei tai galima padaryti be
rizikos. ISsiliejusig medziagg aptverkite pylimu, jei jmanoma. Uzdenkite plastikine plévele, kad
apsaugotumeéte nuo pasklidimo. Absorbuokite vermikulitu, sausu sméliu arba Zemémis ir
sukraukite j pakuotes. Surinke produkta nuplaukite teritorijg vandeniu. Apsaugoti nuo produkto
patekimo | nuotekas.

MaZas iSsipylusios medziagos kiekis: Nusluostyti su absorbuojancia medziaga (pvz.: audinio, vilnos
Sluoste). Gerai nuvalykite pavirsiy, pasalindami likutine tarsa.

Niekada nepilti j gamyklines pakuotes surinkty iSsipylusiy likuciy pakartotiniam naudojimui.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius  Dél asmeninés apsaugos Zzitirékite SDL 8 skyriy. Informacija apie atlieky pasalinimg pateikta SDL 13
punkte.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu Vengti ilgalaikio poveikio. Saugoti, kad nepatekty j aplinka. Neisleisti j kanalizacija.
susijusios atsargumo

priemonés

7.2. Saugaus sandéliavimo Laikyti gamyklinéje sandariai uzdarytoje talpykloje. Atsargiai naudokite/laikykite. Saugokite
salygos, jskaitant visus laikydamiesi vietiniy/regioniniy/tarptautiniy reikalavimy.

nesuderinamumus

7.3. Konkretus (-us) galutinio Néra.
naudojimo budas (-ai)
8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai
Ribinés vertés darbo aplinkoje
Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBI. II, no. 184/2001

Komponentai Tipas Verté Forma
Stibis, Tris(dipentylcarbamo MAK 0,5 mg/m3 Ikvepiamoji frakcija.
dithioato) (15890-25-2)
TPRV 1,5 mg/m3 Ikvepiamoji frakcija.
Belgium. Exposure Limit Values.
Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 5 mg/m3 Rukas.
(nafta) (8042-47-5)
TPRV 10 mg/m3 Rlkas.
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 5 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)
TPRV 10 mg/m3 Rlkas.
Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 5 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)
TPRV 10 mg/m3 Rlkas.
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Belgium. Exposure Limit Values.

Komponentai Tipas Verté Forma
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3 Rukas.
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)

TPRV 10 mg/m3 Rlkas.
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
gauta tirpikliais
(64742-01-4)

TPRV 10 mg/m3 Rlkas.
Paraffin Oils (petroleum), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)

TPRV 10 mg/m3 Rlkas.
Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3

dithioato) (15890-25-2)

Bulgaria. OELs. Regulation No 13 on protection of workers against risks of exposure to chemical agents at work

Komponentai Tipas

Verté

Baltosios mineralinés alyvos IPRV
(nafta) (8042-47-5)

Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV
valyti sunkieji nafteniniai

(64742-52-5)

Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV
valyti sunkieji parafininiai

(64741-88-4)

Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV
turintis parafinu sunkusis

(64742-54-7)

Liekamoji alyva (nafta), IPRV
gauta tirpikliais

(64742-01-4)

Paraffin Qils (petroleum), IPRV
Catalytic Dewaxed Light

(64742-71-8)

Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV
dithioato) (15890-25-2)

Cyprus. OELs. Control of factory atmosphere and dangerous substances in factories regulation, PI 311/73, as

5 mg/m3

5 mg/m3

5 mg/m3

5 mg/m3

5 mg/m3

5 mg/m3

0,5 mg/m3

amended.
Komponentai Tipas Verté
Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3
dithioato) (15890-25-2)
Czech Republic. OELs. Government Decree 361
Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
(nafta) (8042-47-5)

Lubos 10 mg/m3 Aerozolis.
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 200 mg/m3
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)

Lubos 1000 mg/m3
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)

Lubos 10 mg/m3 Aerozolis.
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
gauta tirpikliais
(64742-01-4)

Lubos 10 mg/m3 Aerozolis.
Paraffin Qils (petroleum), IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)

Lubos 10 mg/m3 Aerozolis.
Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3
dithioato) (15890-25-2)

Lubos 1,5 mg/m3
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Denmark. Exposure Limit Values

Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos TLV 1 mg/m3 Rukas.
(nafta) (8042-47-5)

Distiliatai (nafta), hidrinimu TLV 1 mg/m3 Rukas.

valyti sunkieji nafteniniai

(64742-52-5)

Distiliatai (nafta), tirpikliais TLV 1 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji parafininiai

(64741-88-4)

Distiliatas (nafta), hidrintas TLV 1 mg/m3 Rukas.
turintis parafinu sunkusis

(64742-54-7)

Liekamoji alyva (nafta), TLV 1 mg/m3 Rukas.
gauta tirpikliais

(64742-01-4)

Paraffin Qils (petroleum), TLV 1 mg/m3 Rukas.
Catalytic Dewaxed Light

(64742-71-8)

Finland. Workplace Exposure Limits
Komponentai Tipas Verté Forma

Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 5 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji nafteniniai

(64742-52-5)

Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3 Rukas.
turintis parafinu sunkusis

(64742-54-7)

Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
gauta tirpikliais

(64742-01-4)

Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3

dithioato) (15890-25-2)

France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984
Komponentai Tipas Verté

Stibis, Tris(dipentylcarbamo VME 0,5 mg/m3
dithioato) (15890-25-2)

Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended)

Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 5 mg/m3 Rukas.
(nafta) (8042-47-5)

Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 5 mg/m3 Rukas.

valyti sunkieji nafteniniai

(64742-52-5)

Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 5 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji parafininiai

(64741-88-4)

Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3 Rukas.
turintis parafinu sunkusis

(64742-54-7)

Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
gauta tirpikliais

(64742-01-4)

Paraffin Qils (petroleum), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
Catalytic Dewaxed Light

(64742-71-8)

Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3

dithioato) (15890-25-2)

Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces

Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos Lubos 5 mg/m3 Rukas.
(nafta) (8042-47-5)

Distiliatai (nafta), hidrinimu Lubos 5 mg/m3 Rukas.

valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)
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Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces
Komponentai Tipas

Verté

Forma

Distiliatai (nafta), tirpikliais Lubos
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)
Distiliatas (nafta), hidrintas Lubos
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)
Liekamoji alyva (nafta), Lubos
gauta tirpikliais
(64742-01-4)
Paraffin Qils (petroleum), Lubos
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)
Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV
dithioato) (15890-25-2)

TPRV

Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits
Komponentai Tipas

5 mg/m3

5 mg/m3

5 mg/m3

5 mg/m3

0,5 mg/m3

2 mg/m3

Verté

Rikas.

Rikas.

Rikas.

Rikas.

Forma

Baltosios mineralinés alyvos IPRV
(nafta) (8042-47-5)

Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV
valyti sunkieji nafteniniai

(64742-52-5)

Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV
valyti sunkieji parafininiai

(64741-88-4)

Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV
turintis parafinu sunkusis

(64742-54-7)

Liekamoji alyva (nafta), IPRV
gauta tirpikliais

(64742-01-4)

Paraffin Qils (petroleum), IPRV
Catalytic Dewaxed Light

(64742-71-8)

Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV
dithioato) (15890-25-2)

Ireland. Occupational Exposure Limits
Komponentai Tipas

1 mg/m3

1 mg/m3

1 mg/m3

1 mg/m3

1 mg/m3

1 mg/m3

0,5 mg/m3

Verté

Rikas.

Rikas.

Rikas.

Rikas.

Rikas.

Rikas.

Dulkés.

Forma

Baltosios mineralinés alyvos IPRV
(nafta) (8042-47-5)

Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV
valyti sunkieji nafteniniai

(64742-52-5)

Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV
valyti sunkieji parafininiai

(64741-88-4)

Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV
turintis parafinu sunkusis

(64742-54-7)

Liekamoji alyva (nafta), IPRV
gauta tirpikliais

(64742-01-4)

Paraffin Qils (petroleum), IPRV
Catalytic Dewaxed Light

(64742-71-8)

Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV
dithioato) (15890-25-2)

Italy. Occupational Exposure Limits
Komponentai Tipas

0,2 mg/m3

0,2 mg/m3

0,2 mg/m3

0,2 mg/m3

0,2 mg/m3

0,2 mg/m3

0,5 mg/m3

Verté

Ikvepiamoji frakcija.

Ikvepiamoji frakcija.

Ikvepiamoji frakcija.

Ikvepiamoji frakcija.

Ikvepiamoji frakcija.

Ikvepiamoji frakcija.

Forma

Baltosios mineralinés alyvos IPRV
(nafta) (8042-47-5)

Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV
valyti sunkieji nafteniniai

(64742-52-5)

5 mg/m3

5 mg/m3

Ikvepiamoji frakcija.

Ikvepiamoji frakcija.
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Italy. Occupational Exposure Limits

Komponentai Tipas Verté Forma

Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 5 mg/m3 Ikvepiamoji frakcija.
valyti sunkieji parafininiai

(64741-88-4)

Paraffin Oils (petroleum), IPRV 5 mg/m3 Ikvepiamoji frakcija.
Catalytic Dewaxed Light

(64742-71-8)

Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3

dithioato) (15890-25-2)

Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements

Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 1 mg/m3 Dumai ir rukas.
(nafta) (8042-47-5)

TPRV 3 mg/m3 Dumai ir rukas.
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 1 mg/m3 Dumai ir rukas.
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)

TPRV 3 mg/m3 Dumai ir rukas.
Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 1 mg/m3 Dumai ir rukas.
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)

TPRV 3 mg/m3 Dumai ir rukas.
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 1 mg/m3 Dumai ir rukas.
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)

TPRV 3 mg/m3 Dumai ir rukas.
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 1 mg/m3 Dumai ir rukas.
gauta tirpikliais
(64742-01-4)

TPRV 3 mg/m3 Dumai ir rukas.
Paraffin Qils (petroleum), IPRV 1 mg/m3 Ddmai ir rukas.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)

TPRV 3 mg/m3 Dumai ir rukas.
Netherlands. OELs (binding)
Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 5 mg/m3 Rukas.
(nafta) (8042-47-5)
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 5 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)
Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 5 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3 Rukas.
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
gauta tirpikliais
(64742-01-4)
Paraffin Qils (petroleum), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)
Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3
dithioato) (15890-25-2)
Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace
Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos TLV 1 mg/m3 Rukas.
(nafta) (8042-47-5)
Distiliatai (nafta), hidrinimu TLV 1 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)
Distiliatai (nafta), tirpikliais TLV 1 mg/m3 Rukas.

valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)
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Norway. Administrative Norms for Contaminants in the Workplace
Komponentai Tipas Verté Forma

Distiliatas (nafta), hidrintas TLV 1 mg/m3 Rukas.
turintis parafinu sunkusis

(64742-54-7)

Liekamoji alyva (nafta), TLV 1 mg/m3 Rukas.
gauta tirpikliais

(64742-01-4)

Paraffin Qils (petroleum), TLV 1 mg/m3 Rukas.
Catalytic Dewaxed Light

(64742-71-8)

Stibis, Tris(dipentylcarbamo TLV 0,5 mg/m3

dithioato) (15890-25-2)

Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities
in Working Environment

Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
(nafta) (8042-47-5)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
gauta tirpikliais
(64742-01-4)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Paraffin Oils (petroleum), IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3

dithioato) (15890-25-2)
Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)

Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
(nafta) (8042-47-5)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
gauta tirpikliais
(64742-01-4)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
Paraffin Oils (petroleum), IPRV 5 mg/m3 Aerozolis.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)

TPRV 10 mg/m3 Aerozolis.
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Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796)
Komponentai Tipas Verté Forma

Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3
dithioato) (15890-25-2)

Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace

Komponentai Tipas Verté
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 5 mg/m3
(nafta) (8042-47-5)

TPRV 10 mg/m3
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 5 mg/m3
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)

TPRV 10 mg/m3
Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 5 mg/m3
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)

TPRV 10 mg/m3
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)

TPRV 10 mg/m3
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3
gauta tirpikliais
(64742-01-4)

TPRV 10 mg/m3
Paraffin Qils (petroleum), IPRV 5 mg/m3
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)

TPRV 10 mg/m3
Slovakia. OELs. Regulation No. 300/2007 concerning protection of health in work with chemical agents
Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 1 mg/m3 Dumai ir rukas.
(nafta) (8042-47-5)

5 ppm Ddmai ir rukas.
Paraffin Qils (petroleum), IPRV 1 mg/m3 Ddmai ir rukas.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)
5 ppm Ddmai ir rukas.

Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while
working (Official Gazette of the Republic of Slovenia)

Komponentai Tipas Verté Forma

Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3 Ikvepiamoji frakcija.
dithioato) (15890-25-2)

Spain. Occupational Exposure Limits

Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 5 mg/m3 Rukas.
(nafta) (8042-47-5)

TPRV 10 mg/m3 Rukas.
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 5 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)

TPRV 10 mg/m3 Rukas.
Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 5 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)

TPRV 10 mg/m3 Rukas.
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 5 mg/m3 Rukas.
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)

TPRV 10 mg/m3 Rukas.
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
gauta tirpikliais
(64742-01-4)

TPRV 10 mg/m3 Rukas.
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Spain. Occupational Exposure Limits

Komponentai Tipas Verté Forma
Paraffin Qils (petroleum), IPRV 5 mg/m3 Rukas.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)

TPRV 10 mg/m3 Rukas.
Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,5 mg/m3

dithioato) (15890-25-2)

Sweden. Occupational Exposure Limit Values

Komponentai Tipas Verté Forma
Baltosios mineralinés alyvos IPRV 1 mg/m3 Rukas.
(nafta) (8042-47-5)

TPRV 3 mg/m3 Rlkas.
Distiliatai (nafta), hidrinimu IPRV 1 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji nafteniniai
(64742-52-5)

TPRV 3 mg/m3 Rikas.
Distiliatai (nafta), tirpikliais IPRV 1 mg/m3 Rukas.
valyti sunkieji parafininiai
(64741-88-4)

TPRV 3 mg/m3 Rikas.
Distiliatas (nafta), hidrintas IPRV 1 mg/m3 Rukas.
turintis parafinu sunkusis
(64742-54-7)

TPRV 3 mg/m3 Rlkas.
Liekamoji alyva (nafta), IPRV 1 mg/m3 Rukas.
gauta tirpikliais
(64742-01-4)

TPRV 3 mg/m3 Rikas.
Paraffin Oils (petroleum), IPRV 1 mg/m3 Rukas.
Catalytic Dewaxed Light
(64742-71-8)

TPRV 3 mg/m3 Rikas.
Stibis, Tris(dipentylcarbamo IPRV 0,25 mg/m3 Inhalable dust.

dithioato) (15890-25-2)

UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELSs)

Komponentai

Tipas Verté

Stibis, Tris(dipentylcarbamo
dithioato) (15890-25-2)
Biologinés ribinés vertés
Rekomenduojamos
stebésenos procediiros
8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio
valdymo priemonés

IPRV 0,5 mg/m3

Ingredientui (-ams) biologinio poveikio ribinés vertés nenurodytos.
Laikytis standartiniy stebéjimo procedry.

Turéty biti naudojamas geras bendras védinimas (tipiSkai oro pakeitimas turi bati 10 karty pel
valandg). Védinimo intensyvumas turéty atitikti sglygas. Jei taikytina, naudokite technologinius
gaubtus, vietinj iStraukiamajj védinimg, arba kitas inzinerines kontrolés priemones ore pakibusios
medZziagos koncentracijai palaikyti Zemiau rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos
nenustatytos, pakibusios medziagos koncentracijg palaikykite iki priimtino lygio. Uztikrinkite
tinkama bendrajj ir vietinj iStraukiamajj védinima.

Individualios apsaugos priemonés, pavyzdZiui, asmeninés apsaugos jranga

Akiy ir (arba) veido
apsauga

Odos apsauga

- Ranky apsauga

- Kita apsauga

Kvépavimo organy
apsauga
Apsauga nuo terminiy
pavojy
Higienos priemonés
Poveikio aplinkai kontrolé

Normaliai nereikalinga.

Normaliai nereikalinga.

Asmens apsaugos priemonés turéty buti pasirinktos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmens
apsaugos priemoniy tiekéju.

Kai darbuotojai yra veikiami koncentracijy, virSijanciy poveikio ribas, jie privalo naudoti atitinkamus
atestuotus respiratorius.

Néra.

Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktika.

Surinkite iSsiliejusig medZiaga, neleiskite jai patekti j aplinka ir laikykités Salies jstatymy dél emisijy.
Visos nozimigu nopliZzu gadijumos jainformé vides institticijas vaditajs.
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9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda Aligjiskas.
ISvaizda
Agregatiné busena Skystis.
Forma Skystas.
Skystas.
Spalva Gintaro.
Gintaro.
Kvapas Nafta
Kvapo atsiradimo slenkstis Néra.
pH Netaikoma.
Lydymosi/uzsalimo Néra.
temperatura

Pradiné virimo temperatiara ir > 296 °C (> 564,8 °F)
virimo temperatury intervalas

Pliupsnio temperatira 194,00 °C (381,20 °F) Pensky-Martens uzdara tauré
Savaiminio uzsidegimo 260 °C (500 °F) apskaiciuota
temperatura
Degumas (kiety medziagy, Netaikoma.
dujuy)
Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Virsutiné degumo riba 1 % apskaiciuota
(%)
Apatiné degumo riba (%) 50 % apskaiciuota
Oksidacinés savybés Néra.
Sprogstamosios (sprogiosios) Néra.
savybés
Gary slégis 0,000011 hPa apskaiciuota
Tankis 888,00 kg/m3
Gary tankis Netaikoma.
Garavimo greitis Netaikoma.
Santykinis tankis Néra.
Tirpumas Nezymus
Tirpumas (kita) Aliejus
Pasiskirstymo koeficientas Néra.
(n-oktanolis/vanduo)
Skilimo temperatiira Néra.
Klampa 148,58 ¢St ASTM D445
Klampio temperatira 40 °C (104 °F)
LOJ (masés %) 0,0846 % apskaiciuota
Lakiyjy organiniy junginiy 0,0846 % apskaiciuota
procentas
Kiti duomenys
Degumo klasé Combustible ITIB apskaiciuota
Savitasis sunkis 0,888
9.2. Kita informacija Svarbios papildomos informacijos néra.
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas Nezinomos. Stipris oksidatoriai.
10.2. Cheminis stabilumas Medziagos yra stabilios prie normaliy saglygy.
10.3. Pavojingy reakcijuy Néra.
galimybeé
10.4. Vengtinos s3alygos Saugokite, kad temperatiira nevirSyty Zybsnio temperatiiros.
10.5. Nesuderinamos Nezinomos.
medziagos
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10.6. Pavojingi skilimo Azoto oksidai (NOx). Esant terminio skaidymo temperatiiroms, iSsiskiria anglies monoksidas ir
produktai anglies dioksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija
Bendra informacija Néra.
Informacija apie tikétinus poveikio budus
Prarijimas Néra.
Ikvépimas Néra.
Salytis su oda Néra.
Salytis su akimis Néra.
Simptomai Néra.

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Produktas Rusys Bandymo rezultatai
Bel-Ray Thumper Racing Syn Ester Blend 4T E/O 15W-50 (Misinys)

Umus

Jkvépimas

LC50 Ziurke 1545 mg/I, apskaiciuota

Nurijus

LD50 Ziurke 2911,844 mg/kg, apskaitiuota

1182,0331 g/kg, apskaiciuota

Per oda

LD50 Triusis 2620,3733 mg/kg, apskaiiuota
Komponentai Rasys Bandymo rezultatai
Stibis, Tris(dipentylcarbamodithioato) (15890-25-2)

Umus

Nurijus

LD50 Ziurke > 16000 mg/kg

Per oda

LD50 Triusis > 16000 mg/kg

* Produkto jvertinimas gali bati pagrjstas nepateiktais papildomais komponenty duomenimis.
Odos ésdinimas / dirginimas  Néra.

Smarkus akiy pazeidimas / Néra.
sudirginimas

Kvépavimo taky jautrinimas Néra.

Odos jautrinimas Néra.
Gemalo Igsteliy Néra.
mutageniskumas

Kancerogeniskumas Néra.
Toksiskumas reprodukcijai Néra.
Toksiskas konkreciam Néra.

veikiamam organui po
vienkartinio veikimo

Toksiskas konkreciam Néra.

veikiamam organui po
pakartotinio veikimo

Pavojus jkvépus Néra.

Informacija apie misinj ir Néra.

medziagas

Kita informacija Néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas Tikétinas kaupimasis vandens organizmuose. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
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Produktas Rusys Bandymo rezultatai
Bel-Ray Thumper Racing Syn Ester Blend 4T E/O 15W-50 (MiSinys)

VéZiagyviai EC50 Dafnija 579,1962 mg/l, 48 Valandos,
apskaiciuota
Zuvis LC50 Zuvis 250,7857 mg/l, 96 Valandos,

apskaiciuota

* Produkto jvertinimas gali bati pagrjstas nepateiktais papildomais komponenty duomenimis.

12.2. Patvarumas ir Néra duomeny apie $io gaminio degraduojamuma.
skaidomumas

12.3. Bioakumuliacijos Néra.
potencialas

Pasiskirstymo koeficientas Néra.
n-oktanolis/vanduo (log
Kow)

Biokoncentracijos faktorius Néra.
(BCF)

12.4. Judumas dirvozemyje Néra.

12.5. PBT ir vPVB Tai ne PBT ar vPvB medziaga ar misinys.
vertinimo rezultatai

12.6. Kitas nepageidaujamas  Néra.
poveikis

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Likutinés atliekos Salinti pagal vietines taisykles. TudCiose talpyklose ir jdekluose gali bati produkto likuciy. Tokig
medziaga ir jos likucius bitina Salinti saugiai (Zr.: Salinimo instrukcijos).

UzZtersta pakuoté Tuscios pakuotés perdirbimui arba pasalinimui turi bati pristatomos j paskirtg atlieky tvarkymc
vietg. Kadangi iStustintose pakuotése gali likti gaminio likuciy, jsp&jimy etiketése laikytis net kai
pakuoté yra istustinta.

ES atkritumu kods Atlieky kodai turi bati suteikiami aptarus su naudotoju, gamintoju ir atlieky tvarkymo jmone.

ISmetimo biadai / informacija Surinkite ir utilizuokite arba iSmeskite sandariai uZdarytus indus tam skirtose atlieky iSmetimo
vietose. Sios medZiagos ir jos pakuotés atliekos tvarkomos kaip pavojingos atliekos. Neleisti Siai
medziagai nutekéti j kanalizacija/vandens saugyklas. Chemikalais ar panaudotomis talpyklomis
neuztersti vandens telkiniy, vandentakiy ar grioviy. ISmeskite turinj/pakuote laikydamiesi
vietiniy/regioniniy/Salies/tarptautiniy teisés akty.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg
ADR

Netraktuojamos kaip pavojingos prekés
RID

Netraktuojamos kaip pavojingos prekés
ADN

Netraktuojamos kaip pavojingos prekés
IATA

Netraktuojamos kaip pavojingos prekés
IMDG

Netraktuojamos kaip pavojingos prekés

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimg

Su konkrecia medzZiaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
ES teisés aktai

Autorizacijos

Naudojimo apribojimai

Kiti ES reglamentai

Tarybos Direktyva 98/24/EB dél darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais
veiksniais darbe

Stibis, Tris(dipentylcarbamodithioato) (CAS 15890-25-2)
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Kiti teisés aktai

Nacionaliniai teisés aktai

15.2. Cheminés saugos
vertinimas

Produktas Klasifikuojamas ir Zenklinamas pagal EB direktyvas ir atitinkamus nacionalinius
jstatymus. Sis Saugos duomeny lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus.

Néra.
Neatliktas joks Cheminés MedZiagos Saugos jvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpy sarasas
Nuorodos

Informacija apie jvertinimo
metodq, kurio pagrindu
klasifikuojamas misinys

Visas bet kuriy teiginiy ar
R-fraziy ir H-teiginiy tekstas
pateikiamas Skyriuose nuo 2
iki 15

Keitimo informacija

Mokymy informacija
Atsisakymas

Isleidimo data

Keitimo data

Spausdinimo data

Inventoriaus buklé
Salis(ys) ar regionai

Néra.
Néra.
Néra.

R20/22 Kenksminga jkvépus ir prarijus.
R51/53 Toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemy
pakitimus.

H302 - Kenksminga prarijus.
H332 - Kenksminga jkvépus.
H411 - Toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudeétis arba Informacija apie Sudedamasias Dalis: Paskelbimo Reguliavimas
3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis: Pastabos apie sudétj

Néra.

Bel-Ray Company neprisiima visos atsakomybés pagal pateiktg produkto informacija, kity
gamintojy gaminiai taip pat ali bati naudojami su Siuo produktu. Naudotojo atsakomybé yra
uztikrinti saugias naudojimo salygas, laikyma ir jvertinti atsakomybe uz patirtus praradimus,
nuostolius arba nelaimes. Visa tai prisima naudotojas.

15-Birzelio-2010
22-Rugpjtic¢io-2013
22-Rugpjti¢io-2013

Inventoriaus pavadinimas

Kanada Naminiy medziagy sagrasas (DSL) Taip
Kinija Esamy cheminiy medziagy Kinijoje aprasas(IECSC) Taip
Koréja Egzistuojanciy Chemikaly Sarasas (ECL) Taip
Naujoji Zelandija Naujosios Zelandijos inventorius Taip
Jungtinés Amerikos Valstijos ir Toksiniy medziagy kontrolés akto (TSCA) inventorius Taip
Puerto Rikas
*A "Taip" nurodo, kad visi Sio produkto komponentai patenkina inventoriaus reikalavimus tvarkomus pagal valdanciosios Salies(iy)
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